OPIS TECHNICZNY
budowy i przebudowy ulicy Wielkowiejskiejw W  gchocku.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany budowy i przebudowy ulicy Wielkowiejskiej opracowany zostat w oparciu o
projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja zapewnia polepszenie warunkéw eksploatacyjnych.

Ulica odwodniona bedzie naturalnym spadkiem podiuznym niwelety jezdni kierujgcym wody
opadowe do wpustow ulicznych potgczonych z projektowanym kanatem deszczowym, oraz w
czesci wschodniej ulicy z istniejagcym kanalem deszczowym w rynku (cze$¢ projektowa
odwaodnienia ulicy).

1.3. Funkcja obiektu
Obiekt na calym odcinku dlugosci stanowi droge dojazdowg do przylegtej zabudowy
mieszkaniowej. Projektowana ulica jest drogg publiczng kategorii KR2.

1.4. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na odcinku od rynku do istniejgcego mostku w pasie o szerokosci 5,0 m, na istniejgcej
nawierzchni brukowej utozona zostanie kostka granitowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3-5 cm. Krawedzie jezdni drogowej ograniczone zostang kraweznikami
granitowymi 15x25 cm utozonymi na tawie betonowej z oporem B-15. Na zjazdach krawezniki
zostang obnizone do poziomu +4 cm od krawedzi niwelety jezdni. Chodniki zostang wykonane
z plytki granitowej antyposlizgowej gr. 6 cm utozonej na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Zjazdy wykonane zostang z kostki granitowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej i zageszczonej podbudowie z tlucznia 0-63 mm gr. 15 cm, posadowionej na
warstwie odsaczajgcej z piasku gr. 10 cm. Krawedzie chodnika i zjazdéw nawigzane zostang
do scian istniejgcych budynkow lub cokotéw, ogrodzen.

Roboty montazowe w pasie kraweznikdéw, chodnikow i zjazdow poprzedzone zostang
rozbiérkami istniejgcych materiatdw z pogtebieniem do poziomu niwelety robét ziemnych.

Na istniejgcym mostku wymieniona zostanie nawierzchnia i izolacje z remontem dylatacji, oraz
bariery. Roboty remontowe poprzedzone zostang rozbiorka starych elementow.

Projektowana nawierzchnia jezdni o szerokosci 5,0 m wykonana zostanie po wymianie izolacji
na geomembrane z dwu warstw asfaltu lanego grysowego o grubosci warstwy wigzacej 4 cm i
grubosci warstwy $cieralnej 4 cm. Pomiedzy warstwami umieszczona zostanie nakladka z
geowtokniny. Krawedzie jezdni ograniczone zostang kraweznikami granitowymi 15x18 cm.
Chodniki na mostku wykonane zostang z warstwy asfaltu lanego gr. 5 cm o strukturze
Scieralnej ulozonej na warstwie izolacyjnej i wyrOwnawczej z betonu B-20. Krawedzie
chodnikéw wykonane zostang z obrzezy betonowych wibroprasowanych 20x6 cm utozonych
na ptask na warstwie mrozoodpornego ,, Ceresitu " lub ,, Atlasu”, na warstwie wyréwnawczej z
betonu B-20 utozonego na izolacji sklepienia mostowego. Wymienione zostang obustronne
porecze mostowe.

Poza mostkiem do konca projektowanej trasy drogowej nawierzchnia ulicy wykonana zostanie
z dwu warstw betonu asfaltowego grysowego o grubosci warstwy wigzacej 6 cm i grubosci
warstwy scieralnej 5 cm. Nawierzchnia utozona zostanie na podbudowie z mieszaniny kruszyw
gr. tacznej 25 cm, ktorg stanowi¢ beda : warstwa dolna gr. 15 cm z mieszaniny kruszyw 0-63
mm i warstwa gorna gr. 10 cm z mieszaniny kruszyw 0-31,5 mm. Podbudowa posadowiona
zostanie na warstwie odsaczajacej z piasku 0-5 mm gr. 15 cm. Krawedzie jezdni ograniczone
zostang betonowymi kraweznikami wibroprasowanymi 15x30 cm ulozonymi na tawie
betonowej B-15 z oporem. Chodniki wykonane zostang z wibroprasowanej kostki betonowej gr.
6 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Krawedzie chodnikéw ograniczone zostang
wibroprasowanymi obrzezami betonowymi 8x30 cm. Zjazdy na posesje wykonane zostang z



wibroprasowanej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z
mieszaniny kruszyw 0-63 mm gr. 15 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku. Odcinki krawedzi
Zjazdoéw wystepujgce poza obrys chodnika ograniczone zostang obrzezami j.w.
posadowionymi ha lawie betonowej B-15 wg rysunku konstrukcyjnego. Jezdnia posiadac
bedzie szerokos¢ 5,0 m, chodniki 1,5 m. Wjazdy zostang nawigzane do bram poses;i.
Szerokos¢ wjazdow srednio 4,0 m. Spadki poprzeczne jezdni daszkowe 2%.

Roboty montazowe poprzedzone zostang robotami rozbiérkowymi nawierzchni i podbudowy
starej ulicy.

1.5.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
Projektowana ulica zlokalizowana jest w prostych warunkach gruntowych. Fragment zachodni

ulicy posadowiony na gruntach G-3 gliniastych kat. Ill ze wzgledu na wybroczyny
powierzchniowe wdd podskérnych, zostat zdrenowany (konstrukcja drenu wg. rysunku
konstrukcyjnego i opisu w projekcie odwodnienia ulicy, lokalizacja wg projektu

zagospodarowania. Kategoria geotechniczna 1c.

1.6.Wplyw obiektu na srodowisko naturalne

Projektowana przebudowa ulicy nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
Ulepszona nawierzchnia ulicy spowoduje zmniejszenie emisji kurzu i zanieczyszczeh
emitowanych w ruchu kolowym. Chodniki na zjazdach sg obnizone tagodnie celem
umozliwienia poruszania sie osobom niepetnosprawnym. Przebudowane odwodnienie ulicy
wyeliminuje zastoiny wod po opadach deszczowych.

1.7.Warunki ochrony p. Poz.
Projektowana inwestycja nie wymaga ochrony pozarowej, dojazd na wypadek pozaru
przylegtych posesji umozliwia dostep do sieci hydrantowe.

1.8.Zagadnienia BHP

Wszystkie roboty budowlano-montazowe realizowa¢ nalezy zgodnie z postanowieniami
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie b.h.p podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U z 18 marca 2003 Nr 47). W obrebie armatury istniejagcego uzbrojenia
terenu i skrzyzowan z sieciami energetycznymi roboty roboty wykonywac nalezy reczne.

1.9.Informacja w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed jej rozpoczeciem winien wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzonych robot, projekt ten uzgodni¢ nalezy w Komendzie Powiatowej Policji i Starostwie
Powiatowym w Starachowicach.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt budowlany dotyczgcy budowy i przebudowy ulicy Wielkowiejskie] na dziatkach wg
zestawienia, w Wachocku sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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2.1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500, rys. Nr 1
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