OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu budowy i przebudowy ulicy Wielkowiejskiej
w Wachocku.

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa gminnej ul. Wielkowiejskiej w zachodniej
czesci miasta Wachocka. Inwestycja obejmuje odcinek ulicy od nawigzania do istniejgcej
nawierzchni rynku, w kierunku zachodniej granicy zabudowy indywidualnej zamknietej
wylotowg drogg do Wielkiej Wsi.

Dlugos¢ realizacji catkowitego zakresu robét wynosi 860 mb.

Odwodnienie zachodniej czesci ulicy wykonane zostanie wpustami $ciekowymi ulicznymi
potaczonymi z kanatem deszczowym z wylotem przy istniejgcym mostku skierowanym trasg
istniejgcego przytacza, do otwartego cieku terenowego. Strona wschodnia ulicy odwodniona
zostanie przytaczem z wpustu ulicznego do istniejgcej kanalizacji deszczowej rynku.

2. lIstniej gcy stan zagospodarowania

Na trasie projektowanej inwestycji we wschodniej czesci pasa drogowego usytuowana jest
jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodniki oraz zjazdy na posesje wykonane sg z
materialdbw kamiennych oraz betonowych. Wystepuje réwniez infrastruktura podziemna z
fragmentami ciggéw kanalizacji deszczowej (w okolicy rynku), kanalizacji sanitarnej,
teletechniki, wodociggu, sieci gazowej oraz przylaczy od powyzszego uzbrojenia.

Zachodnia czes¢ ulicy od skrzyzowania z ulicg Ceglang do konca projektowanej trasy
posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej z destruktu asfaltowego oraz prowizoryczne
Zjazdy z réznych materiatdw kamiennych. W obrebie projektowanego placu manewrowego
nawierzchnia ulicy jest nawierzchnig gruntowg. W pasie drogowym usytuowana jest
kanalizacja sanitarna oraz czesciowo gazociag, wodociag i przylacza elektryczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Polega na przebudowie w pasie drogowym po stronie wschodniej, nawierzchni ulicy,
chodnikéw i zjazdéw na przylegte posesje. Nawierzchnia jezdni projektowanej ulicy
usytuowana zostanie od rynku do mostku na istniejgcej nawierzchni z brukowca. Na mostku
zostanie wymieniona nawierzchnia po uprzednim remoncie izolacji, dylatacji i poreczy.

Poza mostkiem do skrzyzowania z ulicg Ceglang przebudowana zostanie catkowicie jezdnia
wraz z chodnikami oraz zjazdami na posesje.

Od ulicy Ceglanej do konca projektowanej trasy wykonana zostanie nowa jezdnia ulicy,
chodnik jednostronny po stronie potudniowej ulicy oraz obustronne zjazdy do posesji. Koniec
drogi przewidziano placem manewrowym do zawracania pojazdow. Na w/w odcinku trasy
drogowej usytuowane zostang dodatkowo dwie zatoki jako poszerzenie jezdni.

Szerokos¢ jezdni drogowej wyniesie 5,0 m. Szerokos¢ chodnikéw i zjazdow na odcinku od
rynku do mostku jest zmienna, dostosowana do istniejgcej zabudowy przylegtych budynkow i
ogrodzen posesji.

Od mostku do skrzyzowania z ulica Ceglang szerokos$¢ jezdni ulicy jest réwna 5,0 m,
szeroko$¢ obustronnych chodnikéw 1,5 m, zjazdy nawigzane sg do istniejacych utwardzen
w przylegtych bramach ogrodzen i budynkow.

Od skrzyzowania z ulicg Ceglang do konca trasy drogowej szerokosc¢ jezdni ulicy wyniesie
5,0 m, szerokos$¢ chodnika 1,5 m, zjazdy nawigzane sg do bram posesji a w przypadku
dziatek niezabudowanych siegajg do gtebokosci 4,0 m od krawedzi jezdni.

Na opisanej trasie wystepujg dwie zatoki poszerzenia jezdni o dtugosci 25,0 m z odkosami
1:2 szerokosci 2,0 m. Koniec trasy drogowej tworzy plac manewrowy o wymiarach 12,5x12,5
m i promieniu wyokraglajgcym 7,0 m.

W pasie projektowanej ulicy usytuowany zostanie kanat deszczowy PCV dn 400 i 315 mm o
tacznej dlugosci 675,0 m z przykanalikami przytaczeniowymi 23 sztuk wpustéw ulicznych,
dwdch krat sciekowych z przytaczem zlokalizowanych w pasie petnej szerokosci drogi. Na
kanale usytuowane zostanie 16-cie studni rewizyjnych i potagczeniowych.



4. Zestawienie poszczegolnych elementéw projektowane  go zagospodarowania
terenu.

- powierzchnia jezdni ulicy - 4872,6 m?

- powierzchnia chodnikéw - 1389,38 m?

- powierzchnia zjazdow do bram - 893,80 m?

RAZEM - 7155,78 m?
- kanat deszczowy PCV @ 315 mm - 377,0m

- kanat deszczowy PCV @ 400 mm - 2980 m

RAZEM - 6750m

- studnie rewizyjne @ 1000 mm - 15 szt.
- studnia rewizyjna @ 1500 mm z osadnikiem - 1szt.

- wpusty Sciekowe uliczne @ 500 mm z przytaczami - 23 szt

- krata sciekowa w ul. Ceglanej z przylaczem - 1lszt

- krata sciekowa w ul. Wielkowiejskiej z przylaczem - 1lszt

5. Dane informacyjne o ochronie i zabytkowej specyfi ce terenu obj etego projektem
zagospodarowania.

Teren, przez ktéry przebiega projektowana inwestycja ulicy nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Dane okre Slajace  wptyw  eksploataciji gorniczej na  projektowane
zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym projektem zagospodarowania, nie wystepujg obiekty eksploatacji
gorniczej.

7. Informacja o charakterze zagro zen dla $rodowiska oraz higienie zdrowia
uzytkownikow obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Projektowana
ulica polepsza warunki eksploatacyjne i estetyczne przylegtej zabudowy.

8. Inne informacje wynikaj ace z charakteru i stopnia skomplikowania robot
budowlanych.

W obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne i rozbiérkowe
nalezy wykonywacé recznie.

9. Podstawa opracowania projektu zagospodarowania

Decyzja nr 6-5/2008 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia z dnia 20.11.2008r.

10. Wykaz dziatek
4868, 1802, 1800/1, 1790/1, 1790/2, 1785, 1783, 5037, 5036, 1778, 1775, 1774, 1773, 1770,

1769, 1766, 1765, 1764, 1763, 1762, 1761, 1759, 1758, 1810/1, 1814, 1815, 1816, 1817/1,
1817/2, 1818, 1819, 1820/1, 1820/2, 1821/1, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1789.



OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
os$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy zagospodarowania terenu na dziatkach wg
zestawienia, w Wachocku sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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