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hm od 0+0,00 do 1+2,50

15 500 15

250 250

do istn. ściany budynku
lub lica ogrodzenia

do istn. ściany budynku
lub lica ogrodzenia

kostka granitowa 8cm
podsypka cem.-piask. 3-5cm
istniejąca podbudowa brukowa
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JEZDNIA

CHODNIKCHODNIK

z oporem B15
ława betonowa
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2%

krawęŜnik granitowy
15x25cm

2%
2%

krawęŜnik granitowy
15x25cm

płytki chodnikowe granitowe 6cm
podsypka piaskowa 10cm płytki chodnikowe granitowe 6cm

podsypka piaskowa 10cm

z oporem B15
ława betonowa
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15 500 15

250 250

2% 2%
2%2%

JEZDNIA

krawęŜnik granitowy 15x18cm
na podsypce cem.-piask.

geomembrama
istniejąca konstrukcja mostowa

warstwa ścieralna z AL 4cm
geowłóknina
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CHODNIK CHODNIK
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hm od 1+8,50 do 3+93,58

150 15 500 15 150

250 250

2%
2%2%

z oporem B15
ława betonowa

z oporem B15
ława betonowa

2%

kostka betonowa brukowa 6cm
podsypka piaskowa 10cm

kostka betonowa brukowa 6cm

JEZDNIA

CHODNIKCHODNIK

warstwa ścieralna z BA 5cm
warstwa wiąŜąca z BA 6cm
warstwa górna podbudowy z mieszaniny
kruszyw 0-31,5mm  10cm
warstwa dolna podbudowy z mieszaniny
kruszyw 0-63mm  15cm
warstwa odsaczająca z piasku 15cm

krawęŜnik betonowy
15x30cm

obrzeŜe betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej

obrzeŜe betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej

krawęŜnik betonowy
15x30cm

1
2

podsypka piaskowa 10cm

150 15 500 15

250 250

krawęŜnik betonowy
15x30cm

2%2%

z oporem B15
ława betonowa

z oporem B15
ława betonowa

2%

JEZDNIA

CHODNIK

krawęŜnik betonowy
15x30cm

warstwa ścieralna z BA 5cm
warstwa wiąŜąca z BA 6cm

warstwa odsaczająca z piasku 15cm

warstwa górna podbudowy z mieszaniny
kruszyw 0-31,5mm  10cm
warstwa dolna podbudowy z mieszaniny
kruszyw 0-63mm  15cm
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hm od 3+93,58 do 4+15,71,  od 4+46,97 do 6+90,00,  od 7+23,00 do 8+59,82

wg szczegółu
sączek drenarski

kostka betonowa brukowa 6cm

wg szczegółu
sączek drenarski

obrzeŜe betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej

1
2

podsypka piaskowa 10cm
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150 15 500

250 250

2%

z oporem B15
ława betonowa

2%

hm od 4+15,71 do 4+46,97,  od 6+90,00 do 7+23,00

krawęŜnik betonowy
15x30cm

2%

200 15

2%

krawęŜnik betonowy
15x30cm

JEZDNIA

CHODNIK ZATOKA

obrzeŜe betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej

wg szczegółu
sączek drenarski

kostka betonowa brukowa 6cm
warstwa ścieralna z BA 5cm
warstwa wiąŜąca z BA 6cm

warstwa odsaczająca z piasku 15cm

warstwa górna podbudowy z mieszaniny
kruszyw 0-31,5mm  10cm
warstwa dolna podbudowy z mieszaniny
kruszyw 0-63mm  15cm

z oporem B15
ława betonowa

wg szczegółu
sączek drenarski

1
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podsypka piaskowa 10cm
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piasek

geomembrama

sączek z PCV o100

UWAGA

grunt rodzimy

1) w przypadku lokalizacji sączka

pod konstrukcją chodnika, jezdni lub zatoki naleŜy

pominąć warstwę gruntu rodzimego
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pod chodnikiem i zatoką
nie występuje

SĄCZEK DRENARSKI

SKALA 1:20

2) dokładna lokalizacja sączka

wg planu sytuacyjnego

odwodnienia ulicy

pospółka lub piasek
gruboziarnisty

Ŝwirek

hm od 1+2,50 do 1+8,50 (na mostku)

20

2
0

2
0

ława betonowa
beton B15

krawęŜnik betonowy
(granitowy)
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12 18

30

SZCZEGÓŁ ŁAWY

SKALA 1:20

ława betonowa
z oporem beton B15

projektowana
konstrukcja chodnika

projektowana
konstrukcja jezdni

obrzeŜe betonowe
8x30cm

projektowana
konstrukcja zjazdu

pod obrzeŜe pod krawęŜnik

(zjazdu)

na zjazdach

kostka brukowa 8cm
podsypka cem.piask. 3cm
podbud. zasadn. z kruszywa 0-63mm 15cm
warstwa odsączająca z piasku 10cm
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projektowana ława krawęŜnikowa

projektowany
krawęŜnik

projektowana
konstrukcja jezdni

15ZJAZD JEZDNIA

SKALA 1:50

ZJAZD - PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
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krawęŜnik granitowy 15x18cm
na podsypce cem.-piask.

warstwa ścieralna z AL 5cm

ulozone na plask na warstwie mrozoodpornej
z kleju Atlas lub Ceresit na konstrukcji sklepienia

obrzeze 20x6 cm

17520

istniejąca konstrukcja mostowa

warstwa wiąŜąca z AL 4cm
geomembrama

175 20


