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Ogolna charakterystyka obiektu/robét

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy
Koscielnej na dzialce nr 2346 w miejscowosci Wachock, w celu zapewnienia odbioru $ciekow

z realizowanego budynku na dziatce nr 2355, zgodnie z zaméwieniem Urzedu Miasta i Gminy
w Wachocku, ul. Wielkowiejska 1.

Projektowany kanat sanitarny wykona¢ z rur kanalizacyjnych kamionkowych @ 200 mm
kielichowych, wewnetrznie | zewnetrznie szkliwionych, tgczonych na uszczelke gumowa,

Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej rozpocznie sig na wysokosci z dziatkg nr 2355
studzienkg kanalizacyjng oznaczong symbolem S1 o rzednych 218,00 / 216,29 i zostanie
poprowadzony w kierunku istniejgcej studzienki S2 o rzednych 217,46 / 215,73 ze spadkiem 1,5%.
Odbiodr sciekéw z projektowanego kanatu zgodnie z warunkami technicznymi  zapewniony jest
poprzez studzienke rewizyjng oznaczong symbolem S2 do ulicznego kanatu sanitarnego @ 200
mm. Przewéd kanalizacyjny nalezy uktadaé na gtebokosci ok. 1,70 m.

W skiad projektowanej kanalizaciji sanitarnej wchodza:
» przewod kanalizacji sanitarnej grawitacyjny # 200 z rur kanalizacyjnych kamionkowych
glazurowanych — 38,0 mb
o studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych @ 1000 mm z wazem z zeliwa
sferoidalnego — 1 szt.
¢ rura ochronna dn 100 mm- 6,00 mb.
Projektowang studzienke kanalizacyjng nalezy zastosowac z kregéw betonowych 1000 mm na
podmuréwce z cegly, przykrytg plytg zelbetows, na ktdérej bedzie zamontowany wiaz z zeliwna
sferoidainego. Studzienka powinna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe Zzeliwne rozmieszczone
w odstepie co 30 cm w dwodch rzedach. Studzienke zastosowac jako typowa i| montowac zgodnie
z zaleceniami producenta. Powierzchnie zewnetrzng studzienek zaizolowaé dwukrotnie abizolem
R lub innym dostepnym srodkiem.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wytyczy¢ trase przewodu na catej dtugosci.
Projektowany przewoéd kanalizacyjny nalezy ukfadac w wykopie otwartym wasko przestrzennym.
Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku nie zawierajgcego gliny, ostrych kamieni
i innych ciat. Przewéd uktadaé na podiozu z zageszczonego piasku grubosci 20 cm w suchym
wykopie na gtebokosci podanej na profilu. Warstwe ochronng zasypki wykonac z piasku Sredniego
lub gruboziarnistego do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostate kolejne warstwy wykonac
piaskiem (ubijajgc — zageszczajgc) kazdg z nich. Grunt nalezy zagesci¢ do wspodtczynnika 1,0
w skali Proctora.
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KANALIZACJA SANITARNA UL KOSCIELNA W WH@WRZEDMIARO‘N

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
[l 'ROBOTY ROZBIORKOWE
1 iKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineraino-bitumicznych o grubosci m?2
d.10801-07 4cm
60 mZ 60.000
RAZEM 60.000
2/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineraino-bitumicznych - dalszy 1cm  m?
d.1/0801-06 grubosci
Krotnosc = 4 i
60 m? 60.000
i 22 RAZEM | 60.000
2] WYKOPY
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3na  m®
d.2/0215-06 odktad w gruncie kat.iil
705 = me - - 70500 ]
| RAZEM 70.500
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi glebok.do m?
d.2/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1l) 1
{105 m? 10.500!
| RAZEM 10.500
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zloZe- m3 i
d.2/0310-06 ‘niem urobku na odkiad (kat.gr.lll)-dod.za kazde dalsze 0.5m gigbok. | |
110.5 i m? | 10.500
‘ 3 ? RAZEM 10.500
6 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3 m im? i
d.2/0320-05 ‘kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m z zageszczeniem ‘ ’ :
422 m?* 42200/
| RAZEM | 42.200
7T/KNR 4-01  'Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km |m3
d.2/0108-06 ‘grunt.kat 11l i i w
1422 m? 42,200
1 RAZEM 42.200
8 KNR 401 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m?
d.2/0108-08  |Krotnosé =9 ! |
|42 2 m3 | 42.200
1 | RAZEM 42.200
9/KNR 2-01  Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer.do 1m i gieb.do  im? { i
d.2(0321-02 13m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbidrkg ‘
! 129 m? i 129.000]
| RAZEM | 129.000
3 : ROBOTY MONTAZOWE =
10/ KNR-W 2-18  Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych typu "HEPWORTH" o $r. nominal- m ' \
d.3/0405-03 nej 200 mm faczone na mufe-zigczke i | |
| 138 m i 38.000!
[ [ RAZEM | 38.000
11| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o istt.ic‘.l.
d.3/0513-01 gtebok. 3m t i 1
{ 1 stud. 1.000
| | RAZEM 1.000
12[KNR—W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm {m* ‘
d.3/0511-01 ! |
: 34.2 im3 ! 34.200/
I ! [RAZEM | 34.200
13]/KNR-W 2-18  Podioza pod kanaly i obielty z materiatéw sypkich grub. 20 cm obsypka m E
d.3}0511-03 | {eadmi |
| 1342 Lm- | 34.2001
| RAZEM | 34.200
14 KNR-W 2-18  Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm jodc. -1 : ‘
43070602 |préb. |
1 jode. -1 | 1.000/
prob.
|RAZEM 1.000
15/S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110 mm m
d.3/05 f i
| '8 m 8.000
| | RAZEM 8.000
16/KNR 231 | 0 grubosci po zageszcze- m? |
d.4/0114-01 niu 20 cm '
| 60 60.000
\ |RAZEM 60.000

17/ KNR 231

|Podb
d.4/0114-03 o
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KANALIZACJA SANITARNA UL KOSCIELNA W WACHETDHUPRZEDMIAROW

Lp.

Podstawa Opis i wyliczenia | j.am. Poszcz Razem

= N v RAZEM 60.000
=31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgce] w korycie i na poszerzeniac
d.4/0104-0 ‘grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
) m? 60.000
s | |RAZEM - 60.000
19 KNR 2-31 Nawierzchn wiazaca o grubos- m?2 !
d.4/031301  ci2cm f - .
Bl “m? 50.000
3 RAZEM 60.000
20/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu rysowe] - warstwa wiazaca - za kaz- m?
d.4/0313-02 \dy dalszy 1 cm grubosci
{ ‘Krotnosc = 2 ;
|60 im2 | £0.000
| | |RAZEM 60.000
21/KNR 2-31 Nawierzchni 'm? : f
d.4/0314-01 [bosci
| 60.000
\ 60.000
22 'Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowsj - warstwa scieraina m?
d.4/ |- za kazdy dalszy 1 cm grubosci
'Krotnosc = 2 | |
- ) — m? 60.000
% | RAZEM | 60.000
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