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schodkowanie warstw

250

1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

2

- warstwa klinująca z destruktu skropionego emulsją grub. 3 cm

4
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- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm

8
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- umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0-31,5 i pospółki grub. 10cm

5
- krawężnik betonowy drogowy o wym. 15x30x100 cm

13
14
15
16

11
12

10
9

18
17

L E G E N D A

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- ława betonowa z betonu B15 (C12/15) wg PN-B-06250

- obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr 6 cm

- nasyp/koryto  z gruntu niewysadzinowego

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm szara

- podsypka piaskowa grub. 5 cm

- grunt urodzajny (humus) obsiany trawą

- grunt rodzimy

- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 8 cm

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm
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