na tuku w km 1+171,57 LEGENDA

od km 0+398 do km 0+700 spadek 5% od km 1+144,61 do km 1+198,51 1 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

2 - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr 6 cm

3 - warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 8 cm

120 500 200 . 120 560 200 4 - warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm gr. 20 cm

100 250 , 250 15 185 6 30-6Q 100 310 , 250 15 185 6_ 60 _, 5 - warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm
| | | | | | | | SZCZEGOL "A" 6 - kraweznik betonowy drogowy o wym. 15x30x100 cm

. i 7/ - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
SZCZEGOL "B" schodkowanie warstw podsyp P g
8 - tawa betonowa z betonu B15 (C12/15) wg PN-B-06250

SZCZEGOI’_ "A" 250 20 9 - betonowa kostka brukowa gr. 6 cm szara

12

5 10 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

11 - warstwa odsaczajgca z pospétki gr. 10 cm
12 - nasyp/koryto z gruntu niewysadzinowego

13 - obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm

14 - podsypka piaskowa grub. 5 cm

15 - grunt urodzajny (humus) obsiany trawg

o0

16 - grunt rodzimy

17 - warstwa klinujgca z destruktu skropionego emulsjg grub. 3 cm

20

18 - umocnienie poboczy mieszankg kruszywa 0-31,5 i pospotki grub. 10cm

na tfuku w km 1+439,20

od km 0+700 do km 1+718 spadek 4% od km 1+411,44 do km 1+466,96
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SZCZEGOL "B"
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