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1. WSTEP

Niniejsze = badania  geotechniczne  wykonano na  zlecenie
Przedsiebiorstwa Budowlano - Instalacyjnego BCJ z  siedziba
w Tarnobrzegu przy ul. Piekarskiej 12.

Celem niniejszego opracowania jest wstepne ustalenie warunkéw
gruntowo - wodnych wzdiuz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Parszow, gm. Wachock.

Ocene warunkéw gruntowo - wodnych wykonano w oparciu o

nastepujace materiaty:

» profile litologiczne otworéw wierconych,

» mapy geologiczne,

» obowiazujace normy geologiczne

Ustalenie kategorii gruntéw podloza projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej i przepompowni Sciekéw dokonano wg D - 02. 00. 00 -
Roboty ziemne, Ogoélne specyfikacje techniczne, Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych, Warszawa 1998 r.

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Ogodlna dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi okolo 10,5 km.
W zaleznosci od konfiguracji terenu splyw Sciekoéw sanitarnych projektuje
sie grawitacyjnie i pod ci$nieniem.
3. MORFOLOGIAI HYDROGRAFIA TERENU

Teren badaii obejmuje miejscowos¢ Parszow. Pod wzgledem
morfologicznym jest bardzo urozmaicony. Ma charakter pagérkowaty o
kulminacjach wzniesien siegajacych 53 m. Rzedne wykonanych odwiertow
na trasie projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej zawieraja sie w przedziale
od 249,70 do 302,80 m npm.

Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy do zlewni rzeki

Zarnéwka.




4. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA TERENU BADAN

Teren badan polozony jest na poélnocnym obrzezeniu Gor
Swietokrzyskich zbudowanych z triasowych i jurajskich itow, ilowcow i
mulowcow wystepujacych wsrod piaskowcow retyku i liasu.

W zakresie wykonanych wiercen nawiercono utwory czwartorzedowe
reprezentowane przez piaski drobne , piaski drobne zapylone, piaski drobne i
Srednie ze zwirem i otoczakami skal skandynawskich i lokalnych oraz
zwalowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Budowe geologiczna

przewierconych warstw zestawiono w profilach otworéw wierconych, zal.

3.1 =3.12.

5. ZAKRES WYKONANYCH PRAC TERENOWYCH
Prace terenowe przeprowadzono w miesiacu grudniu 2003 r.

Obejmowaly odwiercenie 22 otwordéw badawczych w tym:
* 14 otworéw wierconych pod zabudowe sieci kanalizacji sanitarnej i
przejscia drogowe;
" 7 otworow wierconych pod zabudowe lokalnych przepompowni;
* 1 sonde udarowo - obrotowa typu SLVT -10 pod zabudowe

przepompowni P-3;

Laczny metraz wykonanych wiercen wynosi 61 mb. Otwory
wiercone wykonano wg otrzymanej od projektanta trasy przebiegu sieci
kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji lokalnych przepompowni Sciekow.
Szczegblowa lokalizacje odwiercanych otworéw przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 1000, zal. 2.1 = 2.17.

Otwory wiercone z udokumentowanym plytkim wystepowaniem zw. wod
gruntowych wykonano w rurach ostonowych ¢ 80 mm przy uzyciu $widra
recznego 1 szlamowki.

W lokalnych obnizeniach terenu woda gruntowa wystepuje w utworach
czwartorzedowych na glebokosci 1,0 - 5,0 m p.p.t. Na lokalnych
wyniesieniach do glebokosci rozpoznanej wierceniami nie nawiercono zw.
wod gruntowych. Glebokosé rozpoznania podloza oraz wystepowania

zwierciadta wod gruntowych w poszczegolnych otworach zestawiono w tabeli

Nr 1.




Tabela Nr 1. Pomiar zwierciadla wody gruntowej.

Nr B Gi.ebokoéé G—lgb.o.koéé
Lp. | otwor/ | Bredme O rore | zm wody | nege v woay
V' | i npm) [m] [m p.p.t.] [m ppt]

1. o-1 296,00 2,0 1,9 1,9

2. 0-2 297,10 2,0 1,0 saczenie wody | 1,0 saczenie wody
3. 0-3 302,80 2,0 brak braic

4. 0-4 296,00 2,0 1,7 1,7

5. | 0-5/P-5 | 270,00 6,0 5,0 5,0

6. 0-6 259,20 2,5 1,0 1,0

7. | 0-7/P-4| 261,00 3,5 3,5 3,5

8. | o-8/p-3| 257,30 6,0 1,4 1,4

9. 0-9 269,20 2,0 brak brak

0. 0-10 | 268,80 2,0 brak brak

11.| 0-11 | 259,50 2,0 1,0 0,6

12.| 0-12 265,80 2,0 brak brak

13.| 0-13 | 263,00 2,0 brak brak

14.| 0O-14 | 276,40 2,0 brak brak

15. 0O -15 289,00 2,0 brak brak

16.| 0O-16 | 270,00 2,0 brak brak

17.| ©0-17 | 301,30 2,0 brak brak

18. | 0-18/P-1| 259,20 3,0 brak brak

19. | o-19/p-2| 260,06 3,0 brak brak
20. | 0-20/p-6| 249,70 2,0 brak brak
21. | o-21/p-7| 260,00 3,0 brak brak

22.| §-1/P-3| 270,00 6,0 1,4 1,4

6. CHARAKTERYSTYKA GRUNTOWO - WODNA PODLOZA PROJEKTOWANEJ SIECI

KANALIZACJI SANITARNEJ I ZABUDOWY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

Podzialu na kategorie gruntu dokonano wg D - 02. 00. 00 -

Roboty ziemne, Ogolne specyfikacje techniczne, Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych, Warszawa 1998 r.
W badanym podlozu wystepuja gleby pylaste oraz piaski drobne z

domieszka pylastych, piaski drobne z domieszka srednich i lokalnie zwiru

ktore zaliczono do kat. II

H

oraz piaski gliniaste, gliny pylaste, gliny
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piaszczyste i pyly, ktore zaliczono do kat. III. Na lokalnych wyniesieniach
wystepuje rumosz skalny z kamieniami narzutowymi piaskowca. Warunki te
zaliczono do kat. IV, V i VII. Powyzsze kategorie gruntéw podioza
budowlanego poszczegblnych udokumentowanych warstw zamieszczono w
profilach geologicznych, zal. 3.1 + 3.12, a podstawowe parametry

geotechniczne pod zabudowe przepompowni P-3 w profilu geotechnicznym,

zat. 4.1.

7.  ODWODNIENIE WYKOPU POD ZABUDOWE PRZEPOMPOWNI P-3

Ze wzgledu na projektowans glebokos¢ posadowienia okoto 5,0 m
p.p-t. zabudowa projektowanej przepompowni P-3 wymagac¢ bedzie

odwodnienia wykopu.

7.1 Ocena wplywu glebokosci wykopu pod przepompownie¢ na

ksztaltowanie sie warunkéw wodnych.

Ponizsze obliczenia wykonano dla zabudowy przepompowni P-3,
ktorej projektowane posadowienie na 5,0 m p.pt, 2z uwagi na
udokumentowany poziom wéd gruntowych na gt 1,4 m p.p.t. wymagac
bedzie obnizenia wody w wykopie.

Dla odwodnienia wykopu zachodzi konieczno$¢ obnizenia
zwierciadla wody w wykopie o okolo § m p.p.t.

Spowoduje to koniecznos¢ obnizenia zwierciadla wod gruntowych
w wykopie o okolo 3,6 m. W wyniku takiego dzialania powstanie lokalny lej

depresyjny o nizej obliczonym zasiegu.
7.2 Obliczenia hydrogeologiczne
Obliczenia przeprowadzono dla stwierdzonych warunkow

hydrogeologicznych przy zalozeniu wykopu pod przepompownie o wymiarach

3 x 3 x 3 m i o nieustalonym nieprzepuszczalnym podiozu.



Obliczenie wysokosci statycznego zwierciadla wody nad zastepcza

podstawa H, przeprowadzono wedlug Zamariana wykorzystujac zaleznosc:

S

S+L

Rys. 1 Schemat wykopu

Dane do obliczen:

8§ =3,6 m - obnizenie statycznego zwierciadla wody w wykopie

L=4m - strefa zawodniona w wykopie
stad:
_S_ - 3a6 _ ~
S+L 36+4
L P S ‘ .
jezeli: 0,3<——< 0,5 towgZamarina:
S+L

H,=-1,5(S+L)=1,5(3,6+4)=11,4m
Hi=3,6 m=8
h,=H,-Hs=7,8m

Przy zalozeniu wykopu w ksztalcie kwadratu o wymiarach 3 x 3 m

promien wielkiej studni wyniesie:

e
roz\/£:1,7mz2,0m
I1

Do obliczen promienia leja depresji przyjeto wzor:

R:a\/_t——.———T
u




a=1,5 - wspdlczynnik liczbowy do prognozowania wplywu

odwadniania na ustréj hydrogeologiczny.

t =1,2,3 dni
T=k-H,
dla k=6,5m/d w=0,15
stad: T=6,5m/d-11,4m = 74,1 m2/d

OBLICZENIE ZASIEGU LEJA DEPRESJI PRZY ROZNYM CZASIE
ODWADNIANIA WYKOPU:

R=a :[—_f

B
dla t1 = 1 dobe Ri1=22m
dla t2 = 2 doby Rz= 31m
dla tz = 3 doby R3= 38 m

Z powyzszych obliczenn wynika, ze odcinek wykopu pod kolektor
sanitarny znajdujacy sie miedzy przepompownia w gore splywu wod
diugosci 22 m zostanie objety lejem depresyjnym juz po 1 dobie

odwadniania wykopu.

Obliczenie doplywu wody do wykopu:
_1,36(H2 —n2)-x

IgRo-lIgr,
gdzie: Ro=R+r, r.=2m
dla ti1 = 1 dobe Ro=24 m
dla tz = 2 doby Ro=33m
dla tz = 3 doby Ro=40m
dane do obliczen:

k=6,5m/d
H,=114m




h,=7,8m

o= 2,0m

Roi =24 m
R02=33m
R03=4Om

stad:
Q: = 566,26 m3/d = 23,6 m3/h
Q2 = 501,85 m3/d = 20,9 m3/h
Qs = 470,0 m3/d = 19,58 m3/h
Q:r = 21,36 m3/h

Na podstawie powyzszych obliczert stanowisko pompowe zainstalowane
przy wykopie przepompowni P-3 nalezy przygotowaé¢ na odpompowanie okoto

21,5 m3/h doplywajacych do wykopu wod gruntowych.
8. STWIERDZENIA i WNIOSKI

1. Przeprowadzone badania terenowe sa wystarczajace dla ustalenia
warunkow gruntowo — wodnych w podiozu projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej 1 lokalnych przepompowni $ciekow.

2. W podlozu zalegajg warstwy glebowe i grunty sypkie w postaci piaskéw
drobnych zapylonych, piaskéw drobnych z domieszka §rednich i lokalnie
zwiru , ktore zaliczono do kat. II oraz pyly, piaski gliniaste i gliny
piaszczyste od plastycznych do twardoplastycznych, ktére zaliczono do
kat. III. Na lokalnych wyniesieniach wystepuje rumosz skalny z
kamieniami narzutowymi piaskowca oraz otoczaki skal lokalnych. W/w
warstwy podloza zaliczono do kat. IV, V i VII. Kategorie gruntéw podloza

budowlanego poszczegbdlnych udokumentowanych warstw zamieszczono

w profilach geologicznych, zat. 3.1 + 3.12.

3. W zakresie prowadzonych roboét ziemnych pod zabudowe sieci i
przepompowni Sciekéw na badanym terenie woda gruntowa wystepuje

tylko w lokalnych obnizeniach terenu w utworach czwartorzedowych na
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kodci 1,4 - 5,0 m p.p.t. Na lokalnych wyniesieniach do giebokosci
rozpoznanej wierceniami nie nawiercono zw. wod gruntowych. Z uwagi na
piytkie wystepowanie wod gruntowych posadowienie przepompowni P-3
oraz odcinki trasy sieci sanitarnej poiozone w lokalnych obmnizeniach
wymagaé beda odwodnienia wykopow za pomocs igiofiltrow 1 rzgpi. Na
podstawie obliczen hydrogeologicznych stanowisko pompowe
zainstalowane przy wykopie pod przepompowni¢ P-3 nalezy przygotowac
na odpompowanie okolo 21,5 m3/h doplywajacych do wykopu wod

gruntowych.

Badania terenowe wykonano w okresie zimowym, suchym. W okresie
mokrym wystepujace lokalnie gliny piaszczyste 1 pyly w zakresie
glebokosci rozpoznanej wierceniami moga zmieniC konsystencje z
twardopiastycznej na plastyczna. Wody gruntowe moga podniesC sie o

okolo 0,5 m w stosunku do wielkosci udokumentowanej.

Podstawowe parametry geotechniczne udokumentowane w miejscu
projektowane] przepompowni sciekow P-3  zestawiono ~w profilu

geotechnicznym, zal. 4.

hz,= 1,2 m.

o
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WYCINEK MAPY TOPOGRAFICZNEJ

Skala1:10 000

Temat: Badania geotechniczne
pod zabudowe sieci kanalizacji

sanitarnej i lokalnych przepompowni

Miejscowos$¢: Parszéow
Gmina: Wachock
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