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Remont drogi gminnej ul. Lesna w Wachocku

OPIS TECHNICZNY

. Stan istniejacy

1.  Szerokos$¢ jezdni

szeroko$¢ jezdni 3-4m

szeroko$¢ poboczy 0-0,75m
2. Rodzaj i stan nawierzchni

Ulica Lesna w Wachocku posiada nawierzchni¢ gruntowa ulepszona kruszywem.
Nawierzchnia ta w stanie jest mocno pofatdowana, posiada liczne zanizenia i
nierdwnosci utrudniajace odwodnienie powierzchniowe drogi jak i ruch pojazdow
osobowych.

3. Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni.

Po lewej stronie drogi w kilometrazu km 0+017 do km 0+380,0 wystepuje row
czgsciowo umocniony elementami prefabrykowanymi, czesciowo materiatem
kamiennym, w pozostatej czgsci row nieumocniony zaro$niety roslinnoscia 1
zamulony. Przez ten réw odbywa si¢ rowniez czg¢§ciowe odwodnienie ulicy
Radomskiej.

Il. Stan projektowany

1. Przebieg drogi w terenie

Projektowany jest remont drogi od kilometrazu km 0+000 do km 0+400,70
wedlug przedstawionej linii trasowania osi drogi. Szczegodty projektowanej drogi
przedstawiono na rysunku Projekt zagospodarowania terenu.

2. Przebieg niwelety

Niwelete drogi zaprojektowano po istniejagcym terenie bez zmiany uksztalttowania
podtuznego.

3. Szerokos$¢ jezdni
Projektowana szerokos$¢ jezdni:
km 0+000 — km 0+305,61 —4m
km 0+305,61 — km 0+334,81 przejscie od 4m do 3m
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km 0+334,81 — km 0+400,70 — 3m
Pobocza o szerokosci od 0 do 75 cm wg projektu zagospodarowania terenu
4. Uklad konstrukcyjny obiektu

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi, pobocza i zjazdow postuzono si¢
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Nawierzchni¢ drogi zaprojektowano o nastepujgcej konstrukcji:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — gr. 4cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — gr. 6cm

e podbudowa gorna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm) —
gr.8cm

e podbudowa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (31,5-63mm) —
gr. 15cm

e warstwa odsaczajaca z piasku — gr. 10cm
Nawierzchnig¢ poboczy zaprojektowano o nastepujacej konstrukcji:

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie i umacniane destruktem
skropionym emulsja i grysami — gr. 10cm

Nawierzchni¢ zjazdow zaprojektowano o nastepujacej konstrukeji:

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie i umocnione destruktem
skropionym emulsja i grysami — gr. 15cm

Projektuje si¢ wykonanie rowu lewostronnego umocnionego prefabrykatem
zelbetowym do umacniania dna rowu wg KPED 01.13 na podsypce z kruszywa
naturalnego (pospotki) o szerokosci 65cm i grubosci 15cm.

Pod lewostronnymi zjazdami na posesj¢ projektuje si¢ wykonanie przepustow
skrzynkowych z pokrywa o wymiarach 49x56x38cm (dt. x szer. x wys. bez pokrywy) i
pokrywa zelbetowa o grubos$ci 10cm. Przepusty posadowione na tawie z piasku
stabilizowanego cementem (1:4) o wymiarach 75x30cm.

5. Odwodnienie

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda
odprowadzana bedzie poprzez uksztattowanie spadkdw poprzecznych do
lewostronnego rowu, a nastgpnie poprzez remontowany przepust w km 0+378,0 do
istniejacego cieku wodnego. Przedmiotowym rowem prowadzone jest rowniez
odprowadzenie wody z ulicy Radomskiej lewa strona.
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Projektuje si¢ wykonanie rowu z prefabrykatow zelbetowych do umacniania dna
rowu wedlug KPED karta 01.13 . na odcinku od km 0+036,90 do km 0+378,00 —

przepust (400.

Pod lewostronnymi zjazdami projektuje si¢ wymiang istniejgcych przepustow i
zastgpienie ich przepustami skrzynkowymi z pokrywa (dt.5,5mb).

Na odcinkach zmiany przebiegu trasy rowu nalezy row istniejacy zasypac, a
istniejgce przepusty rozebrac.

Szczegotowa lokalizacja elementow odwodnienia i przebieg ich trasy
przedstawiony zostat na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

6. Przekroje normalne

Zaprojektowano przekroj o szerokosci jezdni 4m, szeroko$¢ poboczy lewego 1
prawego po 75cm.

Pochylenie poprzeczne drogi jednostronne w lewo, spadki wynosza odpowiednio:
e lewe pobocze -6%

e lewy pas ruchu -2%

e prawy pas ruchu 2%

e prawe pobocze 2%

7. Pobocza

Projektuje si¢ wykonanie obustronnych poboczy szerokosci od 0 do 75¢cm od
km0+000 do km 0+378,0.

Odcinek od km 0+378,0 do konca opracowania projektowany jest bez poboczy.

Szczegotowe rozmieszezenie pobocza przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania
Terenu.

Powierzchni¢ pomigdzy poboczem, a terenem przyleglym nalezy wyréwnaé gruntem.
Nawierzchni¢ poboczy zaprojektowano o nastgpujacej konstrukeji:

e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie i umacniane destruktem
skropionym emulsja i grysami — gr. 10cm

8. Zjazdy

Projektuje si¢ wykonanie zjazdéw indywidualnych do wszystkich gospodarstw na
odcinku projektowanej drogi.

Pod lewostronnymi zjazdami nalezy wykonac przepusty skrzynkowe z pokrywa o
dhugosci 5,5mb pod zjazdami i 2,5m pod wejsciem dla pieszych.

Nawierzchni¢ zjazdow zaprojektowano o nastepujacej konstrukeji:
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e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie i umocnione destruktem
skropionym emulsjg i grysami — gr. 15cm
Zjazdy lewostronne i prawostronne nalezy wykona¢ od krawedzi drogi do
ogrodzenia dziatki, badz do granicy dzialki jesli nie ma ogrodzenia.
Dopuszcza si¢ zmiane lokalizacji projektowanych zjazdow jak i ich wymiaréw w

obrebie dzialek ewidencyjnych stanowiacych wlasno$¢ tego samego wiasciciela.
9. Instalacje obce

W obrebie inwestycji znajduje si¢ kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa wraz z
przytaczami do posesji oraz sie¢ gazowa wraz z poprzecznymi przylaczami. W
sasiedztwie prowadzonych prac przebiegaja napowietrzne linie energetyczne. W
zwigzku z remontem drogi nalezy wykonac¢ regulacj¢ studzienek znajdujacych sie¢ w
obrgbie inwestycji.

Roboty w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznos$ci oraz:

— planowane rozpoczecie robot przy urzadzeniach obeych zglosi¢ pisemnie
podmiotom zarzadzajacym poszczegdlnymi sieciami.

— Istniejace uzbrojenie sieci (studzienki rewizyjne 1 studzienki zawordéw)
dostosowa¢ wysokosciowo do rzgdnej nawierzchni

— Nie zasypywac i nie zabudowywac istniejacych wtazoéw kanalizacyjnych i
studzienek zaworow.

— Prace przy uzbrojeniu odpowiednich sieci wykonywa¢ pod nadzorem zarzadcy
sieci.

10. Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Oznakowanie poziome i remontowanego odcinka drogi nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem stalej organizacji ruchu ul. Lesna w Wachocku stanowigcym integralng
cze$¢ niniejszego opracowania.
11. Wplyw projektowanego obiektu na sSrodowisko
Projektowany remont drogi nie bedzie wptywat szkodliwie na srodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
¢ nie bedzie zadnego dodatkowego zapotrzebowania na wode, czyli nie zmieni
si¢ 1lo$¢ 1 jakos¢ Sciekow
¢ nie ulegnie zwigkszeniu emisja zanieczyszczen gazowych
e nie ulegnie zmianie ilo$¢ i rodzaj wytwarzanych odpadow (budowa
nawierzchni drogia nie wytworzy odpadow)
e nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania
e droga nie wplynie na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ zieleni ( nie

przewiduje si¢ wycinki zadnych drzew)
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e wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz podczas inwestycji nie
przewiduje si¢ prowadzenia wykopow do poziomu wod gruntowych

e remont drogi w zaden sposob nie wptynie na zwigkszenie zagrozenia
pozarowego, lecz utatwi dojazd do istniejacych i przysztych nieruchomosci, co

moze by¢ znaczace przy powstawaniu takiego zagrozenia.
12. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne
oraz odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami 1 normami.

Autorzy opracowania:
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