Ogolna charakterystyka obiektu
,»Remont drogi gminnej ul. Lesna w Wachocku
Podstawowe dane o obiekcie:
Dhugos¢ drogi - 400,70 m
szerokos$¢ drogi w kilometrazu km 0+000 — km 0+302,99 szeroko$¢ drogi 4m
km 0+302,99 — km 0+334,81 — szeroko$¢ zmienna
km 0+334,81 — km 0+400,70 — szerokos$¢ 3,0m
Catkowita powierzchnia drogi — 2365 m?

Szeroko$¢ poboczy od 0 do 75 cm wedtug Szerokos¢ 1 wystgpowanie pobocza wedlug

Projektu Zagospodarowania Terenu.
Konstrukcja nawierzchni:

a) drogi
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — gr. 4cm.
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — gr. 6cm
e podbudowa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(0-31,5mm) - gr. 8cm.
e podbudowa dolna z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie (31,5-
63mm) - gr. 15cm
e warstwa odsgczajaca z piasku - gr.10cm
b) poboczy
e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie i umacniane destruktem
skropionym emulsja 1 grysami — gr. 10cm
C) zjazdow
e kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie i umocnione destruktem

skropionym emulsjg i grysami - gr. 15cm
Odwodnienie drogi :
a) Poprzeczne
Zapewnione poprzez jednostronny spadek w lewo — 2%

b) podiluzne



lewostronny réw wykonany z prefabrykatow betonowych wedtug KPED 01.13 na fawie z

kruszywa naturalnego (pospotki ) grubosci 15cm

pod zjazdami - prefabrykowane przepusty skrzynkowe z pokrywa o wymiarach

49x56x48cm na tawie z piasku stabilizowanego cementem (1:4) grubosci 30cm

Roboty ziemne:

Objetos¢ wykopow — 1094,72m?

Wykorzystane na miejscu — 58,34 m?

Masy ziemi do transportu na odktad 1036,38 m?

Roboty ziemne w poblizu urzadzen podziemnych z zachowaniem szczeg6lnej

ostroznosci.

Opracowal:



