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Opis techniczny
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Wstep.
Zatozenia.

Opis projektowanej instalacji.

Uwagi koncowe.
Uwagi wykonawcze.

Obliczenia techniczne.

Zestawienia materiatow.

Rysunki

1. Projekt zagospodarowania.
2. Projekt kablowej linii o§wietlenia kortu skala 1:500.
3. Projekt kablowej linii o$wietlenia kortu skala 1:200.
4. Schematy linii o§wietleniowych.
5. Schemat tablicy TK-sterowanie

Ogdlna dlugosé linii oswietleniowej wynosi 120m.
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1. Wsigp
Projekt swym zakresem obejmuje zaprojeklowanie:
zaprojektowanie o$wietlenia kortu tenisowego na terenie rekreacyjnym.
- zaprojeklowanie przebudowy kabla kolidujgecego 7 gazem.
- zaprojektowanie o$wietlenia ciagu pieszego na terenic rekreacyjnym.

2. Zajlozenia.

-aktualny podkiad geodezyjny terenu.

-inwentaryzacja projektanta w terenie.

-PN-76/E-02032.PBUE i aktualne katalogi obowiazujace na czas wykonywania projektu.

2 Opis projekiowanc] instalacyi.
Zgodnie 7 ustaleniami z Inwestorem zasilanie projektowanego o$wietlenia zaprojektowano
z istnicjacej rozdzielnicy Zespotu Obiektéw Sportowych za pomiarem rozliczeniowym. Moc
przylaczonego o$wietlenia Ps=2,9 kW, ze wzglgdu na wlaczanie poza szczytem obceiazalnosci
pozostaje bez wplywu na warunki zasilania i nie wymaga zmiany umowy na dostawg energii
elektrycznej. W celu zasilenia o$wietlenia projektuje si¢ dobudowg pola odptywowego w tablicy
o$wietleniowej TO z wylgcznikiem nadpradowym CLS6C16/3 do projekiowanej tablicy TK.

Instalacj¢ oswictlenia kortu tenisowego nalezy wykona¢ kablami YAKY 4x1 6mm’ ulozonymi w ziemi.
Kable nalezy wyprowadzi¢ z tablicy TK ( rys nr 3) zabudowanej przy tablicy istniejacej TO patrz
schemat rys nr 2. Warunki ulozenia kabli w ziemi okresla norma PN-76/E-05125. Kable nalezy ukiadaé
w wykopie na giebokosci 0.7 m na podstawic z piasku grubosci 10 em. Ulozone kable nalezy zasypac
warstwa piasku 10 cm, warstwe rodzimego gruntu min 15 ¢m i przykry¢ folig koloru niebieskiego.
Wykop zasypaé¢ ubijajac ziemi¢ warstwami. Linie kablowe na calej dlugosci nalezy oznakowac za
pomoca opasek min co 10 m. Na opaskach nalezy wykona¢ trwale napisy zawierajace:

a) symbol i numer ewidencji linii

b) oznaczenie kabla

¢) rok ulozenia kabla

Przy skrzyzowaniach kabli z kablami tego samego rodzaju oraz kablami telefonicznymi i rurociagami
podziemnymi nalezy zachowac odlegto$¢ odpowiednio 0,25 = 0,50 m. (min. 25 cm).

-- stosowac postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odleglosci, kabel w migjscach skrzyzowar
nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy ulozonych na calej dlugosci
skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. W zaleznosci od warunkow lokalnych,
w celu stwierdzenia rzeczywistej glebokosci uzbrojenia terenu nalezy w miejscach skrzyzowan
wykonac przekopy kontrolne.

Dla projektowanego oswietlenia kortu przeprowadzono obliczenia sprawdzajace przy
wykorzystaniu programy DIAlux. Uzyskane parametry Eér = 201 1x, Emin/Esr = 0,61.

Oswietlenie kortu zaprojektowano przy uzyciu opraw typ ALFA HBLED 4M Diana 2401TR
wyposazone w zrodla swiatta typ 112xHBLED produkeji PIW ALFA spolka zoo Kalisz. Oprawy
posiadajg zmodernizowany odblyénik i regulowany uchwyt mocujacy. Klasa ochronnodci 11, stopien
ochrony IP 66. Sterowanic o§wietleniem zaprojektowano na bazie wylgeznikéw i styeznika. Przyciski
sterownicze o$wietlenia zaprojektowano w tablicy TK umieszczone] w pomieszezeniu.



Oprawy montowane na 6 stupach o$wictleniowych o wysokosci h=8 m umieszczonych na
diuzszych bokach. Fundamenty powinny by¢ wykonane w jednej cato$ci z betonu klasy min. B25,
gabaryty oraz wykonanie zgodnie z wytycznymi dostawey slupow. Fundamenty powinny by¢
wykonane zgodnie z normami PN-EN 206:2004; PN-81/B-03020; PN-02/B03264. Poprzeczniki
stupéw nalezy wykonaé wg. indywidualnych rozwiazan —lub typowych np. belki poprzeczne T 0.5
/1 odpowiednio dobranymi do ilo$ci opraw. Musza one pozwalac na regulacj¢ projektoréw w
azymucic i kacie podniesicnia. Dokladne ustalenie pozycji projektoréw dobra¢ w fazie pomiaréw
powykonawczych. Sruby zabezpieczy¢ przed korozja. W shupach instalowa¢ tabliczki
bezpiecznikowe z zabezpieczeniem oddzielnym dla kazdej oprawy na bazie wylgcznika

mstalacy ngo C4A. Pl?)f}qcxenle opraw w masztach wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm’.

7.godnie z ustaleniami zZ Inwesiorem doprojektowano oswietlenia alejek dojsciowych do parkingu
2 istnicjacego stupa parkowego przedtuzajac obwod do dwoch nowych stupow parkowych.
Wykonaé to kablami YAKY 4x16mm- ulozonymi w ziemi zgodnie 7 rysnr 2 i 3.

Zgodnic z potrzebami nalezy dokona¢ przcioicn}a istniejacego kabla YKY 4x 16mm’ (wlz do
budynku nr 6- zasilanic tablicy TO) W tym celu nalezy go odkopaé na odcinku 40m i ponownie
ulozyé ( ochraniajac go w rurze ochronnej) w miejsce wskazane rys nr 2 ( po nowej trasie ).
Brakujacy odcinek uzupeini¢ wykonujae dwie mufy przelotowe.

Slupy o$wietleniowe oraz przewod PE sieci oswietlenia zewngtrznego nalezy uziemic. Nalezy
wykonaé uziom powierzchniowy z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm.

Wszystkie polaczenia z uziomem nalezy wykonaé poprzez spawanie. Polaczenia spawane nalezy
zabezpieczyé przed korozja. Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja
uziemienia nic powinna przekroczy¢ 10€2.

Projektowana sie¢ napowietrzna o§wictleniowa pracowaé bedzie w systemie TN-L

Dla odbiornikow zastosowanie oprawy o 1] klasie ochronnosei oraz przewody z podwdjng izolacjg
zapewniaja wymagany stopien bezpieczenstwa totez zastosowanie ochrony dodatkowej byloby tu
zbedne.( patrz norma PN-92/E-05009/41). Wszystkie czgsci przewodzace dosigpne nalezy taczy¢ do
wspolnego przewodu ochronnego. Wszystkie polaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonac zgodnic 7
zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN IEC 60364. Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzic
nastepujace pomiary i proby techniczne:

- sprawdzenie ciagglosci obwodow instalacji elektrycznej,

- pomiar ciaglosci przewodow ochronnych w tym giéwnych i dodatkowych (micjscowych)
polaczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewodow ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji poszczegolnych obwodow instalacji. ktory nalezy wykonac dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,

- sprawdzenic wartodci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzi¢ dziatanie wylacznikow roznicowopradowych.

7. prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokol oraz opracowac dokumentacj¢ powykonawcza,
ktéra winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

- 7aktualizowany projekt techniczny.

- protokoty préb montazowych.

Protokoly pomiarowe stanowig integralng cz¢s¢ powykonawczego projektu technicznego.
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1— Calosc msta]au]l wykona¢ zgodnic z normami, PBUL i przepisami BHP.



2--1zolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego.
3—Wszystkic polaczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy dobry
styk.

OBLICZENIA TECHNICZNE
1-Moc dodatkowa( projektowana) zainstalowana w linii: (obwod o$wietlenia kortu
wychodzaca z istniejacej tablicy TO
P ; oprawy projekiowanei =240W typ oprawy ALFA

Pon=12x240=2880W
Obliczanie obciazalnosci i zabezpieczenia linii o$wietleniowej.

e 2880
obl linii— 1. 73)(400)"0 9

Obliczenie —dobdr zabezpieczenia obwodu
(uwzglednia to prad rozruchu 1,4x4,65=6,47A ),

—=4,65 A

zabezpieczenie obwodu I,-16A—w tablicy TO

Obliczanie zabezpieczenia oprawy nowo projektowane;j.

240
230x0,95
Na przewody zasilajace oprawe dobieram przewod typ YDY 3x 2,5mm’ o Jaap=2 148
i zabezpieczam wkiadka bezpiecznikowa Bi-Wits 2A (1,15x1,25= 1,45A)

Prad lampy Jo— =1,15A

Sprawdzanie spadku napigcia dla obwodu o$wietlenia kortu

250/15/0.1 i _T_(? ______ TK YAKY 416 dl 118m
LQ250_ 634 | Ties v 1o 4 s
' e | . s
@ enla e : lsom 20m 20m 18m
Stacja Wachock 1
480 W 14u W 240 W 4409
’-H}\\ 12,13 1.2 L1513
e
240 W
12

Spadek napigcia w obw wynosi: faza L2

U=—200%__ (680x36+920x40-+1840x15)=0,62%
34x16x230°

Spadek napiecia nie przekroczy wartosci dopuszczalnej AUs 6%

2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Warunkiem spehlienia ochrony przeciwporazeniowej jest:



|, s\,

a
a

udzie:
Iit = l‘ X ‘l:
Us =230V
Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonego miejsca w obwodzie slup ni 6.
L Rjed Xjed R XL Z
Element petli zwarciowej St S
Q /km Q /km Q (§) Q
Transformator 250kVA ] 0.0420 | 0.0400 1.0580
impedancja Z1= 0.0580
Impedancja obliczeniowa ZS1 =71 x l,25=g 0.,0725
Kabel YAKY 4dx16 118 1.2 0.1 1.0848 0.0904 1,0886
Impedancja 7,2=L 1.1466
Impedancia obliczeniowa ZS2 =72 x 1,25 1,4332
Przewod YDY 3x2.5 8 T2 0,15 0.1872 0.0039 0,1872
Impedancja Z3= 1.3338
Impedancja obliczeniowa ZS3 =173 x 1,25+ 1.6673

I. - przyvblizona diugosé linii kablowej lub napowietrznegj

Req - jednostkowa rezystancja elementu sieci

X, - jednostkowa reaktancja clementu sieci

R - rezystancja elementu sieci

X, - reaktancja indukcyjna elementu sieci

7 - impedancja elementu sieci

Z - impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1" (10)

Z;- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1
7 - impedancja petli zwarciowe] przy zwarciu w punkceie "2" (slup nr 6)
Z«-- impedancia obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkeie "2"
Z - impedancija petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3" (oprawa uliczna)

Ze+- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3"

&  Obliczeniowa impedancija petli zwarciowej przy zwarciu na tablicy rozdzielezo - pomiarowej S50

Z5=0,0725

Znamionowy prad wylacznika w szafie SO - zabezpieczenie linii napowietrznej 1, — 10A

a w skrzyni SR 63A
Minimalny prad odiaczeniowy zapewniajacy szybkie wylaczenie wynosi:
= lels

Wspolcezynnik k wynosi 8.7
I, =8.7-16=148,1A
Lade = Uy
148,1-0,0725 < 230V
19,7V <230V




Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spelnione.

€ Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w oprawie
75:=1.6673
Znamionowy prad wylacznika nadmiarowo-pradowego - zabezpieczenie oprawy I, = 4A
Minimalny prad odlaczeniowy zapewniajacy szybkie wylaczenie wynosi:
L=kl

Wspdlezymik k wynosi 3.1

I, =51-4=204A

[ e, <y

20,4-1,6673 <230V

34,0V <230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spelnione.

Whioski: Dobrane przewody. zabezpicczenia i osprzet spelniaja wymogi Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAL oW

Oprawa uliczna typ ALFA HBLED 4M Diana wraz ze zrodlem swiatla 240W szl. 8
Belki poprzeczne typ T/0.5 szl. 4
Belki poprzeczne typ T/1,0 szt. 2
Stup typ S80/PC prod Elektromontaz Rzeszow szL. 6
Fundament 1150/200 szt. 6
Plaskownik ocynkowany Fe/Zn =25x4mm mb 160
Kabel YAKY 4x16mm’ mb 170
Kabel YKY 4x16mm’ mb 6
Stup parkowy typ F2A/K 1 wraz z wysiggnikiem i oprawami prod Art.- Metal kpl 2
Fundament F100 szt. 2
Tabliczka bezpiecznikowa typ JZK-2 (11 klasa izolacji) kpl 10
Przewod YDY 3x2,5mm2 mb &0
Mufa przelotowa NN szt 2
Zestaw tablicy TK rys nr 3 kpl 1
Folia PCV niebieska m 140
Opaski kablowe szt 11
Piach m> 19
Rura ochronna DVK 50 m 36
Uwaga:

W zestawieniu podano materialy podstawowe, pozostate drobne wg normatywu
technicznego.

Oswiadczenie
Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze niniejsze opracowanie sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej. PR .
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Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 13.06.2014
Edytor:



DIALUX

13.06.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Projekt 1
Strona tytulowa projektu 1
Spis tresci 2
Alfa Kalisz ALFA HBLED 4M DIANA 240TR
Karta danych oprawy 3
Scena zewnetrzna 1
Lista opraw 4
Oprawy (plan rozmieszczenia) 5
3D Rendering 6
Powierzchnie zewnetrzne
Tenis 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Grafika wartosci (E, prostopadle) 7
i
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 2



Projekt 1 b D I A I_ UX

13.06.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Alfa Kalisz ALFA HBLED 4M DIANA 240TR / Karta danych oprawy

" Wylot swiatta 1:
llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu o ior
oswietlen.
—_— o= =
= 7=
- (el
= 47
£Q
=)
[ | 3o - c Lo o
i "= 8%
—-an —m-an
i Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 53 91 98 100 88 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

A
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 3




DIALuUx

13.06.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw
8 llos¢ Alfa Kalisz ALFA HBLED 4M DIANA 240TR llustracje oswietlen
Numer artykutu: ALFA znajdziesz w naszym AN
Strumien $wietiny (Oprawa): 21620 Im katalogu oswietlen. ,/ e
Strumien $wietlny (Lampy): 24708 Im L5 _é s
Moc opraw: 240.0 W !
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 53 91 98 100 88
Wyposazenie: 112 x 240W Philips Lumileds
Rebel ES (Czynnik korekeyjny 1.000).
4 llos¢ Alfa Kalisz ALFA HBLED 4M DIANA 240TR (Typ  llustracje o$wietlen

1) znajdziesz w naszym
Numer artykutu: ALFA katalogu oswietlen.
Strumien swietiny (Oprawa): 20167 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 23048 Im

Moc opraw: 220.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 91 98 100 88

Wyposazenie: 112 x 220W Philips Lumileds

Rebel ES (Czynnik korekcyjny 1.000).

b

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Strona 4



DIALux

13.06.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ ﬁ F2841m
1 o I
2= EA

r”tq

T12e7
1
- 3'0.12
. "pez
-3.82 ]14 E&m
Skala 1: 183
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 8 Alfa Kalisz ALFA HBLED 4M DIANA 240TR
2 4  Alfa Kalisz ALFA HBLED 4M DIANA 240TR (Typ 1)*
*Zmienione dane techniczne
A

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 5
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.06.2014

Scena zewnetrzna 1 / Tenis 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E,

prostopadle)
T900m
= 208 242 267 262 257 276 283 276 2688 251 268 281 276 233 171
120> 707198 52047 2187 2195 208227 =018 =294~ 2187 =197 7 189" 176 142
& [ | |
130 154 164 171 182| 180 188 201 197 187 |183 173 1T3 150 123
- 133 184 185 178  191}—201—205—205—205—200—{1980 177 165 154 132
124 149 1e|t4 174 184| 190 198 201 198 190 |[182 170 163 153 129
| T |
138 172 184_ 198 243 213 217 233 206 210 211 196 150 185 138
5 174 233 273 972 252 238 270 979 9278 2586 243 250 261 241 208
!‘ T -9.00
L oo 1
= -18.00 18.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
— Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: ‘
Zaznaczony punkt: (-3.583 m,
30.922 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 7 Punkty
Em [|X] Emm [IX] Emax [fx] Emin / Em Emin / Emax
201 123 283 0.61 0.44
F.

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Strona 7
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Kielce, dn. 17 grudzien 2013

"I INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Domagala Jan
miejsce zamieszkania :
ul. Koscielna 34m2 -
27-200 Starachowice
Jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/1407/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budowniciwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18. tel. 41 344 94 13 tel. kom. 694 912 692 fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Goaziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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OBYYATEL DAGALA JAN MACIEJ
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OBYWATEL DOMAGALA JAN MACIE)D Jest upoweirniiony do:

1/ speorzgdzenis projektde instalecji elek‘trycznycb,

2/ kilerov&ni&, nedzorovenie ; kcntrolovenis budory i robét, kiero
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{E,@ PROFESIONALME OSWIETLENIE LED D

[EPON by Lo prrve
Profesioncine  ommpe
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suivels energli erekiyerng
fvdetie musiocoweane pelnowostednisisze gindy w
wrhnokegi HELTO,

Corews wete Byl opujopainie wepossrona W

dduelny cavinilk sucha.

joke feddio

b
At

« Parkingi

» Infrastruktura zewnelrzna oraz wewngtrzna
Hotele, pensjonaty, osrodki wypoczynkowe
Stacje benzynowe

« Tereny i hale przemysiowe

“ Dzielnice mieszkaniowe
¢  Domy jednorodrzinne

SYSTEM MONTAZU

o Moiliwoé¢ montazu do elewacji lub stupa wyposzionego
w przysloscwana korong mentaiows.
« Regulowary przegub umoiliwiajagcy plynng zmiang kata

nachylenia oprawy wzgledem oswietlanej powierzchni

" GTRUMIEN SWIETLNY
Pobar miocy Strurnien Swieting
120 (W) 13.440 [Im]
130 [W] 15.055 [Im]
140 [W] 16.214 {Im]
150 [W] 17.373 [Im)
160 [W] 18.532 {Im]
170 [W) 12,104 [Im]
180 [W) 20.228 {Im]
190 [W) 21.357 [Im)
200 (W] 21,976 [Im]
210 [W) 22.418 [Im]
220 (W] 23.048 {Im]
230 [W) 23.678 (Im)
240 [W] 24.708 {Im]

£



PROFESJONALNE OSWIETLENIE LED

Napiecie zasilajace

Moc pobierana

Zrdato Swiatla

Czestotliwosc zasilania

Stopien ochrony

Wskaznik udarnosci mechaniczne;
Wspdlczynnik znieksztalcen THD
Wspdtczynnik mocy cos a

Czas zaptonu

Zakres temperatury pracy
Gwarancja

Budowa

Obudowa

Uklad optyczny

Temperatura barwowa

Czujnik ruchu

. IDPCIE STEROWANIA

230/110[V] AC
240[wW]

112 X HBLED
50/60 [Hz]

1P 66

IK 08

<15 [%]
>0,95

<1 [s]

-40 [°C] do +55 [°C]
10 lat
Modutowa
Alumirmum

Poliweglan

Neutralna: 3.650 [K] - 4.300 [K]
Zimna. 5.300 [K] - 6.700 [K]
TAK - opcionalnie

¢ Do 5 programowainych pozioméw oswietlenia w wybranych odstepach czasowych (np. redukcja mocy
oprawy ze 100% do 50% w godzinach péinonocnych zgodnie z norma PN - EN 13201).
¢ Indywidualny, dokiadny dobdr mocy oprawy (moiliwos¢ dopasowania poboru mocy oraz strumienia

Swietlnego do indywidualnych wymagan klienta).

= Prosta kontrola mocy oprawy {$ciemnianie 1-10V, np. przy uiyciu czujniku ruchu — detekcja ruchu powoduje

wzrost mocy oprawy np. z 50% do 100%).

= Moiliwosc wspolpracy z zewnetrznym systemermn sterowania poprzez interfejs DALL
o  Miekki start {mozliwos¢ zaprogramowania odstepu czasu od 1 s - 30 s od momentu wiaczenia zasilanis do

osiggniecia 100% mocy oprawy).

oinrvsivka- Stzadang
Zzarny- RAL 2005
Szary- RAL 9006

na indywidualnepotirzeby
dostepne weisje zgodnie
z paleigRAL

P.iM ALRA Sp. 2 0.0.
62-800 Kalisz
ul. Dobrzecka 62

Kolorysiyie - funs wersis

& L
T FC & P
s o

OFTiInaURS LIGHTING Sk, 3 .o,
54-424 Wroctaw
ul. Muchoborska 16



~4690

MALOWANIE:

PAINTING

3450

POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)

KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKLAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name valie

wartost

sirefo obcigtenio wiatrem |

wind zone

wsp.dynamiczny 1.2
dynomic rote -]

kategoria terenu I
terrain category

Kasa obelqzenia B 1
load class

czesclowy wsp. dia obc. wiatrem 2
partial rate for wind load 1

czeSciowy wsp, dia obc. stofego

partial rate for fixed lad 1,2
obliczeniowa predkosé wiatru
oo i 22 [m/s] |

ACCORDING TO: PN—EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

FOUNDATION F100

4xM20 190x190

8 | Przewsd/Cable YDY 3x1,5mm’ - - = - | -
7 | Tabliczka przyi./ Fuse box - - 1 e
6 | Oprawa/Luminary K1 (Orion) - vﬂ-ﬂ.ﬂ? 2 - -
5 | Ramie/ Arm R26 - aluminium | 2 - | -
4 Ozdoby/ Decorations = acuw dum. 09 ThEie
a
3 WA Rura kanel./ Flute pipe 290 = aluminium i = -
o
7 MA Ozdoby/ Decorations £ g | o =
s odiew olum
1 Baza sfupa/ Pole base AlA - Wl ] | - -
| jedn. k.
nr nazwa __ rysunek material | lose 2 hao,wh‘\‘ uwagl
2zmiana 0 dimensional tolerance: +/- 20mm
i t wa zokiad
: nazwioke doza POdpIS [0 X RMA PRODUKCYINO-HANDLOW?
projektowat:| G.0. % "ART-METAL" Sp.J.
opracowaf: |LB. 28.10.2011 tapino 34 83-331 Przylun
: = { @rt mmetal tel.(+48 58) 681 BO 78
zatwierdzif: _ hitp: //www.art-metal.pl
nozwo hc=4690 ATA/2xR26 /2xK1
\ STANDARL
skala orkusz numer rysunku nr.arkuszc
1:30 | 210x297 F2A /K1 11




INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

Inwestycija: --OSWIETLENIE

Adres: --TEREN REKREACJI WACHOCK

Obiekt:-- INSTALACIJE ELEKTRYCZNE—os$wietlenie kortu

Inwestor:--GMINA WACHOCK

Starachowice SIERPIEN 2014r



OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot

Obejmuje wykonanie oswietlenia kortu i alejek na terenie rekreacyjnym w Wachocku

Stan projektowany.

Odwietlenie kortu zaprojektowano przy uzyciu slupow stalowych typ S80 usytuowanych w pasie zielonym boiska.
Slupy wyposazy¢ w oprawy typ ALFA 4M Diana 240 ( klasa ochronnosei IT) ze zrodlami Swiatla typ HBLED.
Slupy zaopatrzy¢ w belki poprzeczne mocowane do slupa. Zasilanie wyprowadzono z istniejacej tablicy TO
rozbudowujgc ja o wylacznik tvp CLS6C16/3 i zasilenie tablicy TK z Kiorej to beda zasilane projektowane slupy
Jest to obwad skladajacy sig 7 8 opraw, 6 slupow o dlugosci dobudowanego kabla okolo 120m.

Whkaz istniejacyeh obiektow budowlanveh,

W omawianym terenic znajduje sig¢ nastgpujace uzbrojenie terenu:
-linia kablowa niskiego napigcia.

-gaz .

-wodociag.

-kanalizacja sanitarna,

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpicczenstwa i zdrowa
ludzi.
-istnigjace uzbrojenie podziemne,

Wskazanie dotvczace przewidywanych zagrozen.

-praca na wysokosci
-praca przy uzyciu podnosnika samochodowego
-praca sprzetu zmechanizowanego

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba
z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak rowniez posiadac aktualna wlasciwa grupe BHP.
Pracownicy wykonujgcy prace winni posiadac¢ aktualne grupy BHP

Wskazanie srodkéw technicznyeh zapobiegajacych zagrozenion.

--dobra organizacja robot.

--specjalistyczna firma wykonujaca roboty montazowe.

--sprawdzenie przed rozpoczeciem robot przez Inspektora Nadzoru waznosci grup BHP,

--prace w poblizu czynnych linii kablowych niskiego napigeia wykonvwac ze szezegolna ostroznoscia
i z zachowaniem odleglosci nie mniejszej niz 2m od skrajnego przewodu.

--wykona¢ pomiary stanu izolacji przed i po zakoniczeniu robot montazowych, --sprawdzi¢ skutecznosé
ochrony przeciwporazeniowej.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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