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Alfa Kalisz ALFA HBLED 4M DIANA 240TR / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu o ww
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 53 91 98 100 88 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

8 llos¢

4 llos¢

Alfa Kalisz ALFA HBLED 4M DIANA 240TR
Numer artykutu: ALFA

Strumien $wietlny (Oprawa): 21620 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 24708 Im

Moc opraw: 240.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 91 98 100 88
Wyposazenie: 112 x 240W Philips Lumileds
Rebel ES (Czynnik korekcyjny 1.000).

Alfa Kalisz ALFA HBLED 4M DIANA 240TR (Typ
1)

Numer artykutu: ALFA

Strumien $wietlny (Oprawa): 20167 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 23048 Im

Moc opraw: 220.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 91 98 100 88

Wyposazenie: 112 x 220W Philips Lumileds
Rebel ES (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Edytor
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Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)
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Skala 1:183
Wykaz opraw
Nr. lloS¢ Etykieta
1 8 Alfa Kalisz ALFA HBLED 4M DIANA 240TR
2 4  Alfa Kalisz ALFA HBLED 4M DIANA 240TR (Typ 1)*
*Zmienione dane techniczne
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Projekt 1

Edytor
Telefon

DIALuUX

13.06.2014

faks

e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Tenis 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E,

prostopadile)
To00m
208 242 287 282 357 276 283 IT6 268 66 281 276 233 171
140 170 188 204 218 2137 208 227 218 TTZIET 18T 188 176 142
120 154 184 171 182| 180 188 201 197 182 173 182 150 123
122 154 185 178 191 (—201 —205—205—205—200—{190 177 185 154 132
124 148 184 174  184| 180 188 201 198 182 170 183 153 129
138 172 184 185 213 23 37 223 208 21 186 180 185 138
174 233 3y2 272 3252 2@ 270 278 I7E 243 250 261 241 208
, T 300
-18.00 18.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: ¥
Zaznaczony punkt: (-3.583 m,
30.922 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
201 123 0.61 0.44
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