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Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla robot polegajacych na rozbiorce budynku parterowego wykorzystywanego w przesztosci
na budynek przedszkola; opracowanie zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U.Nr120p0z.1126)

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji:
a) Rozbiorka pokrycia dachowego
b) Rozbiodrka konstrukcji dachowe;j
€) Rozbiodrka Scian parteru
d) Rozbiorka fundamentow
e) Uporzadkowanie terenu
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ nastgpujace etapy jej realizacji:
a) przygotowanie frontu robot
b) prace rozbidrkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dzialce:

— budynek szatni sportowej,
— budynek parterowy przedszkola podlegajacy rozbiorce

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

— usytuowanie budynku w poblizu drogi (prowadzenie prac budowlanych w
sgsiedztwie odbywajacego si¢ ruchu pojazdéw mechanicznych po drodze
powiatowej)

4. Okreslenie zagrozen jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

— Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ w trakcie:
— demontazu pokrycia dachowego i konstrukcji dachowe;j
— demontazu konstrukcji §cian parteru
— zaladunku materiatéw porozbidrkowych
— transportu materiatow porozbiorkowych
— montazu i demontazu rusztowan

— dlatego niezbedne jest prowadzenie robot pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy z koniecznoscig przestrzegania przepisow BHP

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych:

a) rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajgce atest, montowane zgodnie z
instrukcjg producenta i sprawdzane przed rozpoczeciem na nich prac,

b) przy pracach na wysokosci nalezy stosowac zabezpieczenia ochronne

C) przy pracach zwigzanych z konstrukcjg i pokryciem dachu nalezy zabezpieczaé
pracownikow specjalistycznymi linami 1 uprzezami asekuracyjnymi,

d) stosowac robocza odziez ochronng oraz indywidualne $rodki ochrony osobistej
(rekawice, odziez, hetmy, okulary ochronne i maski przeciwpytowe)

€) na tablicy budowy umiesci¢ numery telefondéw do strazy pozarnej, pogotowia i policji

f) umozliwi¢ wjazd na dziatk¢ wyzej wymienionych stuzb

g) na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami ratunkowymi

h) na terenie budowy umie$ci¢ podstawowe $rodki higieny.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji inwestycji

— Prowadzenie instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robot
opisanych w pkt. 4 nalezy do obowigzkow kierownika budowy i powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



— Zakres instruktazu powinien obejmowac:
— szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
— zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
— zasady stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia ochronnego
Pracownicy zatrudnieni przy demontazu wi¢zby dachowej powinni mie¢ zaliczone
przeszkolenie i doswiadczenie na wezesniejszych budowach.
Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

7. Wskazanie §Srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom:

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U.Nr120poz.1126).

Plan BIOZ powinien zawiera¢ analiz¢ udzwigu i zasiegu ewentualnych urzadzen dzwigowych,

jego usytuowanie w poszczegolnych etapach budowy.

Plan BIOZ powinien zawieraé:

— okreslenie miejsca wywdzki §mieci

— okreslenie sposobu likwidacji i utylizacji materiatow ucigzliwych i toksycznych

— okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow pracujacych na
wysokosci

Plan BIOZ winien zawiera¢ wstepne okreslenie czaso-okresu wystgpowania prac ucigzliwych
(np.: wystepowania zwickszonego hatasu, zapylenia) z uprzedzeniem mieszkancow sgsiednich
dziatek. Plan BIOZ winien zawiera¢ informacje¢ dotyczaca rozmieszczenia hydrantdéw pozarowych,
informacje¢ dotyczacg adresu wlasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego, stuzby zdrowia
itp. , a takze zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikow i ochrong ich zdrowia , w procesie
prowadzonych prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajace ze
specyfiki obiektu, a prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U.Nr41,p0z.401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych i montazowych.

Stosownie do wymogow art. 20 pkt. 1b, znowelizowanego prawa budowlanego (Dz.U. Nr
207, poz. 2016) informacja z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do opracowania ktoérego
zobowigzany jest inwestor na mocy art. 18 ust. 1 pkt. 3 stosownie do art. 41 ust. 4 pkt 3 — zalgczona
winna by¢ do zawiadomienia i zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych.



