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Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia dla robót polegających na rozbiórce budynku parterowego wykorzystywanego w przeszłości 

na budynek przedszkola; opracowanie zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U.Nr120poz.1126) 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji: 

a) Rozbiórka pokrycia dachowego 

b) Rozbiórka konstrukcji dachowej 

c) Rozbiórka ścian parteru 

d) Rozbiórka fundamentów 

e) Uporządkowanie terenu 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się następujące etapy jej realizacji: 

a) przygotowanie frontu robót 

b) prace rozbiórkowe 

2. Wykaz istniejących obiektów na działce: 

- budynek szatni sportowej, 

- budynek parterowy przedszkola podlegający rozbiórce 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi: 

- usytuowanie budynku w pobliżu drogi (prowadzenie prac budowlanych w 

sąsiedztwie odbywającego się ruchu pojazdów mechanicznych po drodze 

powiatowej) 

4. Określenie zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 

 Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może nastąpić w trakcie: 

- demontażu pokrycia dachowego i konstrukcji dachowej 

- demontażu konstrukcji ścian parteru 

- załadunku materiałów porozbiórkowych 

- transportu materiałów porozbiórkowych 

- montażu i demontażu rusztowań 

 dlatego niezbędne jest prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy z koniecznością przestrzegania przepisów BHP 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych: 

a) rusztowania powinny być systemowe, posiadające atest, montowane zgodnie z 

instrukcją producenta i sprawdzane przed rozpoczęciem na nich prac, 

b) przy pracach na wysokości należy stosować zabezpieczenia ochronne 

c) przy pracach związanych z konstrukcją i pokryciem dachu należy zabezpieczać 

pracowników specjalistycznymi linami i uprzężami asekuracyjnymi, 

d) stosować roboczą odzież ochronną oraz indywidualne środki ochrony osobistej 

(rękawice, odzież, hełmy, okulary ochronne i maski przeciwpyłowe) 

e) na tablicy budowy umieścić numery telefonów do straży pożarnej, pogotowia i policji 

f) umożliwić wjazd na działkę wyżej wymienionych służb 

g) na terenie budowy umieścić apteczkę z podstawowymi środkami ratunkowymi 

h) na terenie budowy umieścić podstawowe środki higieny. 

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 

 Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

opisanych w pkt. 4 należy do obowiązków kierownika budowy i powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 



 Zakres instruktażu powinien obejmować: 

- szkolenie pracowników w zakresie BHP 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia ochronnego 

Pracownicy zatrudnieni przy demontażu więźby dachowej powinni mieć zaliczone 

przeszkolenie i doświadczenie na wcześniejszych budowach. 

Wszyscy pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie BHP 

7. Wskazanie środków technicznych dla zapobiegania wypadkom: 

Plan BIOZ powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U.Nr120poz.1126). 

Plan BIOZ powinien zawierać analizę udźwigu i zasięgu ewentualnych urządzeń dźwigowych, 

jego usytuowanie w poszczególnych etapach budowy. 

Plan BIOZ powinien zawierać: 

- określenie miejsca wywózki śmieci 

- określenie sposobu likwidacji i utylizacji materiałów uciążliwych i toksycznych  

- określenie sprzętu i zabezpieczeń indywidualnych pracowników pracujących na 

wysokości 

Plan BIOZ winien zawierać wstępne określenie czaso-okresu występowania prac uciążliwych 

(np.: występowania zwiększonego hałasu, zapylenia) z uprzedzeniem mieszkańców sąsiednich 

działek. Plan BIOZ winien zawierać informację dotyczącą rozmieszczenia hydrantów pożarowych, 

informację dotyczącą adresu właściwego terenowego organu nadzoru budowlanego, służby  zdrowia 

itp. , a także zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i ochronę ich zdrowia , w procesie 

prowadzonych prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia wynikające ze 

specyfiki obiektu, a prace budowlane winny być prowadzone zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U.Nr41,poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych i montażowych. 

Stosownie do wymogów art. 20 pkt. 1b, znowelizowanego prawa budowlanego (Dz.U. Nr 

207, poz. 2016) informacja z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do opracowania którego 

zobowiązany jest inwestor na mocy art. 18 ust. 1 pkt. 3 stosownie do art. 41 ust. 4 pkt 3 – załączona 

winna być do zawiadomienia i zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

 


