AS-100
KORYTKA 0 SZEROKOSCI WEWNETRZNEJ 100mm

POZYCJA A
KARTA WYROBU
KORYTKA ODPLYWOWE Z KRATKA AS-100 Wi g
elementu
Oznakowanig CE- Norma PN-EN 1433:2005 Al1. 125
Deklaracja Zgodnasci i:; ;1
Atest Higieniczny HK/B/0786/01/2011 Ald 104
Nr Katalogowy Al Al5 151
Als. 201
Al7. 2541
AlB.  251A
1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania . L
Al10. 0.5.1
odwodnienie drdg, ulic, garazy, parkingdw, wjazdow, Al 0101
- , . Al1z. 0451
stacji paliw, powierzehni magazynawych, AlL12 0.201
placow manewrawych, myjni samochodawych itp. i-:-}g- 0.25.1
Alts.
: AlL17.
2. Zakresy technologiczne A4S,
< slementy ze spackiem wewnetrznym 0,6% i':';g'
% elementy bez spadku wewnefrznego AlL21.
ey : : Alzz,
< moZliwosé laczenia elementow pod katem AL23
« studzienki z fapaczami zanieczyszezen, i-:ig-
dekle z krdccem, dekle zaslepiajaee ALL26.

< korpusy z otworami w dnig lub w bocznych $ciankach

- do odprowadzania wody
< pznakowanie i numeracja umozliwia montaz
elementow w odpowisdnie systemy

3. Informacija techniczna
Wymiary:

dhugose: 665 mm

szerokosé zewnetrzna: 162 mm
szerokosé wewnetrzna: 102 mm
wysokosé: od 315 mm da 215 mm (spadek wawngtrzny 0,8%)
h= 315; 285; 275; 255; 2351 215 mm {spadek wewnetrzny 0%)

Korpus korytka - wykonany jest z betonu cementowego o klasie wytrzymatodcl
C80/75 z dodatkami palimerowymi. Matariat uzyty do wykonania elementéw
wzmacniony jest whoknem szklanym alkalioodpornym poprawiajacym
w znacznym stopniu wiasciwosci karytka na zginanie i udarno$e.

Beton charakieryzuje sie wysoka odpornoscia na diugotrwale dziatanie
mrozu oraz soli rozmrazajaeych {"+R") oraz odpornoseia chemiczng wtym
na substancije ropopochodne wedlug normy PN-EN 858-1:2005.

Scianki korpusu zahezpieczone sa zabarwionym impregnatem, kiory ogranicza
odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu oraz dodatkowa chroni korytko
przed agresywnoscia Srodowiska. Impragnat zwigksza takie przyczephosé
scianki zewnetrzng] do obudowy hetonowsj. Stosowanie zabarwionego
impregnatu uratwia kontrole prawidlowego wykonania zabezpieczenia. Korpusy
korytek 2akonczone sg felcami "damskimi i meskimi", ktdre umazliwiajg
wykananie szezelhega patgezenia elementdw cdwodnienia AS.

Listwy wsporcze - wykonane s3 z profili stalowych, goraco walcawanych,
acynkowanych agniowo, kiare 53 zakotwione w Sciankach korpusu. Konstrukeja
tazabezpiecza krawedzie korytka | stanowi solidny element mocowania rusztow.

Ruszty - zeliwne z powloka KTL wystepuja w kl. B125 kN, C250 kN, D400 kN
i EBOOKN.

POZYCJA A KORYTKA 0 SZEROKOSCI WEWNETRZNEJ 100mm

KORYTKA A5-100 S2erpkpsé¢  Wysokosé  Dlugosc Masa Ruszty
mm mm mm kg
ze spadkiem 0,6% 162 315-215 655  39.9-30.8
bez spadku 162 315 B55 35.8
bez spadku 162 205 B65 38.3
bez spadku 162 275 BB5 37.3
bez spadku 182 255 B85 35.3
bez spadku 162 235 BB5 324
bez spadku 162 215 655 0.8
faczace nr 25.1 2 AS-B100 182 215 655 315
garny element studzienki 162 315 555 32.7
gorny element studzienki 162 2085 B55 31.1
garny element studzienki 162 275 BB5 30.1
gorny element studzienki 162 255 655 28.1
garny element studzienki 162 235 665 252
gary slement studzienki 162 215 B85 23.68 Ruszty zeliwne
dekizl z odpbwem nr 1.1 162 315 2.8 kl.B125-38ky
dekisl z odphywem nr 5.1 162 285 24  klL.C250-44kg
dekisl z odphywam nr 10,1 162 275 20 kl.D4DD-50kg
dekisl 2 odphywem nr 15,1 182 255 16 kLE 600-5.8kyg
dekisl 2 odplywsm nr 204 162 235 1.2
dekisl z odphrwem nr 25,1 162 215 0.8
dekigl slepy nr 1.1 162 315 4.0
dekisl élepy nr 5.1 162 295 3.5
dekizl glepy nr 10.1 162 275 3.2
dekisl slepy nr 15.1 162 255 2.8
dekiel glepy nr 20.1 162 235 2.4
dekiel slepy nr 25.1 162 215 2.0
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Mocowanie rusztéw - wykonuje sie Srubami nierdzewnymi wkrecanymi
w ocynkowane, gwinlowane gniazda, znajdujgce sig w listwach wsporczych.
Gnizzda mocujace 3 przelotowe - przystosowane do ezyszezenia,

Whudowywanie korytek - na tawie betonowej z obetanowaniem bocznym nalezy
wykonywad zgodnie z informacja w katalogu.

Laczenie korytek - przy zastosowaniu zapraw mrazoadparnychi wadoszczelnych.

4. Jako$€, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, hezpieczny w montazu i w eksploatac)i wyrob od poczatku do
kotca wyprodukowany z polskich materialdw przez rodzima firme jest bardzo
wysokiej jakosai.

Najwyzszy jakosé produktdw firma AS PPH A Sobiesiak zapewnia dzigki
stosowaniu "Betonu Wysokisj Wytrzymalosci® oraz materialow trwale
zabezpistzanych przed korazja.

Gwarancja hajwyz2sze] jakosci jest rowniez Certyfikat 1ISD 9001:2008.

5. Bezpieczeristwa

Siosowanie odwodnienia AS nie slancwi zagrozenia bezpieczensiwa podczas
robot mantazowych, nalezy przy tym przestrzegad ogdlnyeh przepisow BHP dla
robat Budowlanysh i Montazowych. Odwodniznia AS ze wzgledu na solidny
sposob mocowania ruszidw s3 absolutnie bezpieczne w trakcie eksploataci
nawierzchni.

Odwodnienig systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania
i instrukeji montazu, pozwali uniknad uciazliwych awarii | degradacii budowli,
akonserwacja ograniczac sie bedzie do czyszczenia korytek raz w roku.



AS-100

POZYCJA A c.d. KORYTKA 0 SZEROKOSCI WEWNETRZNEJ 100mm
j—
ELEMENTY STUDZIENKI B kil Vple glh e
AV A przelotowy bez adphyau 152 320 550 8.4

REALIZACJE

AV.3.

przelotowy Z odphwem 7 boku
przelotowy z odphywam czolowym 1682 320 530 37.0

AN5.

7 dham; be? odplywu ; :
z dham; z odphywem z boku 162 330 B8O 48.8
z dnahy; 2 odphawem czotowym 1

ANT.

tapacz zanieczyszczen 85 250 400 3.0




