
 

 

 

 

INSTRUKCJA INSTALOWANIA – Stół do gry w szachy (40022) 

-  nawierzchnia amortyzująca nie jest wymagana. Nawierzchnia pod całym urządzeniem musi być 
jednorodna, 

-  minimalna strefa funkcjonowania – 0,80 x 1,70m, 

-  montaż urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną, 

-  montaż urządzenia w miejscu zgodnym z dokumentacja terenu tj.: 

 a) 10 m od budynków mieszkalnych, śmietników, dróg, 

 b) na terenie nieuzbrojonym, 

 c) poza strefą użytkową urządzeń istniejących, 

-  osadzenie w fundamencie zgodnie z dokumentacją urządzenia (fundamenty wybranych urządzeń 
patrz załączniki), 

-  konieczność instalowania urządzenia bezpośrednio po przywiezieniu go na teren budowy, 

-  w razie konieczności składowania zabezpieczyć urządzenie przed osobami niepowołanymi, ułożyć 
poziomo na podkładkach drewnianych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków eksploatacji 
np. wiat. 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU, DEMONTAŻU, WYMIANY CZĘŚCI USZKODZONYCH 

-  zabezpieczyć urządzenie przed użytkownikami do czasu usunięcia uszkodzeń poprzez ogrodzenie 
budowlaną taśmą sygnalizacyjną z zawieszona tablicą informującą o uszkodzeniu  
np.: „UWAGA AWARIA URZĄDZENIA”, 

-  zdemontować uszkodzoną część urządzenia stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci  
np.: złamana lub nadłamana część drewnianą, wystające ostre części łączników metalowych itp., 

-  w trakcie remontu części zniszczone wymienić na identyczne z użytymi przez producenta wyrobu, 

- w razie konieczności skontaktować się z serwisem producenta wyrobu pod  
nr tel.: (32) 24-15-223, 24-95-455. 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA 

- sugerowana grupa wiekowa: +6 lat 

-  dzieci do lat 12 powinny być pod opieką osób dorosłych, 

-  liczba dzieci mogących jednocześnie korzystać z urządzenia nie powinna przekraczać 4. 

 

 



 

 

 

 

 

INSTRUKCJA KONTROLI I KONSERWACJI DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA 
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH 

- codzienne sprawdzenie terenu i usunięcie z jego powierzchni wszystkich przedmiotów 
i zanieczyszczeń, 

- wyrównywanie poziomu nawierzchni miękkich, 

- co najmniej raz w roku uzupełnić i wyrównać nawierzchnie gruntowe i trawiaste w miejscach 
najbardziej eksploatowanych (np. huśtawki, zjeżdżalnie) lub zastosować podesty pod urządzenia, 

- przeprowadzenie co najmniej raz w tygodniu przeglądu urządzeń: 

 a) sprawdzenie stanu połączeń śrubowych - w razie luzów dokręcić, 

 b) sprawdzenie stanu powierzchni drewnianych - w razie uszkodzenia usunąć zadry, 

- przeprowadzenie raz w roku kontroli stanu technicznego i badania technicznego najlepiej przez 
przedstawiciela serwisu producenta, 

-  prowadzenie książki przeglądów i kontroli urządzeń, 

- umieszczenie w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informacji z adresem i nr telefonu instytucji 
lub osoby odpowiedzialnej za kontrolę terenu (regulamin). 

 

INSTRUKCJA PAKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU 

- na czas transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez 
stosowanie: 

 a) wkładek dystansowych drewnianych - dotyczy elementów drewnianych, 

 b) folii pęcherzykowej - dotyczy elementów metalowych malowanych proszkowo, 

- w czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć pasami transportowymi, 

-  urządzenia należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowołanym, 

- w razie konieczności składowania urządzeń należy układać je starannie na płaskim podłożu, na 
przekładkach dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków eksploatacji (najlepiej 
przewiewne wiaty). 

 


