Przykrycie kanatu kanalizacji deszczowej rurg fi 800 w miejscowo$ci Wachock

Rury:

Opis techniczny

dla przykrycia kanalu kanalizacji deszczowej rurg 7800

Podstawa opracowania

a. zlecenie inwestora
b. aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
C. obowigzujgce przepisy i normy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przykrycie kanatu kanalizacji deszczowej W
koncowym odcinku wykonanym w formie kanatu otwartego rurg zelbetowa (J800.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trase przez geodete. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie wg PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Urobek z wykopow nalezy sktada¢ w bezpiecznej
odlegtosci od wykopu lub wywiez¢ poza teren budowy.

Kanat nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni, $mieci i innych zanieczyszczen do
poziomu okoto 0,5m ponad wierzch rury.

Prowadzenie kanalu deszczowego

Kanat kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur wibroprasowanych podwojnie zbrojonych
na podsypce cementowo-piaskowej o Rm min. 5MPa. Nalezy zachowa¢ spadki przebiegu rur
zgodne z rysunkiem profilu podtuznego. Rury tagczone na pidro i wpust, uszczelniane
uszczelkami do rur betonowych vipro. Rury zabezpieczone od strony zewnetrznej izolacjg —
masg asfaltowo-kauczukowa min. 2 warstwy.

Studzienki kanalizacyjne:

Studzienki kanalizacyjne — zelbetowe prefabrykowane (1500 typu ,,U”. Kregi taczone na

uszczelki klinowe SD. Studzienki wyposazone we wiazy zeliwne klasy D400. Posadowienie
studzienek na zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo$ci min. 15cm. Studzienki od
strony zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodng asfaltowo-kauczukowa np. dysperbit
min. 2 warstwy. W studzienkach nalezy zamontowac stopnie wtazowe naprzemienne

Scianka wylotowa:

O wymiarach 3 x 2,15 x 0,25m wylewana w deskowaniu na miejscu z betonu C25/30, posadowiona na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 35¢cm o Rm=5MPa. Scianka zabezpieczona od strony

nasypu izolacjg przeciwwodng asfaltowo - kauczukowa min. 2 warstwy.
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5. Wykonawstwo i organizacja robét

przed przystapieniem do budowy kanatu nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trase
przebiegu przez uprawnionego geodete

do montazu stosowac rury o sprawdzonej jakosci, bez uszkodzen,
niezanieczyszczone ziemig

rurociagi i studzienki kanalizacyjne uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta

po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza rurociaggow przez uprawnionego geodete. Po tym mozna rurociagi
zasypywacé warstwowo obsypka i zaggszczaC. Zasypywanie rurociagu ziemia
zawierajaca gruz, Smieci i duze kamienie jest niedopuszczalne.

6. Uwagi koncowe

Podpis:

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot czgs¢ I Instalacje sanitarne” oraz zgodnie z wytycznymi producentow.

teren prowadzonych robot nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé

przed zasypaniem kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ odbioru technicznego przez
inwestora 1 wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza.
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