Przebudowa przytacza gazowego w miejscowosci Wachock dz. ewid. nr 2239/1

Opis techniczny
dla przebudowy przylacza gazowego Sredniego cisnienia

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

warunki techniczne przebudowy przylacza gazowego sredniego cisnienia
aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

d. obowiazujace przepisy i normy

. Warunki geotechniczne posadowienia

°o T

W obrebie projektowanego obiektu wystepuja proste warunki gruntowe, podtoze
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej i wystepowania prostych warunkow
geologicznych.

Zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe przytacza gazu sredniego
cisnienia do budynku szatni boisk sportowych na dziatce nr 2239/1 w miejscowosci Wachock.

Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Dziatka nr 2239/1 na ktorej planuje si¢ przebudowg przytacza gazowego na dzien
sporzadzenia niniejszego opracowania zabudowana jest budynkiem parterowym drewnianym (
dawne przedszkole gminne) oraz budynkiem szatni sportowej. Istniejace uzbrojenie terenu to
kanalizacja sanitarna, instalacja elektroenergetyczna niskiego napigcia.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Dziatka 2239/1 stanowi wlasnos¢ gminy Wachock i przewidziana jest pod tereny rekreacyjne
zwigzane z realizacja zadania ,,rewitalizacja miejscowosci Wachock etap I”” dziatania
uzupetniajace. Zgodnie z tym dziataniem na przedmiotowej dzialce projektuje wyburzenie
budynku dawnego przedszkola i budowe kortu tenisowego.

W zwiazku z powyzszym projekt ten obejmuje przebudowe przyltacza gazowego sredniego
ci$nienia od istniejacego gazociggu @125PE zlokalizowanego przy ulicy Sw. Rocha
kolidujacego z nawierzchnig projektowanego boiska. W zwiazku z przebudowg przylacza
gazowego nie przewiduje si¢ zmiany zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie terenu
zwigzane z budowg kortu zawarte zostato w oddzielnym opracowaniu.

. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowane przytacze nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 14.07.1998r Dz. U. Nr 93 z 1998r dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane
opracowanie ,,Oceny oddziatywania inwestycji na §rodowisko przyrodnicze”
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7. Trasa gazociagu

Wilaczenie projektowanej przebudowy gazociggu nastapi od istniejacego gazociagu Sredniego
cinienia @125PE zlokalizowanego przy ulicy Sw. Rocha w Wachocku. Miejsce wlaczenia,
przebieg trasy, dtugosci i wzajemne odleglosci pokazano na planie zagospodarowania terenu i
rysunku sytuacji rysnr 1inr 2

Przy wyznaczaniu trasy gazociggu nalezy zachowa¢ wymogi zarzgdzenia MPiH w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 z dnia
7.12.1995r)

Trasa projektowanego przytacza gazowego uwzglednia wymogi ww. rozporzadzenia
okreslajacego odlegtosci bezpieczne od innych nadziemnych i podziemnych obiektow
terenowych.

8. Roboty ziemne

Roboty przy wykonywaniu przylacza nalezy wykonywac technika wykopu otwartego.
Przykrycie przytacza gazowego powinna wynosi¢ minimum 0,8m. Wykop nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, cegiel, korzeni i innych czgsci statych. Na trasie projektowanego odcinka
wykonanego z rur PE przewody uktada¢ w piasku kopalnianym przy min grubosci 10cm
podsypki i 10cm zasypki.

Po utozeniu przewodow w odlegltosci Scm nad rurg nalezy ulozy¢ drut identyfikacyjny
miedziany o przekroju 1.5mm? w izolacji . Zasypke gt¢bokosci 10cm nalezy zagesci¢. Dalsza
czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym zaggszczajac go warstwami co 30cm.

Nad przewodami gazowymi w odleglosci 30cm umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze
z6ttym z napisem ,,GAZ”.

9. Roboty instalacyjne

Do budowy przyltacza stosowac rury polietylenowe $rednicy PE 100 typoszeregu SDR 11 w
kolorze z6ttym. Rury te powinny mie¢ aprobate techniczng PGNIG oraz by¢ dopuszczone do
stosowania. Rury z tworzyw sztucznych powinny podlega¢ obowigzkowej certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B”. Po dostawie rur na plac budowy sprawdzi¢ czy nie nastgpito ich
uszkodzenie w czasie transportu.

Laczenie rur PE moze by¢ wykonywane tylko za pomoca elektroziaczy przy uzyciu ksztattek
z wtopionym drutem elektrooporowym. Kazde ztacze powinno by¢ odpowiednio oznakowane
i opisane w Karcie Kontrolnej Zgrzewania. Proces zgrzewania prowadzi si¢ przez wsunigcie
przecigtych i1 oczyszczonych skrobakiem koncowek w elektroztgczki, a nastepnie przez
przepuszczenie przez nie przy pomocy elektrozgrzewarek pradu o okreslonych parametrach w
okreslonym czasie. Proces zgrzewania przebiega automatycznie. Proces zgrzewania winien
by¢ prowadzony przy unieruchomionych koncowkach rur. Elektrozgrzewanie jest
dopuszczone w zakresie temperatur +5 - +45°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas mgly
niezaleznie od temperatury, a podczas opadow i silnego wiatru przekraczajacego predkosc 10
m/s nalezy stosowac namioty ochronne.

W odleglosci 1,5m od budynku nalezy przej$¢ na rury stalowe czarne bez szwu ()25mm .

Wiaczenie do istniejacego gazociggu wykonaé przez obejme PE do nawiercania do
zgrzewania elektrycznego.
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Wszystkie ztgcza stal-PE winny posiadaé aprobate techniczng lub deklaracje¢ zgodnosci
wystawiong przez producenta. Miejsce styku metalowej ksztattki z rurg PE powinno by¢
odpowiednio zabezpieczone.

Nalezy stosowac¢ rury stalowe bez szwu wg PN-94/H-74221. Rury o grubosci $cianki do 6mm
nalezy spawa¢ doczotowo na styk ptomieniem acetylenowo-tlenowym. Rury do spawania
powinny by¢ oczyszczone, ulozone w osi z zachowaniem wtasciwej odlegtosci pomigdzy
koficami rury w celu wykonania dobrej spoiny. Nie wolno naprawia¢ wad spawalniczych. Zle
wykonang spoine¢ nalezy wycia¢ i wykona¢ nowg. Na wstawke nalezy uzy¢ tego samego
materiatu z ktérego wykonana jest rura gazowa.

Przejscie poziomego odcinka stalowego w pion gazowy wykonac przy uzyciu tagodnego tuku
(kolana) gigtego na zimno. Pion gazowy na $cianie wykona¢ z rury ()25mm. Pion gazowy

zakonczy¢ kurkiem sferycznym.
Rury stalowe ukladane w ziemi powinny posiada¢ odpowiednia izolacj¢ antykorozyjna
zgodnie z projektem Polskiej Normy ,,Gazownictwo. Sie¢ gazowa. Powtloki z
samoprzylepnych tasm z tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania”.
Klasa obcigzenia B
Izolacje nalezy wykona¢ przez nalozenie taSmy polietylenowej np. firmy ,,POLYKEN” lub
rownowaznej nawijanej na doktadnie oczyszczone i odtluszczone rury (uprzednio
zagruntowane preparatem ,,PRIMER” lub réwnowaznym).
Powloka winna sktada¢ si¢ z dwdch warstw:

— ta$my czarnej izolacyjnej

— ta$my zo6ttej ochronnej
Pion gazowy zaizolowa¢ do wysokos$ci 0,3m ponad poziom terenu. Pozostata cze¢$¢ nad
terenem izolowac¢ naktadajac pokrycie malarskie wg normy BN-76/8976-05 w kolorze zottym.

10. Ukladanie instalacji w wykopie i proby

Uktadanie instalacji w wykopie mozna prowadzi¢ dopiero gdy:

— proby kontrolne spoin zgrzewanych i spawanych sg prawidlowe pod wzgledem jakosci i
szczelno$ci warunek uznaje si¢ za spetniony gdy wszystkie polaczenia na rurach i ksztaltkach
wykonane sg poprawnie i wpisane w karte technologiczng i odebrane przez przedstawiciela
dostawcy gazu.

— dno wykopu jest wyrownane i oczyszczone z kamieni i zanieczyszczen oraz wykonana jest
podsypka grubosci 10cm z piasku.

— Sciany wykopow nie posiadajg wystepow

— izolacja rur stalowych wykonana jest poprawnie i odebrana jest przez przedstawiciela
dostawcy gazu

Instalacja spuszczona do wykopu powinna na catej dtugo$ci spoczywaé na dnie.
Zasypka moze nastapi¢ po odbiorze wykonanej instalacji przez inwestora oraz po
sporzadzeniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.
Proby instalacji obejmuja:

— kontrole wszystkich spoin spawanych przed ich zaizolowaniem

— kontrole wszystkich spoin zgrzewanych elektroztagczkami

— probe szczelnosci rur przewodowych
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Potaczenia spawane, ztacza PE-stal przed ich sprawdzeniem nie powinny by¢ izolowane, a
konce odcinka stalowego zaslepione dennicami. Odcinki rozwijane z bebna przed ich
odbiorem nie powinny by¢ zasypane. Cisnienie probne wykona¢ gazem obojetnym o ci$nieniu
0,75 MPa przez okres 1 godziny. Instalacje uznaje si¢ za szczelng jesli podczas proby nie
zostang stwierdzone nieszczelno$ci, odksztatcenia badz peknigcia. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci wykonawcy i inwestora.

Po pozytywnie przeprowadzonej probie mozna przystapi¢ do izolowania rurociagu, jego
utozenia na dnie wykopu i zasypywania. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzic¢
protokoét i zataczy¢ diagram. Szczegdétowy sposob prowadzenia prob zawiera norma PN-92/M-
34503 oraz Zarzadzenia Ministra Przemystu z dnia 09.05.1989r (Dz. U. MP. Nr 4 z dnia
31.08.1989r)

11. Punkt redukcyjno — pomiarowy

W zwiazku z przebudows przylacza gazowego projektuje si¢ przeniesienie istniejacego
punktu redukcyjno-pomiarowego z zewnetrznej $ciany budynku przedszkola na zewngtrzna
$ciane budynku szatni. Parametry techniczne reduktora gazu, gazomierza, zaworu gléwnego
odcinajacego, jak i szafki gazowej pozostawia si¢ bez zmian.

12. Uwagi koncowe
o  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje , dysponowac sprzgtem i

oprzyrzadowaniem oraz posiada¢ zgode dostawcy gazu na budowg sieci gazowych z
PE.

o Glegbokos¢ wykopu, izolacje rur wstepna i gldowna proba szczelnosci, oznakowanie
podlegaja odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy gazu.
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