Lulialiu

Telefon (+48) 508 070 589,

Frzeznaczenie
nawierzchni safeplay:

Place zabaw
- Najwyzsze bezpieczenstwo
- Latwy dostep do urzadzen

- Bogactwo kolordw
Sciezki piesze
- Antyposlizgowa

Tereny rekreacyjne

- Przyjemnosé uzytkowania
Boiska wielofunkcyjne

- Anty urazowa

- Anty poslizgowa
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email: info@safeplay.pl

Witamy w $wiecie nawierzchni
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Dlaczego warto wybraé naszg
nawierzchnig  poliuretanowg?
Przede wszystkim amortyzuje
ona potencjalny upadek =z
przyrzadow zabawowych.
Bogactwo wzordw | kolordw
nawierzchni pobudza dzieci do
aktywnosci i zabawy. Cechuje
sie duza wytrzymatoscig i
elastycznoscia.

Nawierzchnia Safeplay
posiada certyfikat PN-EN
1177:2009 oraz atest PZH.
Dzieki swoje] strukturze jest
tatwa w utrzymaniu i
pielegnaciji. Nawierzchnia jest
przepuszczalna dla wody. My |
nasze dzieci nie brudzg sie tak
jak w przypadku podtoza z
piasku czy Zwirku.
Nawierzchnia poliuretanowa to
doskonate  rozwiazanie na
place zabaw.

Nawierzchnia wylewana
skitada sie z granulatu SBR i
EPDM. Oba granulaty
ktadzione sg na mokro na
migjscu przeznaczenia. Dolna
warstwa SBR jest
pozyskiwana W procesie
recyklingu opon. EPDM, gérna
warstwa nawierzchni
bezpieczne| posiada mniejszg
granulacje niz SBR. Wystepuje
w wielu kolorach i jest bardzo
odporna na zmienne warunki
atmosferyczne, dziatanie wody
oraz niskie i wysokie
temperatury. Nawierzchnia jest
rowniez dostepna w wersji
barwionego SBR. Safeplay
wytwarzany jest z najwyzsze
jakosci  granulatéw.  Dzieki
czemu jest to najlepsze] klasy
nawierzchnia sportowa na
placach zabaw.

Nawierzchnia
bezpieczna na plac
zabaw




Konserwacja
nawierzchni:

Nawierzchnia Safeplay
jest prosta w utrzymaniu i
konserwaciji.

W razie zabrudzenia
wystarczy przemyé ia
czystg zimng woda pod
nie duzym cisnieniem.
Wazne aby usuwaé z niej

resztki lisci i gatazek,
ktore podczas gnicia
moga zabrudzié

nawierzchnie.

W przypadku uszkodzenia
fizycznego w wiekszosci
przypadkow nalezy
wymienié tylko czesé
gornej jej warstwy. Zaleca

sie nie stosowanie
rozpuszczalnikow lub
mocnych srodkow

podczas usuwania np.
graffiti. W takiej sytuacji
prosimy o kontakt z naszg
firma.

Telefon (+48) 508 070 589, email: info@safeplay.pl
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Granulaty w H . [ HEHLIAEIVEZS

NAWIERZICHNIE BETIPIECINE

Dane dotyczace granulatu wierzchnig] warstwy EPDM

Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM Virgin
Zastosowanie: tereny rekreacii, place zabaw, boiska wielofunkcyjne
Typ materiatu: kauczuk EPDM

Kolor: 24 kolory oraz inne na zyczenie

Frakcje: 1.0-3.5mm
Whasciwosci Wartos¢ Jednostka

Wihasciwosci fizyczne | chemiczne

Whtrzymatosé na rozcigganie: > 6,0 MPa
Wydluzenie w chwili zerwania: =700 lub > 600 %
Twardosc: 60+5IlubS0+5 SheA
Gestost: 1,60 gfcm3
Zawartosé kauczuku EPDM: =200 %
Trwatosé koloru: S-—4*

Pozostate:
Palnosé: Dostepny w klasie Cfl — s1 Cfl —s1
Ciezar nasypowy 1,0-3,5mm: 620 g/dm3

P Eh W hitp.//safeplay. plikolory-nawierzehni-bezpiecznej. html

Dane granulatu warstwy bazowej SBR
Whasciwosci Wartosé Jednostka
Wihasciwosci fizyczne | chemiczne

Ciezar nasypowy: okoto 470 gfcm3
Zawartos¢ popiotu: max. 50 %

Analiza sitowa :

Granulki ponizej 1,0 mm max. 1,0 %

Granulki powyze] 4,0 mm max. 2,0 %

Pozostate

Ksztaft: Mieszanina roznych ksztattdéw, czgsteczki szesciokatne

(kubiczne, heksagonalne).

Telefon (+48) 508 070 589, email: info@safeplay.pl

Norma

DIN 53 504
DIN 53 504
DIN 53 505
DIN EN 1183-1

DIN EN 20103-A02

DIN EN 13501-1
DIN EN I1SO 60

Norma

PN-81 /C-04240

PN-71 /C-04501
PN-71 /C-04501




karta techniczna

Grubo$¢ nawierzchnia bezpieczna wysoko$¢ upadku

o Wysokose
g;?:ﬂzo upadku Waga/m?2
R HIC
40mm do 1,6m ok. 34kg
60mm do 2,0m ok. 47kg
80mm do 2.4m ok. 60kg
100mm do 2,.8m ok. 73kg
120mm do 3,0m ok. 86kg
*zalecana wysoko$é upadku dla poszeze gélnych grubosci
Wiecej na:
VWWW.SAFEPLAY.PL

Przygotowanie podbudowy i instalacja nawierzchni

Nawierzchnia bezpieczna safeplay ma doskonate parametry odprowadzania wody. Dlatego podtoze réwniez powinno
posiada¢ takg zdolnosé. Jesli podtoze jest nieprzepuszezalne, nalezy zapewni¢ odpowiedni system odprowadzania
wody. Bardzo waznym elementem jest odpowiednie wykonanie, a nastepnie fachowy odbiér podtoza, przed
przystapieniem do montazu.

Safeplay moze byé ktadziona na podbudowie z kruszywa o okreslone] ziarnistosci, betonu lub asfaltu Instalacje
nawierzchni safeplay zaczyna sig od przygotowania podbudowy. W tym celu nalezy usungé 20 cm gruntu plus grubosé
nawierzchni safeplay przeznaczonej do montazu. Warstwa podtoza powinna byé utozona z zachowaniem lokalnych
spadkéw, ale nie przekraczajgcymi ich w zakresie 10mm na 3m odcinku. Zalecane jest uzycie elementdw
krawedziowych np. obrzezy betonowych, ktdre maja na celu podtrzymanie podbudowy jak i nawierzchni safeplay.

Podioze pokry¢ warstwg kruszywa skalnego wolnego od gliny (wodoprzepuszczalne).

W razie koniecznosci zamontowac wtasciwie zaprojektowany system odprowadzania wody, ktéry zapobiegnie wypieraniu
lub przemieszczeniu zamontowanych nawierzchni safeplay.

Nalezy zasiegna¢ porady specjalisty w zakresie mechaniki gruntéw, jesli charakterystyka podioza i jego zachowanie
budzg watpliwosci.

Kruszywo uktadad w warstwach. Warstwy zagescié zageszczarkg wibracyjna.

Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy | w razie potrzeby poprawic¢, naktadajgc kolejng warstwe.

Po natozeniu ostatnie] warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawi¢ migjsca nierdwne odpowiednim
materiatem, np. drobnym zwirem, i zagescic.

Powierzchnie wykoniczone betonem lub asfaltem muszg by¢ wypoziomowane, aby nie dopuszczad do gromadzenia sig
wody, oraz muszg miec co najmnigj 2% spadku, z cdprowadzeniem wody do systemu odwadniania. Powierzchnie muszg
by¢ czyste, wolne od spekan, oleju i innych ciat obcych.

Po prawidtowym wykonaniu podbudowy mozna przystapié do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni Safeplay
skladajgcej sie z granulatu SBR. Po zwigzaniu te] warstwy nastepuje instalacja goérnej, ostatniej warstwy nawierzchni z
granulatu EPDM.

Informacja:
*Grubosé warstwy EPDM jest stata | w potaczeniu z warstwa SBR tworzy calkowita wysokosé nawierzchni Safeplay.
*Grubosé warstwy SBR jest zmienna i jest zalezna od catkowitej wysokosci nawierzchni Safeplay.

UWAGA:
Nawierzchnia safeplay moze by¢ uktadana wytacznie w odpowiednich warunkach pogodowych. Pierwszym warunkiem jest temperatura, ktéra musi byc
w przedziale powyzej 5-25 stopni Celsjusza. Drugim warunkiem jest brak opadéw atmosferycznych i bardzo silnego nastonecznienia.

Telefon (+48) 508 070 589, email: info@safeplay-pt——







