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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie od inwestora

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
e Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,

e Przeprowadzone wizje w terenie,

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie boiska sportowego do gry w tenisa ziemnego
jako uzupelnienie istniejacej infrastruktury sportowej na terenach rekreacyjnych wokot
zalewu w Wachocku

W zakres opracowania wchodzi:

boisko do gry w tenisa ziemnego

ogrodzenie

chodniki

urzadzenia matej architektury przy boisku

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. Teren

Teren na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ przy ulicy
Sw. Rocha W Wachocku. Obecnie znajduje si¢ na nim budynek drewniany parterowy
przeznaczony do rozbidrki, uzbrojenie terenu przeznaczone do przebudowy oraz pozostatosci
wczesniejszego zagospodarowania.

3.2. Urzgdzenia obce

Na terenie inwestycji znajduje si¢ przylacze kanalizacyjne, przylacze gazowe,
przylacze elektroenergetyczne. W zwiazku z budowa kortu przytacza te zostana
przebudowane, tak aby ich trasa nie kolidowata z budowanym boiskiem. Przebudowa
uzbrojenia terenu zostala zawarta w osobnych opracowaniach.

4. INWENTARYZACJA ZIELENI

Na terenie inwestycji znajduje si¢ 5 drzew okoto 50 letnich. Poza tym teren ten
obecnie jest niezagospodarowany.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Boisko i otoczenie

Projektuje si¢ budowe boiska sportowego o nawierzchni dynamicznej przepuszczalnej
o wymiarach zewnetrznych 36,27 x18,27m ogrodzone siatkg o wysoko$ci 4m, otoczone
chodnikiem o szerokos$ci 1,7 do 4,3m. Szczegdtowe wymiary chodnika przedstawione na
rysunkach. Dodatkowo projektuje si¢ dojscie do kortu oraz do budynku szatniowego od
strony drogi dojazdowej do parkingu. Szczegdty usytuowania elementéw zagospodarowania
przedstawiono na rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu.



Projektowane zagospodarowanie terenu nie naruszy istniejagcego drzewostanu, wody
opadowe odprowadzane bgda na wilasny teren z chodnikow poprzez zapewnienie spadkdéw
poprzecznych i podtuznych, z nawierzchni kortu poprzez drenaz odsaczajacy i odwodnienie
liniowe usytuowane przy granicy wschodniej dziatki.

5.2. Urzgdzenia obce

W otoczeniu projektowanego kortu wystepuja instalacje kanalizacji sanitarnej, gazu
sredniego cisnienia, kabel elektryczny oraz nieczynne przylacze wodne. Wszystkie te
instalacje zostang przesuni¢te poza nawierzchnie¢ boiska. Projekty branzowe opracowane
oddzielnie.

5.3. Mata architektura i wyposazenie boiska

Na terenie boiska projektuje si¢ zainstalowanie trzech tawek z oparciami oraz dwoch
stotow zewnetrznych. Ponadto kort wyposazony jest w dwa stupki do napinania siatki do gry,
siatke wraz z obcigznikiem, ktory shuzy do obnizania siatki w $srodkowej strefie z 107 do 91,5
cm Na terenie boiska w linii srodkowej w odlegltosci 91,4cm od linii bocznej gry podwojnej
nalezy umie$ci¢ wbetonowang na minimum 70cm tuleje aluminiowa (wraz z deklem do
przykrywania otworu) do osadzania stupkow siatki.

6. Zestawienie poszczegolnych czesci i wymiarow i powierzchni

e Dboisko do tenisa ziemnego wraz z terenem niezbednym do gry o wymiarach

18,27 x 36,27m - powierzchnia 662,65 m?
e chodniki 379,50 m?
e ogrodzenie boiska
o wysokos¢ 4m
o dlugosé 112,4m
o furtka wejsciowa o wymiarach w §wietle 1,2x2,0m 1 szt.

e clementy wyposazenia boiska
o shupki z aluminiowa tulejg umieszczania stupkow, siatka 1
obcigznikiem $rodkowym do obnizenia wysokosci siatki 1 kpl.

o tawki dla zawodnikow 3 szt.

o stoty zewnetrzne 2 szt.
e obrzeza betonowe woko! boiska 1 chodnikow 332,5m
e rury drenarskie )80 o dlugosci 130,2m
e odwodnienie liniowe o szeroko$ci wewngtrznej 100mm 29,0m
e rura PCV zbiorcza 0120 40m

7. Rodzaj planowanych prac

7.1. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych planuje si¢ zdjecie warstwy gruntu urodzajnego, oraz
zebranie nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy odsaczajacej, wyrOwnanie i
zageszczenie dna koryta, wyprofilowanie spadkow poprzecznych, wykopy pod drenaz.



8. Roboty projektowane i rozwigzania konstrukcyjne.

8.1. Kort tenisowy

Projektuje si¢ boisko sportowe — kort tenisowy o wymiarach zewngtrznych pola do gry
odpowiednio 1097 x 2377 cm. Linie do gry naniesione technikg trwala odpowiednig do
zastosowanej nawierzchni poliuretanowej zalecang przez dostawce nawierzchni Szerokos¢
linii S5cm. Ponadto projektuje si¢ strefy wokot boiska odpowiednio o szerokosci 365¢cm po
obu bokach 1 625cm na koncach boiska.

Wymiary boiska zaznaczone na rysunku. Uk#ad linii mierzony dla linii zewnetrznych
od ich zewnetrznej krawedzi dla linii Srodkowych od osi linii.

Odprowadzenie wody z boiska zapewnione jest przez spadki nawierzchni boiska
rowne 0,8%, spadki chodnikow otaczajacych boiska rowne 2% na zewnatrz, zastosowanie
spadkéw uksztalttowania podtoza odpowiednio 0,5%, drenaz liniowy z odprowadzeniem
wody do rozsaczalnika, oraz odwodnienie liniowe przy granicy dziatki i budynkach
istniejacych.

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni:

e nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna EPDM —gr. 1,3cm

e elastyczna podbudowa dynamiczna coniput ET — gr. 3,5cm

e gbrna warstwa podbudowy pomocniczej kruszywo stabilizowane mechanicznie
0-31,5mm — gr. 5cm

e dolna warstwa podbudowy pomocniczej kruszywo stabilizowane mechanicznie
31,5-63mm —gr. 10cm

e warstwa odsaczajaca — pospotka — grubosci zmiennej dla zachowania spadkéw
podtuznych 15cm do 39cm

Projektuje si¢ wykonanie obrzeza betonowego wokét nawierzchni kortu 8 x 30
x100cm na tawie betonowej wykonanej z betonu klasy C8/10 grubosci 10cm.

8.2. Drenaz odsqczajgcy

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska sportowego odbywac si¢ bedzie
drenazem odsaczajacym, poziomym. Woda gromadzona bedzie w skrzynkach rozsaczajacych
(bateria 6 szt.) przez ktére odprowadzana begdzie do gruntu.

Zaprojektowano drenaz z rur drenarskich karbowanych o $rednicy 80mm otoczone
filtrem polipropylenowym. Rury drenarskie uktadane b¢da w poprzek boiska co Sm ze
spadkiem 0.3% w kierunku do przewodu zbiorczego. Wiaczenia rur drenarskich z przewodem
zbiorczym wykonac¢ trojnikiem drenarskim. Przewod zbiorczy odprowadzajacy do systemu
skrzynek rozsaczajaco - retencyjnych utozy¢ ze spadkiem 0,5%. Kazdg rurg¢ drenarskg
zakonczy¢ zaslepka. Rury drenarskie utozy¢ w rowkach o szerokos$ci okoto 30cm
wypetnionych kruszywem ptukanym frakcji 8-16mm. Rowek drenarski odseparowac¢ od
gruntu rodzimego geowtokning igtowana.

Skrzynki rozsaczajace polaczone wzajemnie w zestaw utozone na podsypce z pospotki
o grubos$ci 20cm 1 obtozone geowlokning igtowang. Skrzynki obsypac pospotka do wysokosci
30cm ponad gorng krawedz, reszte uzupeini¢ gruntem rodzimym bez kamieni i1 gruzu.



8.3. Odwodnienie linowe

Od strony granicy z dziatkg nr 4811/6 oraz sgsiadujacego budynku szatni sportowe;j
zastosowano odwodnienie liniowe o szeroko$ci wewngtrzne 100mm ze spadkiem
wewnetrznym utozonych w zakresie technologicznym zapewniajacym spadek na dlugosci
19m.

Odprowadzenie wody z odwodnienia przez system drenazu do rozsgczalnika.

8.4. Chodniki

Wokot kortu tenisowego projektuje si¢ chodniki z kostki betonowej wibroprasowane;j
typu FUTURA kolorystycznie dopasowanej do istniejacych chodnikow terenu rekreacyjnego.
Spadki podtuzne dostosowane do istniejacego terenu i otaczajgcych obiektow, spadki
poprzeczne 2%, kierunku spadku zaznaczone na rysunkach.
projektuje sie nastepujaca konstrukcje chodnikow:
e Kkostka betonowa wibroprasowana - gr. 8cm
e podsypka piaskowa — gr. 5cm
e warstwa filtracyjna — pospotka — gr. 10cm
Projektuje si¢ obrzeza betonowe wokot chodnikow 0 wymiarach 8 x 30 x100cm na
fundamencie betonowym z betonu klasy C8/10 gr. 10cm

8.5. Ogrodzenie

Projektuje si¢ wokot boiska ogrodzenie wysokosci 4m wykonane z siatki powlekane;j
0 oczkach 35x 35 mm na stupkach stalowych wg rozwigzania systemowego posadowione w
fundamencie betonowym min. 142 cm ponizej poziomu terenu. Na koncach boiska projektuje
si¢ pitkochwyty wysokosci 5m wykonane z siatki polipropylenowej o grubosci Smm
zawieszone wspornikowo na stupkach ogrodzeniowych.

Ogrodzenie wyposazone w furtke wejsciowa o wymiarach 120x200cm. Lokalizacja
furtki zaznaczona na rysunkach.

8.6. Wyposazenie w urzqdzenia

Wszystkie urzadzenia 1 elementy wyposazenia nalezy i instalowac zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wbudowywane muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostalty wykonane w oparciu o obowigzujace
normy w tym zakresie. Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywac osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia
producenta

8.7. Konstrukcja urzqdzen

Wszystkie elementy urzadzen ktore wykonane sg z konstrukcji metalowej powinny
by¢ pomalowane i montowane na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatow
betonowych lub fundamentéw wykonywanych na placu budowy z betonu C 16/20.
Urzadzenia drewniane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed korozjg i
pomalowane.



9. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko gdyz w zwiagzku z jej

realizacja:

nie beda zabijane dziko wystgpujace zwierzeta, niszczone ich nory, legowiska,
I inne ich schronienia i miejsca rozrodu

nie beda niszczone i likwidowane zadrzewienia

nie bedzie dokonywana zmiana stosunkow wodnych

nie beda likwidowana naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-
btotne

10.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla
srodowiska, nie wzro$nie emisja zanieczyszczen gazowych, hatasu wibracji i
promieniowania.

11.UWAGI KONCOWE

Wykonawca do realizacji robdt zobowigzany jest zastosowaé wylacznie
materialy i wyroby budowlane posiadajace wymagane atesty i $wiadectwa
jakosci oraz zataczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji odbiorczej inwestycji
Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan
producenta (min. temperatury otoczenia i wilgotno$ci podbudowy)
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i polskimi normami.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

Podpis:



