HUSTAWKI

1602-S HUSTAWKA PODWOJNA WAHADLOWA METALOWA

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 3,34m
Dtugos¢: 1,96 m
Wysokos¢: ~2,28m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,17 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,25m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 7,52 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,34 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia
synetyczna (grubo$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 200mm)

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

1,96

7,56

3,35

Widok urzadzenia

+2,28

+0,40
+0,00

-0,60



MATERIALY

Elementy stalowe:  stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na niebiesko
Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujgcych bezobstugowych

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z 0. 0. sp. k. GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony

. ul. Nowa 32 praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
41-500 Chorzow prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwtaszcza art. 78 i 79 tejze
A ustawy.
S.ATEH N US Whasciciel certyfikatu GRUPA SATERNUS Sp. z 0.0. S. K. A. (nastepna prawny Place Zabaw Saternus
Sp. zo0.0.)
DISTRIBUTION Producent Saternus Production Sp. z 0.0. sp. k.

Dystrybutor Saternus Distribution Sp. z 0.0. sp. k.



