Przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wachock dz. ewid. nr 1451/51i2239/1

Opis techniczny
dla przebudowy przylacza kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

warunki techniczne przebudowy przylacza gazowego sredniego cisnienia
aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

d. obowiazujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania
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Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przytacza kanalizacji sanitarnej dla
istniejacego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr 4882/4 i budynku szatni
sportowej na dziatce nr 2239/1 w Wachocku

3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trasg przez geodetg. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie wg PN-B-10736 Roboty ziemne ,,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Urobek z wykopow nalezy sktada¢ w bezpiecznej
odlegtosci od brzegu wykopu, lub wywiez¢ poza teren budowy. Zaleca si¢ stosowanie
wykopow wasko-przestrzennych o $ciankach pionowych, odeskowanych, rozpartych i
zabezpieczonych barierkami i tasma ostrzegawcza

Teren wokot wykopdéw oznakowac i zabezpieczy¢. W przypadku wystapienia opadow wode z
dna wykopu nalezy wypompowac poza teren. Dno wykopu zasypaé piaskiem drobnym lub
srednioziarnistym na gr. 15cm. Ulozone rury nalezy obsypa¢ warstwa piasku gr. min30cm (po
zageszczeniu) tego samego rodzaju co podsypka. Zasypke przewodow mozna wykonac
gruntem rodzimym na zawierajagcym duzych kamieni i glazow narzutowych. Po zakonczeniu
prac teren inwestycji uporzadkowac.

4. Prowadzenie przylacza kanalizacyjnego

rury:
Przylacze nalezy wykonaé z rur PCV ()160 na podsypce piaskowej. Nalezy zachowa¢ spadki zgodnie

z rysunkiem profilu poprzecznego. Po wykonaniu calosci instalacji kanalizacyjnej przed zasypaniem
dokona¢ proby szczelno$ci. Nalezy stosowaé potaczenia kielichowe zgodnie z Kierunkiem spadku rur.
Przytacze w obrebie pasa drogowego nalezy wykona¢ metoda przecisku wg odpowiedniej technologii
systemu.

Studzienki kanalizacyjne:
Studzienki kanalizacyjne Zelbetowe prefabrykowane ()1200, kregi taczone na uszczelki klinowe SD.

Studzienki wyposazone we wlazy zeliwne klasy D400. Posadowienie studzienek na zageszczonej
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci minimum 15¢m
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5. Wykonawstwo i organizacja robot

przed przystapieniem do budowy przytacza kanalizacyjnego nalezy geodezyjnie
wytyczy¢ trasg przebiegu przez uprawnionego geodete

do montazu stosowac rury o sprawdzonej jakos$ci i niezanieczyszczone od wewnatrz
ziemig

rurociag uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta zastosowanych rur

po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza rurociagu przez uprawnionego geodete. Po tym mozna rurociag
zasypac¢ warstwowo obsypka o grubosci 30cm ponad wierzch rury. Zasypywanie
rurociggu ziemia zawierajacg gruz, $mieci itp. jest niedopuszczalne.

6. Uwagi koncowe

Podpis:

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot czesé 11 Instalacje sanitarne” oraz zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen
i wlasciciela sieci.

Teren prowadzonych robot nalezy ogrodzi¢ i oznakowac

Przed zasypaniem przylacza kanalizacyjnego nalezy dokona¢ odbioru technicznego
przez PWiK Sp. z 0.0. w Starachowicach i inwentaryzacji powykonawczej przez
geodete.
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