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Karta techniczna produkiw

Nazwa:

Nawierzchnia poliuretanowa RubbiFLY rubbirty arkat: RFOO'1
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PODBUDOWA

Opis:

RubbiFLY to bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw wykonana na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego . Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujaca
wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gorna warstwa uzytkowa to mieszanka
kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Podbudowa - Montaz nawierzchni wykonuje sie jedynie na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym dla
wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia mozne by¢
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rowniez montowana na ptytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest
zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wod opadowych.

Warstwa amortyzujaca - Warstwa amortyzujaca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o wielkosci ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm.
Grubosc¢ warstwy zalezy od parametru HIC dla danego urzadzenia, pod ktérym jest ona montowana i zawiera sie w
przedziale od 20 do 110 mm. Parametry techniczne: Zawartosc popiotu max 50 %; Ciezar nasypowy ok. 500 g/dm3

Warstwa uzytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubos¢ tej warstwy jest jednakowa na catej ptaszczyznie placu

i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych. Parametry warstwy

uzytkowej: Wytrzymatosc na rozcigganie 0,83+0,11 MPa; Wydtuzanie wzgledne przy zerwaniu 78%16 %; Twardos¢ 54+3
°ShA; Scieralnosé¢ 0,141+0,029 mm; Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa > 0,5 Mpa; Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 17135

N; Predkos¢ przesigkania wodg 4600800 mm/h; Odpornos¢ na uderzenia 600£80 mm/h; Mrozoodpornos¢ < 0,1 %.

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubos$¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC urzadzenia: grubo$¢ 30 mm dla
HIC do 1,0 m; grubos¢ 45 mm dla HIC do 1,8 m; grubos¢ 60 mm dla HIC do 2,2 m; grubo$¢ 80 mm dla HIC do 2,6

m; grubos¢ 100 mm dla HIC do 2,9 m; grubos¢ 120 mm dla HIC do 3,6 m. Nawierzchnia Rubbifly wykonywana jest w
systemie TETRAPUR PZ 4,5/2, TERTAPUR PZ 6/2, TETRAPUR PZ 8.
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