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Opis stanu istniejgcego
l. Lokalizacja i opis ogolny

1. Lokalizacja

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 2239/1 potozonej w Wachocku przy ulicy Sw. Rocha
Usytuowanie budynku zaznaczone zostato na szkicu sytuacyjnym wykonanym na mapie Sytuacyjno-
wysokosciowe;j.

2. Opis ogdlny budynku

Budynek parterowy drewniany bez podpiwniczenia, w ksztalcie wielokata o wymiarach
maksymalnych 15,1x12,7 i wysokosci w kalenicy rownej 7,30m.Wszystkie Sciany budynku sg obite
panelami elewacyjnymi. Dach budynku wielospadowy o spadkach odpowiednio 40° i 15°. Kalenica
budynku rownolegla do granicy frontowej dziatki. Dach kryty blachg na rabek stojacy. Dach posiada
obrobki blacharskie oraz orynnowanie. Posiada dwa kominy murowane wyprowadzone ponad potaé¢
dachowa. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek wyposazony w instalacj¢ wod-kan,
elektryczna, gazowq i ogrzewania centralnego z wtasnej kottowni.

Budynek w przeszto$ci wykorzystywany na potrzeby przedszkola, biblioteki publicznej oraz
przychodni weterynaryjnej.

3. Odleglosci od granic nieruchomosci i innych budynkéw

Odlegtosé Odl_eglos’é od
od granicy "T”yc,h
obiektow
m m

Front budynku 0,9 3,4 | Krawedz drogi ul. Sw. Rocha
Elewacja potudniowa
Tyt budynku 24,5 8,5 | budynek szatni
Elewacja péinocna
Bok 29,2 30,2 | droga dojazdowa na parking
elewacja zachodnia
Bok 0-0,3 0,5 | budynek mieszkalny na dziatce nr 4811/6
Elewacja wschodnia

4. Dokumentacja fotograficzna




5. Dane wymiarowe

— dhugos¢ —15,1m

— szeroko$¢ —12,7m

—  wysoko$¢ max — 7,30 m
powierzchnia zabudowy — 172,6 m?
powierzchnia uzytkowa — 137,3 m?
kubatura — 981,1 m’

Il.  Opis konstrukcji i ocena stanu technicznego

1. Opis konstrukcji

Budynek drewniany na fundamentach murowanych z kamienia tamanego na zaprawie
cementowej. Sciany dziatowe drewniane. Strop drewniany belkowy w ukladzie poprzecznym oparty na
$cianach zewnetrznych i wewngtrznej $cianie no$nej. Przewody kominowe murowane wyprowadzone
ponad pota¢ dachowa. Podtogi deski drewniane przybijane do belek drewnianych opartych na
fundamencie betonowym. Sciany wewnetrzne otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym na matach
stomianych. Dach konstrukcji krokwiowo ptatwiowej. Krokwie oparte na platwiach i belkach
stropowych. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

2. Ocena stanu technicznego



Stan techniczny budynku dobry. Podczas przegladu technicznego nie zauwazono spekan $cian
ani deformacji ich ksztattu. Konstrukcja budynku nie zagraza bezpieczenstwu ludzi podczas

wykonywania prac rozbiérkowych.

1. Technologia wykonania robét rozbiérkowych

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidorkowych teren wokot budynku nalezy
ogrodzi¢, zabezpieczy¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé
zgode zarzadcy drogi na czgsciowe wygrodzenie i zajgcie chodnika na potrzeby prowadzonych prac.

Prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy okulary i rekawice ochronne
oraz przy wykonywaniu prac pylacych ochrong drog oddechowych.

Robét rozbidorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
oraz linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie odlaczy¢ od rozbieranego obiektu wszystkie
media, a w szczegolnoSci gaz i zasilanie elektryczne. Odlaczenie mediow powinno by¢ sprawdzone i
potwierdzone przez osobe inng niz wykonujaca odlaczenie.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i by¢ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby usuwanie jednego
elementu nie wywolywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Nie
wolno obala¢ $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. Obalanie $cian nalezy
kierowa¢ do wewnatrz budynku.

Rozbioérka budynku

e pokrycie i konstrukcja dachu
Rozbidrke dachu rozpoczynamy od usuniecia obrobek blacharskich i pokrycia dachowego,
nastepnie wigzby dachowej i elementow usztywniajacych konstrukcje.
® JSciany
Sciany zewnetrzne, nalezy rozbiera¢ etapami. Rozbidrke $cian nalezy rozpocza¢ od demontazu
stolarki okiennej i drzwiowej. Nie nalezy przecina¢ dtugich $cian w kilku miejscach od razu, gdyz
zawalenie odcinka $ciany moze na skutek wstrzasu wywola¢ zawalenie si¢ sasiedniego odcinka,
zagrazajac bezpieczenstwu pracujacych ludzi.
Z tych wzgledoéw przecinanie $cian nalezy wykonywac kolejno dopiero po zwaleniu
poprzedniego odcinka $ciany.
Przed przystapieniem do zawalania nastgpnego odcinka §ciany elementy luzno lezace nalezy

uprzatna¢ z terenu rozbiorki.



Sciane wschodnig budynku znajdujaca si¢ w sasiedztwie budynku na dzialce nr 4811/6 nalezy
obala¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i nie nalezy obala¢ duzych elementow konstrukcji,
tak aby nie uszkodzi¢ konstrukcji sgsiedniego budynku

Dla zachowania bezpieczenstwa w trakcie rozbierania poszczeg6lnych elementéw konstrukceji
budynku nalezy:

sprzet zmechanizowany oraz osoby w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem
zmechanizowanym powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczng

gruz i inne materiaty odpadowe wywiez na wysypisko $mieci

oczyszczone elementy muru z zaprawy uktadaé oddzielnie nie blokujac komunikacji

e Zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu prac rozbidrkowych teren wokot budynku nalezy uprzatnac¢ i przywroéci¢ do stanu

uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

IV. Segregacja odpadow, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialty nalezy segregowac i oddzielac te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne.

Porazone oraz zniszczone drewno z elementéw budynkéw moze postuzy¢ jako materiat opatowy.
Zaznaczy¢ jednak nalezy, ze palenie drewna na miejscu, jako sposob jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Stalowe elementy konstrukcyjne mogg by¢ powtornie wykorzystane do konstrukcji budowlanych.

Zatem praktycznie, prawie calo$¢ urobku z rozbiorki budynku przeznaczy¢ nalezy do utylizacji
na zorganizowanym wysypisku $mieci.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miare postepu robot rozbiérkowych.

Przewozi¢ go samochodami cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka zabezpieczajaca przed odrywaniem sie drobnych czesci
lotnych.



