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Szanowni Panstwo!

Rozwoj cywilizacyjny wiaze sie z ustawicznym zwieksza-
niem ilosci odpadow i Sciekow, tworzacym ogromne zagro-
zenie dla srodowiska naturalnego.

Szczegolne znaczenie ma ochrona wod przed
zanieczyszczeniem oraz budowa sieci kanalizacyjnych
i urzadzen oczyszczajacych. W Polsce wystepuja w tym
wzgledzie wieloletnie zaniedbania, skutkujace czesto
nieodwracalnymi szkodami w srodowisku, wplywajac tym
samym na obraz Polski jako panstwa nie przestrzegajacego
norm ochrony srodowiska.

Wejscie Polski do Unii Europejskiej zobowiazuje nas
do traktowania ochrony wod jako priorytetowej dziedziny
w polityce ekologicznej. Wiaze sie ono z przestrzeganiem
przyjmowanych przepisow prawnych oraz realizacjg
inwestycji proekologicznych. W zwigzku z przyjetymi
w ostatnich latach dostosowawczymi aktami prawnymi, za
scieki uwaza sie wprowadzane do wad lub gleb zarowno
wody zuzyte na cele bytowe, gospodarcze, jak rowniez wody
opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne
pochodzace 2z powierzchni zanieczyszczonych, w tym
centrow miast, terenow przemystowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drog i parkingow o trwatej nawierzchni.
Systemy kanalizacji zbiorczej powinny uwzgledniac
wymagania zwiazane z oczyszczeniem sciekow.

Projektowanie, budowa i utrzymanie systemowkanalizacji
zbiorczej, powinno by¢ realizowane zgodnie z najlepszg
wiedza techniczng bez generowania pézniejszych kosztow
zwigzanych ze ztym doborem materiatow kanalizacyjnych,
przeciekami, niedroznoscia, przelewami wod burzowych itd.

Scieki przemystowe wprowadzane do systemow
kanalizacji zbior- czej i odprowadzane do oczyszczalni
$ciekow komunalnych, powinny by¢ poddane wstepnemu
oczyszczaniu.

Te epokowe wyzwania, niwelowanie zapoznien sg zatem
wspolnym zadaniem dla naszego panstwa, samorzadow
terytorialnych, producentdow materiatow kanalizacyjnych,
projektantow i wykonawcow. Konieczna jest tutaj
wspoipraca oraz duzy wysilek, aby sprostac wysokim
standardom.

Firma Bruk-Bet wigczyta sie do tego wspdlnego zadania
oferujac najwyzszej jakosci betonowe studnie kanalizacyjne
dla kazdego systemu kanalizacyjnego, projektowanego
i realizowanego w Polsce.
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WIADOMOSCI OGOLNE

1. Peiny zakres zastosowan inzynieryjnych:

- we wszystkich typach kanalizacji
sanitarnych i ogélnoprzemystowych,

- w pasach drogowych cbcigzonych ruchem kotowym,
- w obszarach ruchu pieszego i na zewnatrz budynkéw - na
terenach podmoktych,

- na obszarach szkod gorniczych,

- do melioracji gruntdw,

- petnia funkcje studni przelotowych, rozgatezionych,
wpustowych, rewizyjnych, kaskadowych, slepych itd.

opadowych,

Zarowno w zbiorczych systemach kanalizacyjnych oraz
poza nimi, betonowe studnie lub ich elementy, moga
byé wykorzystywane do indywidualnych rozwigzan
technologicznych i budowlano-konstrukcyjnych np. jako
obudowy: seperatordw, przepompowni, osadnikow,
piaskownikdw oczyszczalni, studni zrédlanych, zbiornikéw
wody, szamb, urzadzen pomiarowych i zasuw w sieciach
wodociggowych, cieptowniczych, gazowych itd.

2. Realizacja na indywidualne zamoéwienia:

- produkcja dla odrebnych rozwigzan projektowych,

- betonowe studnie kanalizacyjne moga by¢ posadowione
na gtebokosci 10m. Przy glebokosci powyzej 6 m konieczne
jest wykonanie sprawdzajgcych obliczen konstrukcyjnych
(dla poréwnania studnie z PCV moga byé posadowione
tylko do glebokosci 3-4m ze wzgledu na brak sztywnosci
obwodowej),

- taczenie odcinkow sieci kanalizacyjnych, wykonanych
ze wszystkich rodzajow materialtdw w zakresie srednic
nominalnych od 150 do 600mm,

- dowolne ksztattowanie kinet i spocznikéw
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-dowaolne ustawienia katow, przej$¢ szczelnych, przewodow
kanalizacyjnych,

- dowolne ustawienie rzednych wlotu i wylotu (dla studni

z PCV jest to zazwyczaj z gory ustalone).

3. Szczelnosé:

- rdznorodne typy skutecznych uszczelniert migdzykrego-
wych i bocznych adpornych na osiadanie studni

i rurociggow oraz naciski gruntu,

- wysoka wodoodpornosé betonu.

4. Przenoszenie duzych obciazen
mechanicznych:

- wysoka statyka

- wysoka udarnosé, réwniez przy niskich temperaturach,
podczas ktérych studnie z PCV moga ulega¢ uszkodze-
niom,

- brak uszkodzen pod wplywem ruchu kotowego i wszel-
kich obciazen komunikacyjnych.

5. Montaz:

- zastosowanie ogodlnie dostepnego i wykorzystywanego
na budowie sprzetu budowlanego np. koparek, HDS-ow
oraz dzwigow,

- nie wymagaja pierscieni odcigzajgcych,

- moga by¢ obsypywane gruntem rodzimym w przeciwien-
stwie do PCV.




Dzieki nowoczesnej produkciji kregdw betonowych oraz

akcesorii, mozliwe jest wykonywanie najbardziej dojrzatych
i funkcjonalnych, a zarazem sprawdzonych rozwiazan stud-
ni kanalizacyjnych.
Zautomatyzowane procesy przygotowania mieszanki beto-
nowej, formaowania kregow, manitoring waznych parame-
tréw produkcyjnych, zapewniajg najwyzsza jakosé produk-
tow.

Nadmieni¢ nalezy, ze produkcja prowadzona jest zgod-
nie z Miedzynarodowg Norma Zarzadzania Jakoscig 1SO
9001. Betonowe elementy studni posiadaja aprobate tech-
niczng wydanag przez IBDiM nr AT/2010-02-1879. Posiadajg
réwniez pozytywna opinie Gidwnego Instytutu Gérnictwa
do stosowania ich na terenach szkod gorniczych. Spetniajg
wymagania polskiej normy PN-EN 1917,

Wszystkie wyroby produkowane sg z betonu
klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W 8,
nasiakliwosci < 5% (norma europejska dopuszcza 6%),
mrozoodpornosci F 150 w wodzie i F 30
w roztworze NaCl.

Studnie kanalizacyjne spetniajg nastepujace
wymagania:

1. Wytrzymatos¢ na zgniatanie kregow obciazenie niszczace
KI >30 kN/m,

2. Wytrzymalo$¢ na pionowe obcigzenia zgniatajace
elementéw redukeyjnych i przykrywajacych:

- obcigzenie probne dla elementow zelbetowych > 120 kN,
- pionowe obciazenie zgniatajace >300 kN,

WIADOMOSCI OGOLNE

3. Wodoszczelnos¢ badana pod wewnetrznym cisnieniem
hydrostatycznym 0,5 bar, w czasie 15 minut dla pojedyn-
czych elementéw pionowych, zestawu elementéwpotaczo-
nych oraz ztacza migdzy elementem studzienki, a przyta-
czong rurg lub ksztattka - brak przeciekow i nieszczelnoéci
podczas badania

4. Zamocowane stopnie wiazowe:

- ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem wynoszacym
2kN - < 5 mm

- trwate ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2kN - < 1 mm

- pozioma sita wyrywajaca wynoszaca 5 kN - brak uszkodzen

5. Otulenie betonowe zbrojenia - > 30 mm,
6. Dopuszczalna odchytka powierzchni czotowych wynosi:
dla h= 250 mm - 4 mm

h= 500 mm -6 mm
h= 1000 mm - 8 mm
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02 STUDNIE SZCZELNE typu,U”

Studnie te zawdzieczajg swa nazwe zaplanowanej metodzie uszczelniania potgczen miedzykregowych
za posrednictwem uszczelek elastomerowych.

Zalecane sg w miejscach wymagajacych idealnej szczelnosci oraz skrécenia czasu realizacii
inwestycii.

Firma stosuje w rozwiazaniach standardowych uszczelki klinowe SD oraz samasmarujgce SDV firmy
Steinhoff. Moga réwniez by¢ zastosowane uszczelnienia trwale, zwigzane z elementami betonowymi
—tzw. uszczelki zintegrowane.

KATALOG PRODUKTOW

Studnie typu ,,U” oferowane sg w srednicach g 1000 mm, o 1200 mm, & 1500
oraz o 2000

Srednice studni dobiera sie w zaleznoéci od ilosci i wielkosci kanatéw potaczeniowych oraz ich usy-
tuowania wynikajacego z projektu budowlanego.

wiaz zeliwny

pierscien wyréwnawczy PW [l

zwezka ZU IR

zamek

kamin .
(gérna czesé studni) L
uszczelnienie

miedzykregowe

kregi posrednie KU

stopnie ztazowe

komora robocza
(dolna czes¢ studni)

podstawa studni
DUK

spocznik

przejécie szczeine —+

kineta
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STUDNIE typu,F’ 02

Ten system studni, oznacza typ polaczenia miedzykregowego (zamka) na felc oraz uzycie do uszczel-
nienia zaprawy wodoszczelne], sznura bentonitowego lub bitumicznego oraz innej masy uszczelnia-

jacsj.

Beton uzyty do produkciji posiada identyczne wiasciwosci jak dla studni typu ,U”. Scianki studni ,F”
posiadajg jednakze mniejsza grubosc i inny, odwrdcony zamek.

KATALOG PRODUKTOW

Zalecane sa do stosowania w miejscach o mniejszym zagrozeniu infiltracja. System studni kanaliza-
cyjnych typu ,F” to stary system stosowany powszechnie w Polsce, lecz w nowym, udoskonalonym
wydaniu.

Studnie typu ,,F” oferowane sa w czterech srednicach: a 800, 21000,
@ 1200 @ 1500 mm.

wilaz zeliwny

pierécien wyréwnawczy PW [}

zwezka ZF |
zamek
komin B
(gérna czes¢ studni)
uszczelnienie
migdzykregowe

kregi posrednie KU

stopnie zlazowe

komora robocza
(dalna czesé studni)

podstawa studni
DFK, DF

przejécie szczelne [l——

spocznik

kineta
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02 USZCZELNIENIA MIEDZYKREGOWE

KATALOG PRODUKTOW

Kolejne etapy tworzenia potaczenia szczelnego
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Uszczelka klinowa SD

Uksztattowanie przekroju poprzecznego uszczelki w formie
klina, umozliwia samocentrowanie sie elementu studni.
Elastycznos¢ materiatu oraz wystepujace w jego strukturze
naprezenia pierwotne, gwarantujg bezpieczny montaz,
eliminujac oddziatywanie sity $cinajacej.

Celem utatwienia montazu, a tym samym zabezpieczenia
wlasnosci  uszczelniajacych uszczelek SD, nalezy
stosowowaé paste poslizgowa. W celu przeniesienia
naprezen miedzy kregami zaleca sig stosowanie gumowego
profilu zamknigtego, wypetnionego piaskiem kwarcowym lub
zaprawg cementowa.

Uszczelka samosmarujaca SDV

Budowa uszczelek samosmarujacych zapewnia tzw. poslizg
wewnetrzny, dlatego uzycie pasty poslizgowej przy montazu
studni nie jest wymagane.

Rowniez w trakcie ekspoloatacji w miejscach szczegodlnie
narazonych na parcie i obsuwanie sie gruntu np. na terenach
szkodd gérniczych, zagwarantowana jest elastycznosé
pofaczenia oraz jego szczelnosé.

Sznur bitumiczny

DS Butylrybloer jest uszczelkg plastyczng o bardzo dobrych
wiasciwosciach klejacych, dopasowujaca sie do geome-
trii uszczelnianych powierzchni. Uszczelniane powierzchnie
powinny by¢ czyste i suche, aby zabezpieczy¢ szczelnosé
potaczenia. Zaleca sie utworzenie brzegowego wypeiienia
Z Zaprawy.

Sznur bentonitowy

Uszczelka bentonitowa ukiadana jest w ztaczu i docinana ze
sznura. Powierzchnie czotowe zamka nalezy polaczyé za po-
$rednictwem zaprawy cementowej. Po natozeniu kregu, ztacze
powinno by¢ od zewnatrz i wewnatrz zatarte.

Utworzone brzegowe wypetnienie z zaprawy, stanowi bariere
dla peczniejacego bentonitu i zabezpiecza jego bardzo wyso-
kie dziatanie uszczeniajace.

Zaprawa wodoszczelna

Zaprawa wodoszczelna M20 moze by¢ wykonana na
budowie, lecz najlepiej uzyé, oferowana na rynku, gotowag
zaprawe. Zaprawa powinna wypetnia¢ w petni cate potaczenie
felcowe. Wycisnigtazaprawa ponalozeniukregu powinnabycéod
zewnatrz | wewnatrz ponownie wcisnigta i wygladzona.
Ewewntualny nadmiar usunag.




PODSTAWY STUDNI kregi denne

Kregi denne DUK, DFK to monolityczne kregi z odpowiednio uksztattowanym dnem oraz z otworami
szczelne przejscia przez ich $cianki.Zasadniczym zadaniem kregow
dennych jest podtrzymywanie catej konstrukcji studni jako fundament oraz potgczenie rur i ksztattek
kanalizacyjnych. W dnach kregoéw wykonana jest kineta, przeznaczona do przeptywu $ciekdw oraz
spocznik stanowigcy powierzchnie dna miedzy kineta a Sciang komory roboczej utatwiajacy prace
montazowe i konserwacyjne. Kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy srednicy kanatu, posiada
przekroj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, a w gornej czesci, sciany pionowe do wysokosci
réwnej co najmniej 3/4 srednicy kanatu. Niwelety dna kinety i kierunku spadku podiuznego,
dostosowane sg do spadku kanatéw doptywowych i kanalu odptywowego. Spadek spocznika wynosi
5% w kierunku kinety. Podstawy studni wyposazone sa fabrycznie montowane stopnie witazowe.

bocznymi, stanowiacymi

oznaczenls
$- stopnie, bS - bez stopni
DF 800/1000/810 (5,hS)
DF 1000/1080/920
DF 1200/1080/920
DF 1500/500/310 (3,68)
DFK 1000/670/520 (8)
DFK 1000/880/720 ()
DFK 1000/1080/920 (8)
DFK 1200/670/520 (3)

DFK 1200/880/720 (S)
DFK 1200/1080/820 (S}
DFK 1500/720/570
DFK 1500/920/770 (S)
DFK 1500/1200/870 (5}

DFK 1500/1320/1170 (S)

1000+
1000 **°
1200

4500 110

1000 1

1000 +40

1500 110

1500 40

1500+

1500 +n

1300 +'°
1080 110
1080 +10

1680 * 10

1300 1

1500 ¢

1800 1 10

1800 10

1800 10

1800 =0

H

mm
980~
1000"
1008
50010
B0~
830~
1080+

870+

880+

10801

720

920~

1200*™

1320

780~
8920
920-%
310 %
5201
720
9201
520+

7207

920

570

770~

870-"

1170-"

g +n
90 ‘10
gp +10

gg + 1

150 +¢

12 =©

280 10

280 0

280+

280 -0

masz

680
1080
1155
950
1010
1680
2000
1285

1575

2540

3130

3880

4260

5380

Typ DFK

Ip. uzpaczen!e i

§- stopriie, D - szczeble
1 DUK 1000/750/580 (S)Z
2.  DUK 1000/960/7B0(S,D)Z 1000 ' % 1300 ' ©
4. DUK 1000/ 160/980(S,D)Z
4. DUK 1200/730/580(8,D)Z
5 DUK 1200/960/780(8,0)Z 1200 *+10 1500 +10
8. DUK 1200/1160/930(S,D)Z
7. DUK1500/800/650 (S,0)Z
8 DUK 1500/1000/850 (3,D)Z

1500+ 1800

9. DUK 1500/1100/950 (S.D)Z
10.  DUK1500/1400/1250(S,D)2
11.  DUK 2000/630/450 (S.0)Z
12 DUK 2000/900/700 (5,0)Z
13.  DUK2000/1150/950 (S.0)Z
14.  DUE 2000/1400/1200 {5,D)Z 2000 2300

15.  DUE 2000/1650/1450 (S,D)Z
16.  DUE 2000/1900/1700 (5,D)Z
17.  DUE 2000/2150/1950 (5,002

Z - dostepne rowniez jako zbrojone

H
mm
750+
960"
110-1
7500
960+
316010
800+0
1000-
1100=1
1400- %
850
9200
1150

1400

580+
780"
98010
580" 10
78010
980+
65010
850" 10
950+
12501 ¢
450+
700+
950+
1200 °
1450+0
1700+
1950+
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KATALOG PRODUKTOW

1330

1800
150 +17

1550

2400

280 +10

2580
3080

150 +° 4300

5520
6100




02 UKSZTALTOWANIE KINETY
| SPOCZNIKA

Uksztaltowanie kinety i spocznika, dokonywane jest indywidualnie na zamdwienie klienta.
Przewiduje ono okreslenie materiatu, konfiguracje wlotow i wylotu (katow, Srednic, rodzaju rur
przytaczonych), wysokosci kinety oraz dodatkowych uwag. Kineta ksztaltowana jest w pozniejszych
operacjach, wypetniania betonem i profilowania, wklejana lub murowana w kreg z dnem ptaskim.
Przy ksztattowaniu kinety i spocznika w kregach z dnem, nalezy zwrécié uwage na wysoka
jakos¢ i zageszczenie betonu wypelniajacego. Przy zmianie kierunku kanatu, kineta powinna
mie¢ ksztal tuku o promieniu krzywizny nie mniejszym niz pieciokrotna szeroko$¢ kanatu (min.
5m). Przy zmianie $rednicy kanatu, powinna ona przechodzié tagodnie z jednego wymiardw drugi.
Kinety i spoczniki wykonane z cegly, powinny by¢ zaspoinowane na gteboka$é 10 mm. Szerokosé
spoin nie powinna by¢ wieksza niz 7 mm. Dla $ciekéw domowych (sanitarnych) i odczyszczonych
Sciekow przemystowych, czyli dla wiekszosci Sciekdw kanalizacyjnych, woéd deszczowych
i gruntowych, kinety i spoczniki moga by¢ wykonane z betonu. W przypadku, gdy podstawy studni
majg zastosowanie w srodowiskach o podwyzszone| agresywnosci, nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia antykorozyjne. Dla sciekdw szczegolnie agresywnych, kinety powinny by¢ wykonane
z kamionki badz wymurowane cegta klinkierowa, lub plytkami ceramicznymi.

KATALOG PRODUKTOW

Przyktady wykonania kinet

klinkierowo ceramiczna zabezpieczona poliuretanem ceramiczna betonowa

Uksztaltowanie geometryczne kinet okresla zaprojektowana konfiguracja wlotéw i wylotu
rur kanalizacyjnych. Dla wszystkich polaczen (przej$¢) okreéla sie $rednice, rodzaj przejscia
szczelnego, katy oraz rzedne wysokosciowe ich den. Aby okreslaé katy wlotdw przewodéw
kanalizacyjnych, przyjmuje sie zasade odmierzania od wylotu , ktéremu przyporzadkowano
kat 0°¢, zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

Przyktady uksztattowania kinet

Kineta slepa Kineta przelotowa

Kineta - dwa Kineta - przelotowa Kineta - przelotowa
wloty i wylot Zz wlotem z dwoma wlotami
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PRZEJSCIA SZCZELNE 02

b

KATALOG PRODUKTOW

Przejscia kanatdw przez sciany studni, musza zapewniac szczelno$¢ w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw. Przejscia szczelne to przede wszystkim dostosowane
do radzaju rur kanalizacyjnych, réznorodnie uksztattowane mufy, najczesciej wykonane z tworzywa
sztucznego (PCV, PR PF, PU) z zamontowana lub dotaczong uszczelka gumowa. Przejscia szczelne
moga by¢ zabudowane w trakcie produkcji kregu dennego, jako przejscia zintegrowane lub wklejane
w uprzednio wywiercony otwdr za pomoca wysokie] jakosci, zapewniajacych szczelnose, klejow
zaprawowych (rys.1). Stosowane sa réwniez uszczelnienia w formie klejonej, oporowej uszczelki
gumowej, naktadanej bezposrednio na wywiercony otwor (rys.2).

P

T

rys. 1 rys. 2

Dabre przej$cia szczelne, powinny zapewniac szczelno$¢ na powierzchni zewnetrznej (posiadaja
chropowate powierzchnie, progi wodne lub tez trwale zwiazany, gruboziarnisty piasek kwarcowy
zwiekszajace powierzchnie styku z betonem i jego przyczepnos¢) oraz szczelno$¢ potaczenia
z rurg kanalizacyjng (rowniez w przypadku dziatania sit bocznych - nacisk gruntu, osiadanie).
Aby zagwarantowac¢ szczelno$¢ pofaczen w trakcie ekspolotacji, przejécia posiadaja czesto
odpowiednio uksztattowane ramiona oporowe, zabezpieczajace wysrodkowanie rury kanalizacyjnej
i przejmowanie sit bocznych, celem ochrony uszczelki oraz zapewnienia przegubowego potaczenia.

KREGI POSREDNIE KU, KF

Kregi posrednie KU i KF sg elementami przeznaczonymi do budowy komory roboczej studni.
Posiadaja wysoko$¢ 250, 500, 750 i 1000 mm.Ten szeroki zakres wysokoéci, umozliwia optymalne
zaprojektowanie studni o z géry ustalonej wysokosci. Przyjmuje sie zasade jak najmniejszej ilosci
polaczen miedzykregowych. Dlatego dobierane sg one od najwiekszej wysokosci do najmniejsze;j.
Kregi wyposaza sie w fabrycznie montowane Zzeliwne stopnie zlazowe, mocowane mijankowo
w dwoch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 mm +/- 5mm oraz poziomej od osi stapni 272 mm
+/- 10 mm, lub stalowe szczeble powlekane umieszczone pionowo jeden na drugim. Uzycie kregow
wysokosci 750 mm zasadniczo eliminuje potrzebe stosowania kregdw o wysokosci 250 mm. Nalezy
pamietac¢ aby krag o wysokosci 750 mm montowac jako pierwszy bezposrednio na podstawie studni,
celem uzyskania naprzemiennosci stopni wlazowych. Dodatkowo studnie typu U moga zawieraé
zbrojenie stalowe.
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KREGI POSREDNIE KU, KF

: 7 :
o, o H B e Kregi posrednie typu ,U"
8- stopnie, D - szczeble in kg
KU 1000/250 (5.0) Z 250+ 270 .
|

KU 1000/500 (3.0) 2 500 += 510 ;

1000+ fern e 120 -1 I 3
KU 1000/750 (.0} 750 + 780 \ ! \\
KU 1000/1000 (3,0 Z 1000+ 1030 | =\ =
KU 1200/250 (S.0] Z 350 + 350 \‘ |
KU 1200/500 (S, D) 7 500 = 700 B T - 1 |

1800 +1o 1470 +19 18510 T
KU 1200/750 (5.0} 750+ 1040 D wew PN

re

KU 1200/1000 (S,0) 2 1000 -= 1380 D zew
KU 1500/250 {S.D) Z 350 + 440
KU 1500/500 (3,D) Z 500 < 15

1500410 1770 +10 150 =10
KU 1500/750 (3) 750 v 1320
KU 1500/1000 (5) Z 1000 - 1800
KU 2000/500 {S.D) Z 500+ 1220
KU 2000/750 (3.0} Z 20004 23004 75Q 150 =0 1830
KU 20001000 (8,0) 2 1000 -2 2240

- dostepne réwniez jako zbrojone
. 2 : =
- e D, H g masa Kregi posrednie typu ,F
8- stoprie, D - saczable s Ty
;
KF 800,250 (S) 250+ 160 S\ ! vz 1
‘ o | =

KF 800500 (3 bs) 800" gao'™  500'® 9010 300 A
KF 00,1000 {5, bs) 750 BOO R | =] =
KF 1000/250 (3.bs) 250 + 175 l;: | |
KF 1000/500 (S,bs] 1000+ 11800 500 @ an o 70 : Y
KF 1000/1000 (S,bs) 7501 % 740 Ll D wew (LR
KF 1200/250 (S,bs) 250+ 215 « — Dzw
KF 1200/500 {8 bs) 500 12 440

120047 1380 0 a0 +e
KF 1200/750 (8,b3) T80 560
KF 120071000 (S,bs) 1000+ 890
KF 1500/250 (S.bs) 250 + 280

1600479 1680 +10 90 ~*
KF 1500/500 {8,bs) 500 += 550

ZWEZKI REDUKCYJNE ZU i ZF

Zwezki redukcyjne ZU i ZF sa kregami redukujgacymi $rednice komory studni DN (1000 lub 1200 mm)
do $rednicy 625 mm, stuza do pokrycia studni, na kitérych spoczywaja pierscienie wyrownawcze
oraz wiaz kanalowy. Zwezki jako zwienczenie studni zastepujg kregi posrednie i plyty pokrywowe,
fabrycznie wyposazone sa w dwa stopnie zeliwne.




Zwezka typu U”
@ 795
@ 625
| '
8 3
| SR
¥ i 88 v
" D wew » _9_
D zew »

oznaczenie
~S-stopniz, D - szezeblo
ZUJ 1000/825 (S,D)

ZU 1200/625 (S.D)

oznaczenie
8- stopnig, D - szczeble
ZF 800/625 (S)
ZF 1000/825 (3)

ZF 1200/625 (S)

1000 1@

1200 =

800 +1°
1000 + 12

1200 +1°

mm

1240-°  600-® 120+

1470 600 ~* 136+

mrm

980 +° 600~
1180 -1 800 8Q

1380 —10 600 —2¢

PLYTY POKRYWOWE PU i PFOF

Piyty pokrywowe sa elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi, stuzacymi do przykrycia studni.
Spoczywa na nich wiaz zeliwny araz, w razie potrzeby, pierscienie wyrownawcze. Phyty pokrywowe
faczone sa z krggami za pomocag uszczelek lub zaprawy ( w zaleznosci od typu studni) oraz zbrojone
zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna. Ptyty pokrywowe produkowane sa z otworami okraglymi
o érednicy 625 mm usytuowanymi centralnie, mimosrodowo lub jako elementy peine.

Typ PU

Ip. _pFnacrenie

1. PU 1240/825/200
2. PU 1470/625/200
3. PU 1800/825/200

4. PU 2300/625/200

Typ PFOF

p. oznaczenle

51 PFQF 980/625/100
H PFQOF 1180/625/100

3. PFOF 1380/625/160

1000 1
1200 +12

1200 ' 10

1200 12

gag 0
525 +10

625 10

=

mm

1240 ¢ 200 -
1470 ¢ 200 =2
1800 ¢ 200 -

2300 = 200 =2

mm

s 100 =

1180 —= 100 —10

1380 -2 130 -1

120+
135 +1
150 + 1€

150 +1¢

120+
120+

190 +1¢

masa

740
1055
2040

masa

115

215

02

b

3
B
KATALOG PRODUKTOW

kg
560
200

350
420
500

a625 g
. v
3 rs
NN
i = L
g D wew |
= D zew @l
r & 795
N |
|
9 Dwew
D zew
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02 PLYTY REDUKCYJNE PRU i PRF

r

KATALOG PRODUKTOW

Piyta redukcyjna jest elementem prefabrykowanym, Zelbetowym przeznaczonym do redukciji
srednicy komory roboczej studni, do srednicy komina wtazowego. Phyty redukcyjne zbrojone sa
zgodnie z dokumnetacja konstrukcyjna. Ptyty redukcyjne wyposazone sa w pojedyncze stopnie

ztazowe.

Typ PRU

Ip- oZnAczanie

1. PRU 1800/1000/250
2. PRU 2300/1000/250

Typ PRF

Ip. oznaczen'e

1 PRU 1580/1000/250

1000 112

1000 +°

1000 +

-mm

1800 "

2300~

1680 H10

mm

250 1%

250 +10

P

150+

150 +1¢

gp +e

@ 1240 )

D wew h|
Iﬁ ‘r 3 [ A

N ﬁ X

\\\\\\ . \ =
l 3 v

i | NS

F N 0N
‘ 21200 e} |

PIERSCIENIE ODCIAZAJACE PO

Pierscienie odciazajace sg elementami prefabrykowanymi, stuzacymi do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych bezposrednio na grunt wokdét studzienki i zabezpieczenia Scian komory
studzienki, przed dziataniem sit pionowych.

Typ PO

14 | www.bruk-betpl

Ip. ‘oznaczenie

1. PO 1510/1030/250
2 PO 1770/1290/260
3. PO 2000/1520/250

4. PO 2880/1500/250

103g 110

1280+
1520+

1900 +1@

1510 10
1770 510
2000 +1°

2380 +10

250 =

240 —1

masa
L
560
e
775

B50




PLYTY NA PIERSCIENIE 02
ODCIAZAJACE PPOO

Plyty na pierscienie odciazajace sa elementami prefabrykowanymi zelbetowymi, stuzacymi do
przykrycia studni, spoczywajac bezposrednio na pierécieniu odcigzajgcym. Produkowane sag
z otworami okraglymi o Srednicy 625 mm usytuowanymi mimosrodowo lub jako elementy petne.

i

KATALOG PRODUKTOW

Typ PO ‘ i'__' &‘

D... D H g masa
> o ::+ Ip. oznaczenie
- SRR v mm kg
D wew
<’ 1. PPOO 1510/625/150 1610 +10 s i
D zew
2. PPDO1770/625150 1770 +10 e 5
825 =10 150 +2
3. PFOOQ 2000/625/150 2000 +1° 400 +° 958
4 PPOOC 2380/625/150 2380 0 355 -0 1400

PIERSCIENIE WYROWNAWCZE PW

Sa elementami przeznaczonymi do regulacji wysokosci osadzenia wtazu kanatowego wzgledem
nawierzchni jezdni lub poziomu gruntu. Poziom godrnej powierzchni wlazu w nawierzchni
utwardzonej, powinien by¢ réwny z ta nawierzchnia, natomiast na terenach zielonych, powinien by¢
usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnig terenu.Pierscienie nalezy taczy¢ drobnoziarnistg
zaprawg cementowg M-20 (gr. warstwy do 10mm) lub oferowanymi na rynku zaprawami klejowymi.

Typ PW

Io. oznaczenie

kg

1. FW 60 625+ 860 +1° [ o 40

2. FW 80 625+ 860 +° Bn= 54

a PW 100 626 +1t 860 *1° 100 += 67

WPUSTY ULICZNE DN 500

Wpusty uliczne to szczelne studzienki o Srednicy wewnetrznej 500 mm, z faczeniami miedzykregowymi
za posrednictwem zaprawy (Wpusty wykonane sa wg projektu Transprojekt). Giéwnym zadaniem
wpustéw ulicznych jest odbiér Sciekdow opadowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie
czesci statych i odprowadzenie do studni kanalizacyjnych. Podstawowym zadaniem podstawy
studzienki oprécz funkcji noénej, jest osadzanie piasku i innych czesci statych niewytapanych przez
wiadro perforowane. Otwor wylotowy znajduje sie w podstawie lub w kregu srodkowym i stanowi
typowy przelew. To przejscie szczelne wykonane jest najczesciej poprzez wywiercenie otworu oraz
zastosowanie oporowe] uszczelki gumowej. Bardzo istotnym jest, aby pod wplywem obcigzen
komunikacyjnych nie nastepowalo zapadanie sie wpustow. Dlatego w zaleznosci od warunkow
gruntowych, nalezy wykonac stabilizacje podioza przez zageszczenie klinca lub wilgotnego betonu.
Wtym rozwigzaniu zaplanowana réwniez mozliwo$¢ uzycia pierscieni odciazajacychiwyréwnawczych.
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02 WPUSTY ULICZNE DN 500

wiadro perforowane

pierscien odcigzajacy

3

-

X

=

8 wpust Sciekowy
= zeliwny

O . :
9 ptyta posrednia
:

kregi wpustu

wylot (przejscie szczelne)

komora osadnika

podstawa wpustu

Podstawa wpustu z otworem

i

P
\

e
S 5 J 1
D e g
D zew
L D H h a masa
ip. oznacrenie
mm kg
1. DW 500/1000/500 500 620 1000 500 60 300
Podstawa wpustu bez otworu i }
N
e
i T
A X
g
=
= I
~Dwew- g
- Dzew ‘
D B H h g masa
Ip. ‘oznaczenie ?
‘mm kg
1. DW500/750 500 620 1000 750 60 250
£ DW500/1000 500 620 1000 1000 60 300
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KREGI WPUSTU KF 02

5
=
¥
=2
(=]
2
Typ KF o
S
2
S
= o)
D, o H masa
p. -
mm @
1. KF 500/500 500 620 500 135
2. KF 800/750 500 620 750 200
i 8. KF 500/1000 500 620 1000 260
D wew
Dzew —|

PIERSCIENIE ODCIAZAJACE POW

Typ POW a ' | ‘

N -
\\~ ! 0,.. D H masa
\ : NN . amsczenie - _
D wew i 1. POW 9806501250 850 880 250 230
D zew » 2 POW 1180/850/150 850 1180 150 260

PLYTA POSREDNIA PPW, PFO

Typ POW
Typ PFO
plyty posrednie
A , 3
D wew o omaczenia. D B H m o
D zew ‘ Z-zbrojzne - "
1. PFW 980/490/100 490 80 160 =
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02 ZELIWNE WPUSTY SCIEKOWE

Wpusty $ciekowe stuzag do odprowadzania wody z powierzchni jezdnych przez co sg one poddawane
obciazeniom jak powierzchnie jezdne. Produkowane sa we wszystkich klasach obcigzeniowych
AB,C.D, oraz jako proste i kraweznikowo- jezdniowe. Moga by¢ ryglowane, uchylne, zatrzaskowe
oraz wyposazone w kosze ocynkowane do wytapywania zanieczyszczen.

KATALOG PRODUKTOW

OSADNIKI

Osadniki to urzadzenia stuzace do podczyszczania $ciekow z tatwoopadajacej zawiesiny o gestosci
wiekszej od 1 kg/dm3 (piasek, szlam, btoto itp.) oraz czesci statych ptywajacych (styropian, galezie,
butelki PE). Moga by¢ stosowane do zabudowy w terenach zielonych lub w ciagach komunikacyjnych.
Lokalizacja osadnika musi umozliwia¢ dojazd wozu specjalistycznego w celu przeprowadzenia
czynnos$ci eksploatacyjnych.

Osadniki znajdujg zastosowanie wszedzie tam gdzie zachodzi potrzeba oczyszczenia wod
deszczowych z zawiesiny mineralne;.

Korpusy osadnikéow montuje sie z prefabrykatow betonowych lub zelbetowych zakorfczonych
pokrywsg zelbetowa z otworem. Na doptywie osadnika montowany jest deflektor, kidérego zadaniem
jest rdwnomierny rozkiad strugi wody. W jego nastepstwie intensyfikujg sie procesy sedymentacii
kidre prowadzg do zatrzymania w osadniku zawiesin ogolnych i zanieczyszczen statych.

Wymiary zbiornikéw osadnikéw dla poszczegébinych pojemnosci.

Pojemnosé Srednica  Wysokosé Wysokosé Gtebokosé Srednica Grubosé phyty
osadnika  wewnetrzna czynna gromadzenia doptywu zewngtrzna pokrywaowej
P

Vos Dw He osadu Hos Hw_ Dz

(m?) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
0S-1 1.000 1.300 1.000 200 1300 200
05 1.5 1.200 1.300 1.000 200 1500 200
0S-2,0 1.200 1.800 1.500 200 1500 200
0S-25 1.500 1.400 1.100 200 1800 200
0S8 -3,0 1.500 1.700 1.400 200 1800 200
0S-4,0 2.000 1.300 1.000 300 2300 200
& 5.0 2.000 1.600 1.300 300 2300 200
0S-86.0 2.000 1.900 1.600 300 2300 200

Hed = He + x,

gdzie x - wielkosé [mm] okreslana przez projektanta lub zamawiajacego
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Dobor wielkosci osadnika

Osadniki powinny by¢ zasilane wylacznie przez zaprojektowane wloty i ustawione w potozeniu
uniemozliwiajacym sptyw bezposrednio w powierzchni. Osadnik nalezy dobiera¢ na podstawie
dopuszczalnego obciazenia hydraulicznego, ktérego wartosé zalezy od wymaganego doptywu do
adbiornika. Pojemnosé robocza osadnika jest okreslona przez norme PN-EN:858 czesé Il i jest
uzaleznona od wielkoéci nominalnej separatora.

Tabela doboru pojemnosci osadnika

Przewidywalna przykladowa iloé¢ osadu
kanalizacyjnego

Zadna

Mata

Sradnia

Wysoka

a - nie dotyczy separatoraw mniejszych lub rownych NS 10, poza krytymi parkingami
samochodowymi

- kondensat

- $cieki technologiczne z
okreslong mata pojemnoscig
osadu kanalizacyjnego

- wszystkie obszary zbierajgce
wode deszczowa gdzie

wystepuje niewielka ilos¢ mutu z
ruchu ulicznego lib padobnych ,
tj. baseny sptywowe na terenach

zbiornikdéw benzynowych i
krytych stacjach benzynowych

- stacje benzynowe, myjnie
samochodewe reczne, mycie
czesci

- place do mycia autobusow
- Scieki z garazy i placow
parkingowych pojazdow

- alektrownie, zaktady
mechaniczne

- urzadzenia myjace dla
pojazdéw terenowych,

maszyn budowlanych, maszyn
rolniczych

- place do mycia samochoddw
cigzarowych

- automatyczne myjnie
samochodowe, 1. obracalne,
przejazdowe

b - minimalna pojemno$¢ osadnikéw 600 1.
¢ - minimalna pojemnosé osadnikéw 5000 |.

Minimalna
pojemnosé
osadnika [dm3]

nie wymaga

100*NS

200*NS

300*NS

300*NS
f

d

DOPLYW

02

b

KATALOG PRODUKTOW

He+20mm

SN N N
1 KRATA
r‘; = QDPEYW
-+ ze —
5 =
/ 3"
%
Z
Dw
Dz
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02 SEPARATORY

Separatory sa urzadzeniami przeznaczonymi do oddzielania zawiesin mineralnych oraz substanciji
ropopochodnych (oleje, benzyny, lekkie smary) z wod deszczowych, roztopowych oraz Sciekéw
przemystowych narazonych na zanieczyszczenie substancjami olejowymi przed wprowadzeniem do
kanalizacji lub innego odbiornika.

Najczescie] zastosowanie znajdujg na :
« parkingach,
¢ drogach i autostradach,
* stacjach i bazach paliw,
* myjniach samochodowych,
warsztatach,
placach manewrowych,
zakladach przemystowych,
bazach sprzetowych,
budowle kolejowe.

KATALOG PRODUKTOW

L] L] - L] -

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24. Lipca 2006 (dz.U. Nr 137, poz 984) okreéla jakos¢
wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do wod lub do ziemi. Dopuszczalne wielkosci
zanieczyszczen w zakresie zawiesiny mineralnej nie moga by¢ wieksze niz 100 [mg/l], a zawartos¢
substancji ropopochodnych nie wieksza niz 15 [mg/l].Separatory oferowane przez firme

BRUK-BET spetniaja ostrzejsze kryteria stawione wobec separatoréw klasy |. Zgodnie z normg PN-
EN 858 zawartos¢ substanciji ropopochodnych po przejéciu przez separator klasy | nie przekracza
5 mg/l.

Dobor wielkosci separatora

Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN:858-2 wielkos¢ nominalna separatora powinna by¢ obliczona
wediug nastepujacej zaleznosci:

NS = (Q +f xQ,)xf,
gdzie:

NS - wielko$¢ nominalna separatora;

Q, - maksymalny strumien wody deszczowej, w I/s;

Q, - maksymalny strumien sciekow, w I/s;

f, - wspotczynnik gestosci zwigzany z ciecza lekka;

f - wspdtczynnik utrudnienia zalezny od rodzaju przeptywajacych sciekow.

X

Wspétezynnik utrudnienia f, uwzglednia niesprzyjajace warunki oddzielania, np. wystgpowanie
detergentdw w sciekach. Zalecane wartosci wspdlczynnika utrudnienia w zaleznosci od rodzaju
$ciekdw s nastepujace:

a) do oczyszczania sciekéw pochodzacych z procesow przemystowych, mycia pojazdow,
czyszczenia czesci pokrytych olejem lub innych Zradet,
np. dziedzince stacji benzynowych: { = 2;

b) do oczyszczania (sptywu) wody deszczowe| zanieczyszczone|j olejem
z obszardw nieprzepuszczalnych, np. parkingdw samochodowych, drog, placow
fabrycznych - nie dotyczy gdy Q,=0 (tylko woda deszczowa);

c) do zatrzymania kazdego przelania sie cieczy lekkiej i ochrony otaczajgcego $rodowiska:
f =1,
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KATALOG PRODUKTOW

Wspotczynnik gestosci f, uwzglednia zrdznicowane gestosci cieczy zawartej w wodach

doprowadzonych do separatora i wynosi odpowiednio:

a)
b)
c)

dla gegstosci do 0,85 g/ecm?;
,5 dla gestosci powyzej 0,85 g/cm?® do 0,90 g/cm?;

f =1
f,=1
f, = 2 dla gesto$ci powyzej 0,90 g/cm?® do 0,95 gfcm?.

W Polsce, zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Srodowiska powinno sie rozdzielaé cieki
deszczowe i technologiczne. W takim przypadku dobdr separatora przeprowadzi¢ nalezy weditug
jednego z wzorow:

NS = Qr * fd - dla $ciekdw deszczowych;
NS = Qs * fd * fx — dla sciekdw technologicznych.

Doplyw sciekdw do separatora Qs powinien by¢ obliczony jako suma czesciowych wyptywow z
pojedynczych zrédet wedtug nastepujacego wzoru:.

Q.=Q,+Q_+Q_+.....

gdzie:

Q,, - wyptyw z punktéw czerpalnych, w I/s;

Q, -wyptyw z myjni samochodowych, w I/s;

Q,, - wyptyw z wysokocisnieniowych urzadzen czyszczacych

Doboér wielkosci separatora

Maksymalny strumient wody deszczowej Q, jaki moze by¢ doprowadzony do separatora powinien
by¢ abliczony z nastepujacego wzaru:

Qr =WxixA
gdzie:
i -intensywnos$¢ opaddw deszezu, w I/s-ha;
A - powierzchnia otrzymujaca opady deszczu, mierzona poziomo, w ha;
W - bezwymiarowy wspodtczynnik splywu.

W normie PN - EN 858- 2 zaleca sig przyjmowanie wartosci wspotczynnika W = 1. Jednakze
wartosci tego wspdtczynnika mozna réznicowaé w zaleznosci od rodzaju odwadnianego terenu i
ksztattuje sie on nastepujaco:

Rodzaj zlewni W - bezwymiarowy

wspoiczynnik sphywu.
Zabudowa bardzo gesta =09
Zabudowa zwarta 0,5-07
Zabudowa luzna 03-05
Zabudowa willowa 0,2-0,3
Tereny niezabudowane 0,1-02
Parki i tereny zielone A=tk
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02 SEPARATORY

W celu unikniecia przewymiarowania dobieranego separatora, nalezy zwroci¢ uwage na fakt, ze
obszary zadaszone beda otrzymywaly mniejsze opady deszczu, przez co wartos¢ A we wzorze do
obliczenia maksymalnego strumienia wody deszczowej (Q,) moze by¢ dla tych obszaréw przez
projektanta zmniejszona.

Separator moze hyé réwniez wyposazony w inne urzadzenia jak:

* czujnik grubosci warstwy aleju,

* czujnik przepetnienia,

* czujnik grubosci osadu,

* instalacja alarmowa

* przepustnica odcinajaca,

= ewentualne zbiorniki magazynowe.

KATALOG PRODUKTOW

Typy i zasada dziatania separatoréw

Separatory oferowane przez firme Bruk-Bet przeznaczone sg do oczyszczania $ciekdw deszczowych
ujetych w zewnstrzne grawitacyjne systemy kanalizacyjne. Proces oczyszczania polega na
zjawisku koalescencii, czyli taczeniu sie matych czastek w wieksze i wyniku flotacji unosza sie
one na powierzchnie tworzac film olejowy. W komorze separacji oprocz procesow fizycznych
zachodzg procesy sedymentacji zawiesiny mineralnej, piasku i btota (dla separatorow z osadnikiem
zintegrowanym).Automatyczne zamkniecie, w ktére moze byé wyposazone urzadzenie uniemozliwia
skazenie wad powierzchniowych lub wyciek substanciji ropochodnych do kanalizacji.

Dodatkowo urzadzenia moga byé wyposazone z obejscie hydrauliczne zapobiegajgce nadmiernym
przeptywom przez komore separacji oleju oraz komore osadnika.

Stezenie zawiesiny w sciekach wprowadzanych do separatoréw nie powinno przekraczac 150
mg/dm3. Ze wzgledu na sposob oczyszczania sciekéw do separatora nie mozna wprowadzaé
olejéw w postaci zemulgowanej. W celu redukcji zawiesiny do wymaganych wartosci nalezy przed
separatorem zastosowaé osadnik.

SEPARATOR O PRZEPLYWIE NOMINALNYM

Parametry Jednostka Wartosci parametrow
NS (I/s) 15 3 6 10 15 20 30 40 50 65
P (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Hw (mm) zalezne od zagtebienia kanatu doplywowego (H, = DN + 500)
He (mm) 1170 1200 1280 1300 1450 1400 1500 1420 1600 2100
F {mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Dw {mm) 1000 1000 1000 1200 1200 1500 1500 2000 2000 2000
Dz (mm) 1300 1300 1300 1500 1500 1800 1800 2300 2300 2300
DN {mm) 100 100 125 150 200 200 250 300 300 300
Dp {mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Vol (dm?) 225 45 90 150 225 300 450 600 750 975
Vos (dm?) 290 290 300 440 440 670 650 1160 1540 2480
Ve (dm?) 920 940 1000 1470 1640 2480 2650 4460 5020 6600
Waga separatora zalezna jest od jego wysokosci. Na zapytanie producent udziela informacijio wadze.
NS przeplyw nominalny;
P grubosé piyty pokrywowe|;
Hc gtebokost czynna urzadzenia mierzona od dna zbiornika (wewnatrz) do dna rury odptywaowej;
F grubos¢ dna zbiornika;
Dw srednica wewnegtrzna zbiomika;
Dz Srednica zewngtrzna zbiomika;
DN minimalna srednica przyiacza (rury doptywowe] | adphywowej):
Dp érednica whazu na plycie pokrywows);
Hw minimalna gtebokosé wiotu do separatora, mierzona od spodu piyty pokrywowe] do dna rury doplywowe;
Vol minimalna pojemnosé magazynowania cleczy lakkie] w separatorze;
Vos pojemnos$c osadzania szlamu w czesci osadowej zbiornika separatora;
Ve abjeto$é czynna, bedaca lloczynem pola pawlerzehni przekroju poprzecznego studni seperatora | wysokosel ezynnej He.
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SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z OBEJSCIEM HYDRAULICZNYM

Parametry Jednostka Wartoéci parametrow
Typ B/60 10100 15/150  20/200  30/300  40/400  50/500  65/650
Qn (I/s) 6 10 15 20 30 40 50 65
Qmax (I/s) 60 100 150 200 300 400 500 850
P (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200
Hw (mm) zalezne od zagigbienia kanatu doplywowego (Hw = DN + 500)
Hc {mm) 1280 1300 1450 1400 1500 1420 1600 2100
E (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150
Dw (mm) 1000 1200 1200 1500 1500 2000 2000 2000
Dz (mm) 1300 1500 1500 1800 1800 2300 2300 2300
DN (mm) 250 300 300 400 400 500 500 600
Dp (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600
Vol (dm?) 90 150 225 300 450 600 750 975
Vos (dmd) 300 440 440 670 650 1160 1540 2480
Ve (dm?) 1000 1470 1640 2480 2650 4460 5020 6500

Warto$¢ DN nie moze by¢ mniejsza niz podana w tabeli.

Qn

Qmax

Val

Ve

przepustowos¢ nominalna;

przepustowo$é hydrauliczna (maksymalna);

gteboko$€ czynna urzadzenia mierzona od dna zbiornika (wewnatrz) do dna rury odptywowej;
grubodé plyty pokrywowej;

giebokosé czynna urzadzenia mierzona od dna zbiornika (wewnatrz) do dna rury odptywowej;
grubos¢ dna zbiornika

radnica wewnetrzna zblornika;

érednica zewnelrzna zbiomika

minimalna srednica przylacza (rury doptywowej i odptywowei);

éradnica wiazu na plycie pokrywowaj;

minimalna gtebokosc wiotu do separatora, mierzona od spodu piyty pokrywowej do dna rury doplywowej;
minimalna pojemnosé magazynowania cieczy lekkiej w separatorze;

pojemnos¢ gromadzenia szlamu w czesci osadowej zbiornika separatora;

objetoé¢ czynna, bedgea iloczynem pola powlerzchni przekroju poprzecznego studni separatora | wysoko$ci czynnej He.
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02 SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z OBEJSCIEM HYDRAULICZNYM

KATALOG PRODUKTOW
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SEPARATOR KOALESCENCYJNY ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM

Parametry Jednostka Wartosci parametrow

Qn/Vos  (Ve)/() o seo (0290 [0 |t | sano | ey || Hae || e
P {mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Hw (mm) zalezne od zagtebienia kanatu doplywowego (Hw = DN + 500)
He (mm) 1400 1430 2000 2100 2200 2430 1500 2000 1720
F {mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Dw (mm) 1000 1000 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000
Dz (mm) 1300 1500 1500 1800 1800 2300 2300 2300 2300
DN {mm) 100 100 125 150 200 200 200 200 250
Dp {mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Vol (dm?) 225 45 a0 150 225 225 300 300 450
Ve (dm?) 1100 1120 3540 3710 3890 4300 4710 6280 5400
Ve (dm?) 920 940 1000 1470 1640 2480 2850 4460 5020

Wartodé DN nie moze by¢ mniejsza niz podana w tabeli.

Vol
Vos

Ve

24 | www.bruk-bet.pl

przepustowosé nominalna;

przepustawosé hydrauliczna (maksymalna);

gigbokeosc czynna urzadzenia mierzona od dna zbiornika (wewnatrz) do dna rury odplywowej;
gruboéé phyty pokrywowe;

gtgbokost czynna urzadzenia mierzona od dna zbiornika (wewnatrz) do dna rury odplywowei;
grubos$é dna zbiornika

éradnica wewngtrzna zbiornika;

$rednica zewnetrzna zbiornika

minimalna $rednica przytacza (rury doptywowej | odplywowej);

grednica whazu na plycie pokrywowej;

minimalna glebokosé wiotu do separatora, mierzona od spodu plyty pokrywowe| do dna rury doptywowej;
minimalna pojemnosc magazynowania cieczy lekkiej w separatorze;

pojemnogé gromadzenia szlamu w czedci osadowej zbiornika separatora;

objetosé ezynna, bedaea loczynem pola powiorzehni przakroju poprzecznego studni separatora | wysokosel czynnej He.
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SEPARATOR TLUSZCZU

Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN:1825-2 wielko$¢ nominalna
separatora tluszczu powinna by¢ obliczona wedtug nastepujacego wzoru:

NS=Q, xf xf xf

gdzie:

Q, - maksymalna warto$¢ przeptywu $ciekdw;

f, - wspc,)lrczynn!k uwzgledn!a!acy tempe:r:atqr@ smekoxlv;l
f, - wspdtczynnik uwzgledniajacy gestosc cieczy lekkiej;
f - wspotczynnik uwzgledniajacy uzycie detergentow.

Wartosci wspoétczynnikow sg nastepujace:

f=10dlat < 602

f,=13dlat > 602

f, = 0,9 dla gestosci cieczy lekkiej — 0,95 g/cm?®

f, = 0,6 dla gestosci cieczy lekkiej — 0,90 g/em?®

f, = 0,4 dla gestosci cieczy lekkiej — 0,85 g/cm?®

f = 1,0 jesli w Sciekach nie ma detergentéw

f = 1,3 jesli w Sciekach detergenty wystepuja okazjonalnie

f = 1,5 w specjalnych przypadkach zastosowan, np. szpitale
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SEPARATOR TLUSZCZU

Paramelry  Jednostka Warlosci parametrow
Qn(NS) (I/s) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Hw (mm) zalezne od zagtebienia kanatu doptywowego (Hw = DN + 250)
He (mm) 700 900 1300 1200 1250 1150 1350 900 1000 1100
F (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Dw (mm) 1000 1000 1000 1200 1500 1500 1500 2000 2000 2000
Dz (mm) 1300 1300 1300 1500 1800 1800 1800 2300 2300 2300
DN (mm) 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150
Dp (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Ve (dm3) 550 710 1020 1350 2210 2030 2390 2830 3140 3450
Vit (dm3) 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400

Warto§é DN nie moze byé mniejsza niz podana w tabeli.

przepustowoéé nominalna;

gruboic phyty pokrywowej;

gtgbokosc czynna urzadzenia mierzona od dna zbiomika (wewnaftrz) do dna rury odplywowej;
gruboéé dna zbiornika;

srednica wewngtrzna zbiarnika;

drednica zewnetrzna zbiornika;

minimalna srednica przytacza (rury doplywowej i odptywowej);

$rednica wiazu na plycie pokrywowey;

grebokosé wiohu do separatora, miarzona od spodu plyty pokrywowe| do dna rury doplywows|

objetosé czynna, bgdaca iloczynem pola powierzchni przekroju peprzecznego studni separatorawysokosci czynnej He:

minimalna pojemnosé gromadzenia thiszezu;
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REGULATORY PRZEPLYWU 02

Regulatory przeptywu stosuje sie do ograniczenia wartosci natezenia odptywu do kolektorow
kanalizacyjnych lub rowow i ciekéw wodnych, podczas wystepowania zjawiska deszczu nawalnegao.
Efektem ograniczania wartasci nalezenia odptywu jest wzrost poziomu zwierciadla $ciekdw przed
regulatorem, stad regulatory sg rekomendowane do wspdtpracy ze zbiornikiem retencyjnym
otwartym lub zamknietym. Regulatory moga by¢ montowane na kolektorach i kanatach w studniach
lub komorach, jak rowniez bezposrednio przy odplywach ze zbiornikéw retencyjnych. Mozna je
réwniez stosowac¢ w uktadach sieci bez zbiomnikéw retencyjnych ale z odpowiednio zabudowanym
obejéciem hydraulicznym.

b

KATALOG PRODUKTOW

Stozkowy regulator hydrodynamiczny

zakres wydajnosci [dm?/s] co [dm?/s]
0d 2,0do 10,0 0.5
od 10,0 do 20,0 1,0
od 20,0 do 50,0 2,0
od 50,0 do 100,0 50
od 100,0 do 200,0 10,0
od 200,0 do 500,0 20,0 L ‘
od 500,0 do 1000,0 50,0 | ['1‘ a7 |
od 1000,0 do 3000,0 100,0 B Dw
Cylindryczny regulator przeptywu STE
|
_ : |
zakres wydajnosci [dm?/s] co [dm?s] |
od 10,0 do 20,0 1,0
od 20,0 do 50,0 2.0 |
od 50,0 do 100,0 5,0 |
od 100,0 do 200,0 10,0 |
od 200,0 do 500,0 20,0 | |
od 500,0 do 1000,0 50,0 : E it I _| ;
od 10000 do 30000 1000 i ! ‘
Lo

I 7
zakres wydajnosei [dm®/s] co [dm¥/s] ||

0d 50,0 do 100,0 5,0 :
od 100,0 do 200,0 10,0 |
od 200,0 do 500,0 20,0 :
od 500,0 do 1000,0 50,0 |

od 1000.0 do 3000.0 100.0 ) - I

—pEo——Jr |1
|
]
|- Dw -
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ZAMAWIANIE STUDNI
KANALIZACYJNYCH

Poniewaz studnie kanalizacyjne produkowane
i kompletowane sa na indywidualne zamowienie,
bardzo wazne jest precyzyjne  okreslenie
wszystkich istotnych cech i parametréw. W tym
celu przygotowaliémy specjalny program dla
projektantdéw zewnetrznych kanalizacji deszczowych
i sanitarnych oraz klientdw wspoltpracujacych z naszg
firma.

Program ,BRUK-BET STUDNIE" to funkcjonalne
i kompleksowe narzedzie, wspomagajace optymalny
dobér | wycene elementéw studni kanalizacyjnych.
Gtowna zaletg programu jest odejscie od zmudnegao,
recznego wyliczania skladowych. Po wprowadzeniu
niezbednych informacji dotyczacych wysokosci,
srednicy i typu studni, rodzaju i $rednicy przej$¢
szczelnych a takze materialu z jakiego powinna
by¢ wykonana kineta, program sam wybierze
najkorzystniejszg ~ optymalizacje  przedstawiajac
gotowe wyliczenia.Wygodny i przejrzysty interfejs,
a takze graficzne przedstawienie elementow
sktadowych, rzutu katdw wylotu i wlotéw kinety
pozwala naznaczne przyspieszenie prac projektowych
czy kosztorysowych. Wyliczenia mozna wygenerowac
wpostacigotowegozamowienialubofertyhandlowejdla
klienta a nastepnie zapisac¢ na dysku lub wydrukowac.
W przypadku podobnych projektéw, program
umozliwia wykorzystanie wczesniejszych wyliczen, ich
edycje co znaczenie wptywa na oszczednosé czasu.
W przypadku zmian w funkcjonalnosci programu lub
w asortymencie producenta, program automatycznie
faczy sie z baza i aktualizuje dane.

www.bruk-het.pl
kanalizacje@bruk-bet.pl

CECHOWANIE WYROBOW

Wszystkie elementy studni kanalizacyjnych (g BRUK-BET “#gfs"
posiadaja etykiety zawierajace: e e S 1

=

Podstawa studni
- nazwe firmy: Bruk-Bet T
- typ studni [ |
- symbol elementu studni e uene F

g ey v sy | i

- §rednice nominalng :

e '
- klase betonu o e L ;
e [MROTMAMR ===

- znak budowlany




SKLADOWANIE

Teren placu sktadowego powinien byC wyrownany,
o powierzchniutwardzoneji odwodnionegj, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe.
Elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych
nalezy skladowa¢ w sposdb zapewniajacy fatwy
dostep do uchwytdw montazowych. Prefabrykaty
rozniace sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem,
powinny by¢ skfadowane osobno na podkiladach
prostokatnych lub odpowiednio dostosowane do
obrzezy prefabrykatu, zapewniajgcych odstep od
podtoza minimum 15 cm.Elementy prefabrykowane
drobnowymiarowe moga by¢ skitadowane w stasach
o wysokosci 1,8 m przetozone podktadkami. Stosy
powinny by¢ adpowiednio utoZzone i zabezpieczone
przed przewréceniem.
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03 ZAtADUNEK, ROZLADUNEK,
TRANSPORT

Zatadunek i roztadunek elementéw prefabrykowanych
studzienek kanalizacyjnych powinien byé wykonany
przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o dzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementow
prefabrykowanych.

Srodki  transportu  do  przewozu  elementéw
prefabrykowanych powinny by¢ wyposazone w urzadzenie
zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia sie
prefabrykatu. Prefabrykaty powinny by¢ przewozone
wpozycjiichwbudowania. W czasietransportu prefabrykaty
powinny by¢ ulozone na elastycznych przektadkach
i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami  powierzchni. Liczba prefabrykatéw
uwozonych na $radku transportowym powinna  by¢
dostosowana do wytrzymatoséci betonu i nosnosci srodka
transportowego.

Zaladunek, transport, roztadunek, sktadowanie
i montaz elementow prefabrykowanych, studzienek
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢  zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, odpowiednimi przepisami
BHP oraz wg informacji przedstawionych w aprobacie
i niniejszym folderze.

Studnie kanalizacyjne nalezy zabudowywaé w przygotowanym wykopie, bezposrednio w gruncie
rodzimym. Podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie w zaleznosci od warunkéw
wodno-gruntowych, w sposéb okreslony w projekcie budowlano-konstrukecyjnym. Studnie powinny by¢
zbudowane na prostych odcinkach kanatéw o $rednicach 150 mm w odlegtosciach nie wiekszych niz 35
mm oraz 50 m na kanatach o srednicach wigekszych od 150 mm.

MONTAZ

WIADOMOSCI DODATKOWE

Prosimy dokladnie zabezpieczy¢ dojscia i dojazdy. Zatadunek i roztadunek dokonuje sie
z wykorzystaniem dzwigdw, koparek, HDS-0w oraz innego sprzetu dostepnego na placach budowy.
Podstawy studni przemieszczane sa na zawiesiu za posrednictwem trzech uchwytéw wkrecanych
w gwintowane tuleje na powierzchniach czotowych. Kregi i zwezki montowac nalezy z uzyciem zawiesia
z trzema samozaciskowymi szczekami, naktadanymi od gory na scianki, zas ptyty pokrywowe i redukcyijne,
za pomoca zawiesia linowego z hakami. Do podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy uzy¢
hakéw o szerokosci uchwytu od 25 do 30 mm i udZwigu ad 10 kN do 15 kN na hak.
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MONTAZ 03

WIADOMOSCI| DODATKOWE

INSTRUKCJA MONTAZU USZCZELKI
KLINOWEJ

1. Przed montazem uszczelki oczysci¢ gorny 4. Zaleca sie stosowanie zaprawy lub profilu
i dolny zamek kregow z piasku, ziemi oraz zamknietego wypetnionego piaskiem kwarcowym
innych zanieczyszczen mogacych wptynac w celu przeniesienia naprezen miedzy elementami
negatywnie na szczelnos¢ polaczenia. studzienki.

2.Naciagnacuszczelke klinowanazamek gérny 5. Po zamontowaniu element gérny musi by¢
kregu, nastepnie wyrownac jej rozmieszczenie rownomiernie  posadowiony na elemencie
zgodnie z wyprofilowaniem zamka. dolnym. Prawidlowo zamontowana uszczelka

musi zapewniac szczelnosé potaczenia.

3. Na tak umieszczong uszczelke naniesc 6. Dla rownomiernego roztozenia naprezen
rownomiernie $rodek poslizgowy. Konieczne pionowych w studni nalezy wypelni¢ zaprawg
jest rowniez dokladne przesmarowanie zamka technologiczne szczeliny powstate po ztozeniu
dolnego kregu naktadanego z gory na studnie - kregow.

co zapobiega wywinieciu sie uszczelki klinowej 7. Przy wykonaniu kolejnych potfaczen nalezy
podczas montazu. postepowac jak w pkt. 1-5.
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DZIAt. KANALIZACJI

tel.14 637 77 61(76)
fax:14 637 77 73
e-mail:kanalizacje@bruk-bet.pl

infolinia: 801 209 047

www.bruk- bet.pl

08082012-02

ODDZIALY FIRMY

33-240 ZABNO, NIECIECZA 199
tel. 14 644 44 44, fax 14 644 44 43

33-102 TARNOW, ul. MroZna 18
tel. 14 637 77 77, fax 14 637 77 78

30-722 KRAKOW, ul. Rybitwy 4
tel. 12 651 04 00, fax 12 651 04 11

25-116 KIELCE, ul. Sciegiennego 240
tel. 41 348 99 99, 41 348 99 88

31-231 KRAKOW, ul. Bociana 16
tel. 12 415 07 77, fax 12 415 08 26

05-506 WARSZAWA, Lesznowola
ul.Stoneczna 217
tel. 22 736 26 27, fax 22 736 26 28

41-208 SOSNOWIEC, ul. Stawowa 4
tel. 32 363 70 00, fax 32 363 70 01

43-300 BIELSKO-BIALA,
ul. Komorowicka 104
tel. 33 822 20 30, fax 33 822 20 33

37-127 KRZEMIENICA
tel. 17 858 11 99, fax 17 858 11 95

33-300 NOWY SACZ, ul. Wegierska 79
tel. 18 447 06 66, fax 18 447 06 56

20-260 LUBLIN, ul. Grygowej 23
wjazd od ulicy Pancerniakow
tel. 81 749 66 44, fax 81 749 66 46

34-400 NOWY TARG, ul. Szaflarska 103b
tel. 18 266 87 16, fax 18 264 16 41

22-400 ZAMOSC, ul. Krasickiego 17
tel. 84 627 28 46, fax 84 627 48 58




