istniejqea konstrukcia
chodnika

Przekroje Normalno - Konstrukcyjne

"Budowa sitowni zewnetrznes”

Przekroy 1-1
skala 1:20
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istniejace obrzeze chodnika

4,0 em|Nawierzchnia poluretanowa dwuwarstwowa wylewana
na mokro

5,0 cm|piasek
10,0 cm|kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30x100cm

towa_betonowa (8/10

10,0 cm|pospotka

cm|pospotka

grubosé zmienna od 10 do 32cm,
na dlugosci Im 10cm ponizej lawy obrzeza betonowego

@

Nawierzchnia pod przyrzady siowni zewnetrznef
projektowane 1 istniejqce
skala /.'fo
Istniejacy chodnik
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obrzeze betonowe

260

kolor czerwony
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N\0brzeze betonowe

8x30x100
na tukach obrzeze

0 promieniu=Im

urzqdzenie silowni zewnetrzney

7

Nawierzchnia poluretanowa wylewana
na mokro gr 40mm
dwukolorowa kolory 1 ksztalty zmienne
do ustalenia z inwestorem

naawierzehnia EPDM,
kolor niebieski W

@

INWESTOR:

Gmina Wachock

ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

PROJEKTANT:

Stolbud - Tistyna Ryfak

Wielka Wies 8 27-215 Wachock
tel: 880 149 474; 880 815 418

OBERT: Budowa, elementow silowni zewnetranej, placu zabaw
i malej architektury w miejscowosci Wachock

RYSUNER:
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