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| OPIS TECHNICZNY

1.Wstp

Projekt swym zakresem obejmuje zaprojektowanie:

- zaprojektowaniedwietlenia kortu tenisowego na terenie rekreacyjnym.
- zaprojektowanie przebudowy kabla kolihggo z gazem.

- zaprojektowaniedwietlenia cagu pieszego na terenie rekreacyjnym.

2. Zal@zenia.

-aktualny podkiad geodezyjny terenu.

-inwentaryzacja projektanta w terenie.

-PN-76/E-02032,PBUE i aktualne katalogi obgauijace na czas wykonywania projektu.

3. Opis projektowanej instalacji.

3.1 Zasilanie w energielektryczm — rozbudowa istniggej TO istniejcy budynek
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zasilanie prtoj@knego éwietlenia zaprojektowano
z istniepcej rozdzielnicy Zespotu Obiektéw Sportowych za pmem rozliczeniowym. Moc
przylaczonego éwietlenia Ps=2,9 kW, ze wzglu na wiczanie poza szczytem ohzalncci
pozostaje bez wpltywu na warunki zasilania i nie \aganzmiany umowy na dostawnergii
elektrycznej. W celu zasilenigwietlenia projektuje gidobudow pola odptywowego w tablicy
oswietleniowej TO z wydcznikiem nadpdowym CLS6C16/3 do projektowanej tablicy TK.

3.2 Linia kablowa éwietleniowa
Instalac oswietlenia kortu tenisowego nalewykona: kablami YAKY 4x16mni utozonymi w ziemi.
Kable naley wyprowadzt z tablicy TK ( rys nr 3) zabudowanej przy tablisyniejacej TO patrz
schemat rys nr 2. Warunki wenia kabli w ziemi okrda norma PN-76/E-05125. Kable nateiklada&
w wykopie na gtbokasci 0,7 m na podstawie z piasku grabidlO cm. Ut@one kable naley zasypa
warstwg piasku 10 cm, warstgwodzimego gruntu min 15 cm i przykryolia koloru niebieskiego.
Wykop zasypé ubijajac zieme warstwami. Linie kablowe na catej diugo nalezy oznakowa za
pomoa& opasek min co 10 m. Na opaskach malegykona trwale napisy zawierage:
a) symbol i numer ewidencji linii
b) oznaczenie kabla
c) rok utazenia kabla
Przy skrzgowaniach kabli z kablami tego samego rodzaju oadami telefonicznymi i ruroggami
podziemnymi nalgy zachowad odlegta¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m. (min. 25 cm).
-- stosowa postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 or&kzSEP-E-004.
W przypadku braku miiwosci zachowania powaszych odlegtéci, kabel w miejscach skrzgwan
nalezy prowadzé¢ w ostonach rurowych o odpowiednigjednicy ut@onych na catej diugai
skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obi@giMy zalenosci od warunkow lokalnych,
w celu stwierdzenia rzeczywistejefbkaici uzbrojenia terenu nalg w miejscach skrzzpowan
wykona przekopy kontrolne.

3.3 Gdwietlenie kortu.
Dla projektowanegodwietlenia kortu przeprowadzono obliczenia sprawgzaprzy
wykorzystaniu programy DIAlux. Uzyskane paramdity = 201 Ix, Emin/Er = 0,61.
Oswietlenie kortu zaprojektowano przyzyciu opraw typ ALFA HBLED 4M Diana 240TR
wyposaone wzrodta swiatta typ 112xHBLED produkcji PIW ALFA spoétka zdgalisz. Oprawy
posiadag zmodernizowany odbénik i regulowany uchwyt mocagy. Klasa ochronrii Il, stopier
ochrony IP 66. Sterowanidwietleniem zaprojektowano na bazie wo#nikow i stycznika. Przyciski
sterownicze éwietlenia zaprojektowano w tablicy TK umieszczowgpomieszczeniu.



Oprawy montowane na 6 stupagweetleniowych o wysok&ci h=8 m umieszczonych na
diuzszych bokach. Fundamenty powinnylwykonane w jednej cadoi z betonu klasy min. B25,
gabaryty oraz wykonanie zgodnie z wytycznymi dostastupow. Fundamenty powinny by
wykonane zgodnie z normami PN-EN 206:2004; PN-813B20; PN-02/B03264. Poprzeczniki
stupow naley wykona wg. indywidualnych rozwizan —lub typowych np. belki poprzeczne T 0,5
/1 odpowiednio dobranymi do #oi opraw. Musz one pozwal&na regulagj projektoréw w
azymucie i lgcie podniesienia. Doktadne ustalenie pozycji primjedw dobré w fazie pomiarow
powykonawczychSruby zabezpieczyprzed korozj. W stupach instalowatabliczki
bezpiecznikowe z zabezpieczeniem oddzielnym didéjaoprawy na bazie wydznika
instalacyjnego C4A. Prza¢zenie opraw w masztach wykanarzewodami YDY 3x2,5 mfn

3.4 Giwietlenie alejek
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem doprojektowaswietlenia alejek ddciowych do parkingu
z istniepcego stupa parkowego przeghjnc obwdd do dwéch nowych stupow parkowych.
Wykona: to kablami YAKY 4x16mrf utozonymi w ziemi zgodnie z rys nr 2 i 3.

3.5 Przektadka istniggego kabla
Zgodnie z potrzebami nalg dokona przetaenia istniejgcego kabla YKY 4x 16mf( wiz do
budynku nr 6- zasilanie tablicy TO) W tym celu riglgo odkopa na odcinku 40m i ponownie
utozy¢ (ochraniagc go w rurze ochronnej) w miejsce wskazane ry2 (po nowej trasie ).
Brakujacy odcinek uzupehdiwykonupc dwie mufy przelotowe.

3.6. Instalacja uziemigga
Stupy awietleniowe oraz przewdd PE sieéwietlenia zewntrznego nalgy uziemt. Nalezy
wykona uziom powierzchniowy z tmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm.
Wszystkie paiczenia z uziomem nalg wykona poprzez spawanie. Rgzenia spawane nale
zabezpieczy przed korozj. Nalezy wykona pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekro&z$0Q.

3.7 Instalacja ochrony od paea pradem elektrycznym.
Projektowana ste napowietrzna avietleniowa pracowa bedzie w systemielN-C.
Dla odbiornikbéw zastosowanie oprawy o Il klasie meindci oraz przewody z podwdjrizolach
zapewniag wymagany stopiebezpieczastwa tote zastosowanie ochrony dodatkowej bytoby tu
zbedne.( patrz norma PN-92/E-05009/41).Wszystkig@zrzewodzce dostpne naley taczye do
wspolnego przewodu ochronnego. Wszystkiage#nia wyrbwnawcze nate wykona zgodnie z
zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN IEC 60364. Po wgkanrobot nalgy przeprowad#
nastpujace pomiary i proby techniczne:
- sprawdzenie gptosci obwoddw instalacji elektrycznej,
- pomiar ciagtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkotvymiejscowych)
pofaczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewod@wronnych,
- pomiar rezystancji izolacji poszczegolnych obwwdnistalacji, ktory nalgy wykona dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,
- sprawdzenie warfgi rezystancji ptli zwarcia jednofazowego,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- sprawdzt dziatanie wyacznikow r&nicowoprdowych.
Z préb montaowych naley sporzadzi¢ protokét oraz opracowtadokumentae powykonawcsi,
ktora winna zawieraw szczegolngci:
- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty préb montaowych.
Protokoty pomiarowe stanowintegralm czes¢ powykonawczego projektu technicznego.

4 UWAGI KONCOWE
1— Cata¢ instalacji wykoné& zgodnie z normami, PBUE i przepisami BHP.



2--1zolacja przewodu neutralnego winna¢ koloru niebieskiego.
3—Wszystkie peiczenia przewodu ochronnego mglevykona& w sposob zapewnigjy dobry
styk.

OBLICZENIA TECHNICZNE
1-Moc dodatkowa( projektowana) zainstalowana w:l{@bwod Gwietlenia kortu
wychodzca z istniejcej tablicy TO
I:)z oprawy projektowane?240W typ oprawy ALFA

Pobi=12x240=2880W
Obliczanie obcizalndsci i zabezpieczenia liniisvietleniowej.

2880
bl lini=—————=4 A
bl linii = 2 3540009 .65

Obliczenie —dobor zabezpieczenia obwodu
(uwzgkdnia to pad rozruchu 1,4x4,65=6,47A ),

zabezpieczenie obwody=L6A—w tablicy TO

Obliczanie zabezpieczenia oprawy nowo projektowanej

240
230x095

Na przewody zasilage opraw dobieram przewéd typ YDY 3x 2,5nfrm Jo=21A
I zabezpieczam wkiadkoezpiecznikow Bi-Wts 2A (1,15x1,25= 1,45A)

Prad lampy 9= =1,15A

Sprawdzanie spadku napia dla obwodu gwietlenia kortu

250/15/0,4 L TK YAKY 4x16 dl 118m
LQ:250 63A | - 16A : 4 5
@ I_. :_ ___________ : 18m
Stacja Wichock 1
480 w 240 w 240 W 440 W
240W L2,13 L1 L2 L1, L3
6 18m

Spadek nagcia w obw wynosi: faza L2

= 20% __(580x36+920x40+1840x15)=0,62%
34x16x23C

Spadek nagcia nie przekroczy warfgi dopuszczalnehUy=6%

2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Warunkiem spetnienia ochrony przeciwpgeaiowej jest:



laX Zyw < Uq

gdzie:
l,= k x I
U,=230V
Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonegsaaiev obwodzie slup nr 6.
, . L Rjed Xjed R XL z
Element petli zwarciowej
m Q /km Q /km Q Q Q
Transformator 250kVA 1 0,0420 0,0400 0,0580
Impedancja Z1= 0,0580
Impedancja obliczeniowa ZS1 =71 x 1,25= 0,0725
Kabel YAKY 4x16 118 1,2 0,1 1,0844 0,090¢ 1,0886
Impedancja Z2= 1,1466
Impedancja obliczeniowa ZS2 =72 x 1,25= 1,4332
Przewod YDY 3x2,5 8 7,2 0,15 0,187  0,0039 0,1872
Impedancja Z3= 1,3338
Impedancja obliczeniowa ZS3 =273 x 1,25= 1,6673

L - przyblizona dtugéc¢ linii kablowej lub napowietrznej
Rieqd - jednostkowa rezystancja elementu sieci

Xjed - jednostkowa reaktancja elementu sieci

R - rezystancja elementu sieci

X.- reaktancja indukcyjna elementu sieci

Z - impedancja elementu sieci

Z- impedancja gli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1" (T0)

Zs- impedancja obliczeniowaefh zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"
Z; impedancja gtli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "2" (slup 6y

Zs> impedancja obliczeniowaefh zwarciowej przy zwarciu w punkcie "2"
Z- impedancja gli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3" (oprawhiazna)
Zsz impedancja obliczeniowaefh zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3"

® Obliczeniowa impedancjeepli zwarciowej przy zwarciu na tablicy rozdzielczgpomiarowej SO

Zs,=0,0725
Znamionowy pid wylacznika w szafie SO — zabezpieczenie linii napowietf |, = 40A
a w skrzyni SR 63A
Minimalny prad odhczeniowy zapewniagy szybkie wydczenie wynosi:
lo = KT,
Wspétczynnik k wynosi 8,7
[, =87116=1481A
Ia l:ZSl < UO
1481[0,0725< 230V
19,7V <230V



Warunki ochrony przeciwpozaniowej g spetnione.

® Obliczeniowa impedancjeetli zwarciowej przy zwarciu w oprawie
Zs:=1,6673
Znamionowy p#d wylacznika nadmiarowo-pdowego — zabezpieczenie oprawy14A
Minimalny prad odhczeniowy zapewniafy szybkie wydczenie wynosi:
I, = K,

Wspotczynnik k wynosi 3,1

|, =51[4=204A

|, [Zs, <U,

20,401,6673< 230V

34,0V< 230V

Warunki ochrony przeciwpozaniowej g spetnione.

Whioski: Dobrane przewody, zabezpieczenia i cgmpetniag wymogi Budowy Uradzea
Elektroenergetycznych

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Oprawa uliczna typ ALFA HBLED 4M Diana wraz zgbdtemswiatta 240W szt. 8
Belki poprzeczne typ T/0,5 szt. 4
Belki poprzeczne typ T/1,0 szt. 2
Stup typ S80/PC prod ElektromontRzeszéw szt. 6
Fundament F150/200 szt. 6
Ptaskownik ocynkowany F&h =25x4mm mb 160
Kabel YAKY 4x16mnt mb 170
Kabel YKY 4x16mn mb 6
Stup parkowy typ F2A/K1 wraz z wyginikiem i oprawami prod Art.- Metal kpl 2
Fundament F100 szt. 2
Tabliczka bezpiecznikoatyp JZK-2 (Il klasa izolacji) kD
Przew6d YDY 3x2,5mm mb 80
Mufa przelotowa NN szt 2
Zestaw tablicy TK rys nr 3 kpl 1
Folia PCV niebieska m 140
Opaski kablowe szt 11
Piach 9
Rura ochronna DVK 50 m 36
Uwaga:

W zestawieniu podano materiaty podstawowe, pozestaibne wg normatywu
technicznego.

Oswiadczenie
Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia @dift994 r. —.Prawo Budowlane
oswiadczamgze niniejsze opracowanie spadzone zgodnie z obowAujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podpis:



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: --GWIETLENIE

Adres: --TEREN REKREACJI WACHOCK

Obiekt:-- INSTALACJE ELEKTRYCZNE—éwietlenie kortu

Inwestor:--GMINA WACHOCK

Opracowat:
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE NSTWA i OCHRONY ZDROWIA
Zakres robot
Obejmuje wykonaniedwietlenia kortu i alejek na terenie rekreacyjnynagchocku

Stan projektowany.

Oswietlenie kortu zaprojektowano przyyciu stupéw stalowych typ S80 usytuowanych w pasginym boiska.
Stupy wyposay¢ w oprawy typ ALFA 4M Diana 240 ( klasa ochroioioll) ze zrodtamiswiatta typ HBLED.
Stupy zaopatrzyw belki poprzeczne mocowane do stupa. Zasilaniprewadzono z istnie¢ej tablicy TO
rozbudowugc ja o wyhcznik typ CLS6C16/3 i zasilenie tablicy TK z kt6tejteda zasilane projektowane slupy
Jest to obwdd skiaddy sk z 8 opraw, 6 stupéw o dtugm dobudowanego kabla okoto 120m.

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

W omawianym terenie znajdujezsiastpujace uzbrojenie terenu:
-linia kablowa niskiego nagtia,

-gaz,

-wodochg,

-kanalizacja sanitarna,

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu kidge stwarza zagraenie bezpieczsstwa i zdrowa
ludzi.
-istniejace uzbrojenie podziemne,

Wskazanie dotyere przewidywanych zagren.

-praca na wysokai
-praca przy gyciu podndnika samochodowego
-praca sprgu zmechanizowanego

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instéukta

Przed rozpocgxiem prowadzenia robot przeprowadizistrukta. Roboty budowlane prowadzivinna osoba
Z uprawnieniami do wykonawstwa bez ogranicigk rowniez posiada aktualna wiéciwa grupe BHP.
Pracownicy wykonujcy prace winni posiadaaktualne grupy BHP

Wskazanigrodkéw technicznych zapobiegeych zagraeniom.

--dobra organizacja robot,

--specjalistyczna firma wykonaga roboty montaowe,

--sprawdzenie przed rozpaczem robét przez Inspektora Nadzoruzwasci grup BHP,

--prace w pobfiu czynnych linii kablowych niskiego nagia wykonywda ze szczegodlna ostnoosicia
i z zachowaniem odlegia nie mniejszej ri 2m od skrajnego przewodu,

--wykona pomiary stanu izolacji przed i po zakzeniu robot montewych, --sprawdzi skutecznét
ochrony przeciwpotaniowej.

Opracowat:



