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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania dziatki Nr ewid. 874/2, 876/2
W miejscowosci Parszéw ul. Ztotoglin gm. Wachock.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych

Normy i przepisy

Projekt podstawowy kanalizacji sanitarnej
Warunki techniczne.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt zmian w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej
zaprojektowanej wg projektu podstawowego, bedacej na etapie realizacji w miejscowosci
Parszéw ul. Ztotoglin gm. Wachock zatwierdzony decyzjg nr 412/06 z dnia 2006.11.21.
Rozbudowany odcinek kanalizacji obejmowaé bedzie dziatki prywatne o nr ewid. 874/2,
876/2 przy ul. Ztotoglin w miejscowosci Parszéw.

Powyzszy projekt wykonano jako projekt zmian do projektu podstawowego wykonanego
zgodnie z decyzjg znak BK.I.7351-2-48/06z dnia 2006.11.21.

Inwestorem jest Gmina Wachock, 27-215 Wachock ul. Wielkowiejska 1.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren, na ktérym Inwestor zamierza realizowaé¢ inwestycje lezy w miejscowo$ci Parszéw
przy ul. Ztotoglin w gminie Wachock.

Dziatki, na ktorych realizowana bedzie rozbudowa kanalizacji sanitarnej stanowig
wiasnoéé prywatna.

Wg projektu podstawowego oraz inwentaryzacji powykonawczej trasa kanalizacji
sanitarnej konczy sie studzienka kanalizacyjng S115-6 na dziatce nr ewid. 874/2.
Przewdd kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowany, wykonany jest z rur PCV o $rednicy
200 mm wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi zlokalizowanymi w sgsiedztwie budynkéw,
z mozliwoscig ich przytgczenia.

W zwigzku z rozbudowa kanalizacji zaprojektowano kanat grawitacyjny — PCV200 mm o
dtugosci 16,0m. Na powyzszym przewodzie zlokalizowano dwie studzienki kanalizacyjne
z kregéw betonowych.

Rozbudowe projektowanej, wg projektu podstawowego kanalizacji sanitarnej wykonano
na zlecenie Inwestora.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zmian wykonano z uwagi na rozbudowe kanalizacji sanitarnej w stosunku do
projektu podstawowego.

Rozbudowa kolektora sanitarnego wynikta z istniejacej oraz przewidzianej zabudowy
powyzszych dziatek, celem przytaczenia obiektéw do kanalizacji sanitarne;.

W zakres zagospodarowania dziatki wchodzi budowa odcinka kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej ® 200 mm z rur PVC wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi na dtugosci
16,0 m od studzienki S115-6 do studzienki S115-9

Powyzsza rozbudowa sieci nie spowodowata zmian w lokalizacji przewodéw kanalizacji
wzgledem dziatek i obiektow oraz przebiega zgodnie z projektem podstawowym.

W skiad projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej wchodzi:

- przewdd kanalizacyjny z rur PCV ® 200 mm,

- studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych,

- rury ochronne.

Pozostaly istniejgcy zakres zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie.




Po wykonaniu projektowanej kanalizacji teren zostanie wyréwnany i zagospodarowany z
przywrdceniem do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie czesci zagospodarowania dziatek

a) kanalizacja sanitarna

- przewdd kanalizacji sanitarnej grawitacyjny @ 200 PCV — 16,0 m

- studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych @ 1000 mm z wiazem Zeliwnym — 2 szt.
- rury ochronne na istniejacym uzbrojeniu ( @ 110 mm — L=2,0 m na przewodzie gazowym
@ 160 mm — L=2,0 m na przewodzie wodociggowym).

6. Wplyw inwestycji na srodowisko

Przewidywana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska, higieny i
zdrowia jego uzytkownikow jak i otoczenia. Rury jako materiat nie powodujg
zanieczyszczenia srodowiska naturalnego.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowany odcinek kanalizacji grawitacyjnej bedzie oddziatywac na dziatki prywatne nr

874/2, 876/2.
Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Polskimi Normami i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu

dziatek sgsiednich.
Na wejscie w dziatki nie bedgce wtasnoscig Inwestora nalezy uzyskaé pisemne zgody.

8. Opinia geotechniczna

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej posadowiony bedzie w prostych warunkach
gruntowych.

Szczegbtowe okreslenie powyzszych warunkéw wg dokumentacji geotechnicznej
wykonanej pod projektowang inwestycje (wg projektu podstawowego).

9. Wykaz dzialek, przez ktére przebiega sieé¢

874/2, 876/2.

10. Uwagi ogdlne

Dziatki, na ktérych przewidziana jest inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego.
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OPIS TECHNICZNY- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej
zaprojektowanej wg projektu podstawowego, bedacej na etapie realizacji w miejscowosci
Parszéw ul. Ztotoglin gm. Wachock.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

- mapa do celéw projektowych
obowiazujgce normy i przepisy

- projekt podstawowy kanalizacji sanitarnej

- Warunki techniczne.

3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:
- zaprojektowanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV200 mm o dtugosci
16,0 m wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi na dziatkach prywatnych nr ewid. 874/2,

876/2.
4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Z uwagi na istniejgcg oraz przewidziang zabudowe powyzszych dziatek koniecznym stato
sie rozbudowanie zaprojektowanej wg projektu podstawowego kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, zapewniajgc tym samym mozliwo$¢ odprowadzenia sciekéw z powyzszych
nieruchomosci do kanalizacji miejskiej.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano dodatkowy odcinek kolektora sanitarnego wraz
ze studzienkami kanalizacyjnymi z nawigzaniem do kanalizacji realizowanej wg projektu
podstawowego.

Projektowany odcinek kolektora wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi zlokalizowano na
dziatkach prywatnych w porozumieniu z ich wia$cicielami.

Wigczenie powyzszego odcinka przewidziano do studzienki kanalizacyjnej S115-6
(zaprojektowanej i wykonanej wg projektu podstawowego) na dziatce nr 874/2.
Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykonaé z rur PCV ¢ 200 mm o dtugosci 16,0
m ze spadkiem jak pokazano na profilu od projektowanej studzienki S115-9 do wykonane;j
studzienki S115-6.

Projektowane studzienki, zlokalizowane na kolektorze nalezy zastosowa¢ z kregow
betonowych 1000 na podmuréwce z cegly przykrytg ptytg zelbetowa, na ktérej bedg
zamontowane wtazy zeliwne. Studzienki zastosowaé jako typowe i montowac zgodnie z
zaleceniami producenta.

Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

Prowadzenie projektowanych przewodéw kanalizacyjnych wg zataczonych rysunkéw.

Na wejscie w dziatki nie bedace wtasnoscig Inwestora nalezy uzyskac pisemne zgody.

5. Zagadnienia antykorozyjne

Studnie z prefabrykatéw z betonu nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego, jezeli sg stosowane w warunkach oddziatywania $rodowiska
chemicznego stabo agresywnego wystepujacego w normalnych warunkach dla sciekéw
domowych i podczyszczonych $ciekéw przemystowych.
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6. Zagadnienia BHP i wykonawstwa

6.1. Wykopy

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie otwartym wasko
przestrzennym. W przypadku prowadzenia wykopu w poblizu elementéw malej
architektury, stupébw oraz istniejgcego uzbrojenia technicznego, zabezpieczy¢ $ciany
wykopu przed osunieciem sie ziemi. W przypadku wystgpienia opadéw wode z wykopdw
nalezy odpompowac za pomocg pomp spalinowych poza teren wykopu.

Wykopy w zasiegu korony zielni wysokiej nalezy prowadzi¢ recznie, zwracajgc uwage aby
nie uszkodzi¢ korzeni drzew o $rednicy powyzej 2,0 m.

Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych
kamieni i innych ciat. Przewéd uktada¢ na podtozu z zageszczonego piasku grubosci 20
cm w suchym wykopie na giebokosci podanej na profilu. Warstwe ochronng zasypki
wykonaé z piasku Sredniego lub gruboziarnistego do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Pozostate kolejne warstwy wykonaé ziemig bez bryt i kamieni (ubijajac -
zageszczajac) kazdg z nich. Grunt nalezy zagesci¢ do wspofczynnika 0,95 w skali
Proctora. Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna rozpoczaé¢ dopiero wtedy, gdy nad
jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 30 cm materiatu wypetniajacego wykop.

Po wykonaniu projektowanej kanalizacji teren zostanie wyréwnany i zagospodarowany z
przywroceniem do stanu pierwotnego.

6.2. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem (jesli takie wystapi)

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji sieci kolizji wysoko$ciowej z istniejgcym lub
dotad nieujawnionym uzbrojeniem, wyniktej z innego niz podane w projekcie zagtebienia
uzbrojenia nalezy skorygowac spadek projektowanej sieci w uzgodnieniu z projektantem,
zachowujgc min. odlegto$¢ od uzbrojenia 15 cm.

1. prace ziemne nalezy rozpocza¢ od wykonania rozkopéw kontrolnych w miejscach
kolizji z istniejacym uzbrojeniem, a w szczegéinosci gdy wystepujg kable
energetyczne i telekomunikacji. W miejscach tych prace prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci, bez uzycia kiloféw i szpadii.

2. w miejscach skrzyZzowan z istniejgcy uzbrojeniem prace ziemne nalezy wykonywaé
pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

3. skrzyZzowania z kablami energetycznymi SN i NN nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg
PN-76/E/-05125 i =zabezpieczyé przez zalozenie na kable rur ostonowych
dwudzielnych stalowych g 100, badz typu AROTA.

4. kable telefoniczne nalezy zabezpieczyé na czas budowy sieci, przez podwieszenie
nad wykopem w korytach drewnianych.

5. W przypadku zblizen do stupéw energetycznych i o$wietleniowych prace wykonac
recznie lub przewiertem. Przed przystapieniem do prac stupy nalezy zabezpieczy¢
przed przechytem odciggami liniowymi, wykop nalezy zage$cic.

6. przejscie poprzeczne rurociggiem pod drogg projektuje sie rozkopem lub przewiertem
z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od niwelety drogi.

Podczas prowadzenia projektowanego odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej na
podstawie mapy do celéw projektowych stwierdzono skrzyzowanie z istniejgcymi
przewodami wodociggowymi i gazowymi.

Na powyzszych przewodach zastosowac rury ochronne, a prace prowadzi¢ wg
powyzszych wytycznych pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

6.3. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i os$wietlone na catym odcinku

wykonywanych robét.
Wykopy muszg byé zabezpieczone, zarbwno zaporami ustawionymi na terenie wzdiuz
wykopu, jak i poprzez odpowiednie oswietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.




6.4. Uwagi koncowe

Kanalizacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i odbioru w
PWIK. Prace prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych”™ - cze$¢ 1l p.t.: ‘“Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
przestrzegajac przepiséw BHP.

Wszelkie wytyczne montazowe, wykonawcze, zabezpieczenia itp. wykona¢ wg projektu
podstawowego.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
oSwiadczam, Ze projekt dotyczgcy rozbudowy odcinka kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej na dziatce Nr 874/2, 876/2 w miejscowosci Parszéw ul. Ziotoglin gm.
Wachock sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji

Starachowice, dn. 31.12.2014r

Spotka z 0.0.
27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5
tel. 041/274 53 24/25,274 63 53

NIP 664-18-08-503 R. 290941746

KRS 0000139930

TT-21815/14

Urzad Miasta i Gminy w Wachocku
ul, Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

Uzgodnienie PB zmian nr 192

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0. w Starachowicach uzgadnia

pozytywnie przedlozony projekt zmian w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w

miejscowosci Parszéw, ul. Ztotoglin na dziatkach nr ewid. 874/2 i 876/2.

1.

N e o

8.
9.

Wykopéw nie zasypywaé do czasu wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokonania odbioru
technicznego przez PWiK Spéika z 0.0. w Starachowicach.

Przy réwnoleglym prowadzeniu przewodéw kanalizacyjnych wzgledem istnigjacego uzbrojenia
podziemnego i na skrzyzowaniach z nim, zachowaé przepisowe odlegtosci i obowiazujgce
zabezpieczenia. Szczegdlng ostrozno$é nalezy zachowaé przy prowadzeniu prac w bezposredniej
bliskosci przewodu wodociggowego.

Wszystkie kolizje projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym wynikle w trakcie realizacji inwestycji uzgadnia¢ na biezgco z jego
administratorami.

Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

Na kanale sanitarnym zachowa¢ przepisowe spadki, odleglosci i zaglgbienia.

Rzedne studzienek dostosowaé wysokosciowo do niwelet istniejgcych.

Na trasie kanalu i w pasie 2,0 m nie sadzi¢ trwalej zieleni i nie lokalizowa¢ obiektdéw statych.
Przed odbiorem konicowym sieci kanalizacji sanitarnej, przeprowadzi¢ inspekcje telewizjg
przemystows. Protokoét z inspekeji przedtozy¢ na odbidr.

Zrealizowang inwestycje zglosi¢ do odbioru koficowego z petng inwentaryzacja geodezyjng.

Niniejsze uzgodnienie nalezy dolaczy¢ do kazdego egzemplarza projektu.

10. Uzgodnienie traci wazno$¢ po uptywie 3 lat od daty jego wydania.

L.P.
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