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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Uwaga! Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ si¢ z zatagczonymi

uzgodnieniami oraz bezwzglednie zastosowac si¢ do zawartych w nich postanowien.

[

II.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o :

Umowg zawartg z Gming Wachock.

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 przyjeta od Panstwowego Zasobu Geodezyjnego .
Wyniki pomiaréw wysokosciowych i sytuacyjnych wykonane przez uprawnionego
geodete.

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo wodne opracowana dla potrzeb
niniejszego zadania

Inwentaryzacj¢ urzadzen w terenie

»Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” cz.. I, cz. II, cz. IIl W-wa 1979 r. 1 1982
»Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych 1 Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, W-wa 1997 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
Sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich
Usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz.)

,» Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych,
W-wa 1992 .

»Wytyczne Projektowania Drog” WPD-1, WPD-2 1 WPD-3 wydane przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych, W-wa 1992 r.

,»,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. z 2012r poz. 463)

,»Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego” Dz. U. 2012 poz. 462
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (tekst jednolity Dz. U. 2013
poz. 260)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko Dz. U. nr 213 poz. 1397 z pdzZniejszymi
zmianami.

Inne obowigzujace normy i przepisy.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pt:

» Opracowanie warunkow technicznych przebudowy drogi gminnej — ul. Blonie w

Waqchocku” .

Projekt swoim zakresem obejmuje:

e Wymiang¢ nawierzchni wraz z podbudowa na odcinku 567,56m drogi gminnej na
dziatkach nr 2309/2, 2309/4, 2398/4, 2308/1 w miejscowosci Wachock o
szerokos$ci 3m z poszerzeniami odpowiednio do 4,5m, 3,5m 1 5,1m.




e Budowe obustronnych poboczy szerokosci S0cm lub zmiennych do granicy pasa
drogowego.
e budoweg zjazdéw indywidualnych do zabudowan szerokosci 4m wg PZT do granicy
pasa drogowego.
e Oznakowanie pionowe i1 drogi wg projektu stalej organizacji ruchu dotaczonego do
opracowania.
Przedstawione kilometraze zgodnie z rysunkiem PZT.

III. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Droga gminna ul. Blonie dla ktoérej wykonany zostat projekt budowlany pod nazwa
» Opracowanie warunkow technicznych przebudowy drogi gminnej —ul. Blonie w
Wachocku” przebiega w terenie zagospodarowanym nastepujaco:
e Teren wzdhuz ulicy jest zabudowany zabudowa mieszkaniowg jednorodzinng i
zagrodowa. Przy ulicy znajdujg si¢ rowniez zaktady ustugowe rzemieslnicze.
e I[stniejaca droga gruntowa o szerokosci zmiennej 3-5m
e Uzbrojenie terenu stanowi:
o kanalizacja sanitarna ()200 z przykanalikami
o sie¢ gazowa g32 z przylaczami g20 1 dn25PE
o sie¢ wodociggowa w90PCV z przylaczami w40PE i w50PE
o zdroga przecinaja si¢ napowietrzne linie elektryczne.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé, o
planowanych robotach nalezy powiadomi¢ wlascicieli i administratorow sieci . Roboty
ziemne za$ wykonywac pod ich nadzorem.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. Dane ogolne

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ przebudowe drogi gminnej ulica
Btonie w Wachocku na odcinku 567,56m tj. od istniejacego wlaczenia do drogi krajowej nr
42 do wyremontowanego odcinka ulicy Btonie przy terenie rekreacyjnym.

Projektowana przebudowa drogi gminnej ulica Blonie w Wachocku calkowicie
przebiega w granicy istniejacego pasa drogowego.

Zestawienie powierzchni projektu zagospodarowania terenu:

e Powierzchnia inwestycji - 2641,79m?
e Powierzchnia jezdni — 1933,0m?

e Powierzchnia poboczy — 534,27m?

e Powierzchnia zjazdoéw — 174,52m?

2. PLAN SYTUACYJNY

Poczatek projektu ,, Opracowanie warunkow technicznych przebudowy drogi gminnej—
ulica Blonie w Wqchocku” znajduje si¢ na koncu istniejgcego zjazdu z drogi krajowej nr 42
lewa strona. Przebieg osi projektowanej drogi w planie szczegdtowo przedstawiono na




rysunku PZT. Projektuje si¢ podstawowa szerokos¢ ulicy rowna 3m z poszerzeniami [
zwezeniami przedstawionymi odpowiednio na rysunku PZT.

3. PROFIL PODLUZNY.

Profil podtuzny ulicy spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie. Projektowana niweleta ulicy z
projektowanymi spadkami poprzecznymi zapewnia odwodnienie drogi z odprowadzeniem
wody na teren przylegly

Wszystkie dane dotyczace niwelety przedstawione zostaty na rysunkach 3
NIWELETA

4. PRZEKROJE NORMALNE I POPRZECZNE

Powyzsze opracowanie warunkow technicznych przebudowy drogi gminnej — ulica
Btlonie w Wgchocku wykonana zostata przy nastepujgcych zaloZeniach:

o szeroko$¢ nawierzchni jezdni  3m

o obustronne pobocza szerokosci 0,5m

o Przekro6j poprzeczny na odcinku objetym opracowaniem daszkowy o obustronnych
spadkach -2%

o na tukach pochylenie jednostronne 4% do wewnatrz tuku

o pochylenie poboczy na rowne 6%

Dane dotyczace przekrojéw normalno — konstrukcyjnych podaja rysunki nr 4 (przekroje
normalno — konstrukcyjne) oraz rysunki nr 5 (przekroje poprzeczne) .

5. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ULICY
BLONIE .

Podstawa opracowania
Podstawg opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty i opracowania:

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych,
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 1997

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 7 dnia 2 marca 1999
r. w Sprawie Warunkow Technicznych, Jakim Powinny Odpowiadaé Drogi
Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430

Warunki gruntowo-wodne :

Do opracowania przyjeto nastepujace warunku gruntowo — wodne:

Wystepuja proste warunki gruntowe

Obiekt budowlany (droga gminna ulica Btonie w Wachocku) zaliczono do
Pierwszej Kategorii Geotechniczne;j

Budowa geologiczna zr6znicowana

Warunki wodne uznano za przecigtne

Glegbokos¢ przemarzania dla rejonu lokalizacji drogi powiatowej wynosi 1,20 m

p.p.t.
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Poniewaz posadowienie konstrukcji nawierzchni drogi bedzie na gitebokosci 0,46 m
wystepujace na tej glebokosci grunty mozna zakwalifikowa¢ do grupy no$nosci G1 .

Kategoria ruchu :

Kategorie ruchu ustalono na podstawie :
- Ustalen z Gming Wachock
- Wedlug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Warszawa 1997 droge objeta opracowaniem
nalezy zaliczy¢ do drog lokalnych o kategorii obcigzenia ruchem KR1

Opis przyjetych rozwigzan :

e Konstrukcje nawierzchni ulicy zaprojektowano wg Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430

Zalozenia projektowe:

e Prognozowany $rednioroczny ruch dobowy pojazdow ciezkich w 10 roku po oddaniu do
eksploatacji z uwzglednieniem udziatu pojazdéw o obcigzeniu osi 100 kN — KR1

e Warunki wodne podtoza konstrukcji —dobre

¢ Grupa nos$nosci podtoza G1

e Glebokos¢ przemarzania gruntu 1,20 m .

Przyjeta technologia konstrukcji ulicy Blonie

e warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8 em

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 S5cm
e gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.
mieszanka (4-31,5mm) 8 cm
e dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.
mieszanka 31,5 -63mm 15 cm
e warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm
pobocza
e kruszywo naturalne stabilizowane mech. 10cm
Zjazdy indywidualne
e kruszywo naturalne stabilizowane mech. 10cm

=)

. ODWODNIENIE ULICY

Odwodnienie ulicy przez zaprojektowane spadki podtuzne 1 poprzeczne na teren
przylegty.



7. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

7.1. Oznakowanie pionowe i poziome drogi

Szczegolowe rozwigzania odnosnie przyjetego oznakowania zawarto w projekcie Statej
Organizacji Ruchu

7.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W zwiazku ze zblizeniem nawierzchni ulicy do skarpy rzeki Kamienna na odcinku zblizenia
projektuje sie zainstalowanie drogowych barier ochronnych typu Sp-04/4 o tacznej dtugosci
72m — prawa strona.

8. Instalacje obce.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé, o
planowanych robotach nalezy powiadomi¢ wlascicieli i administratorow sieci . Roboty
ziemne oraz prace przy uzbrojeniu sieci wykonywaé pod nadzorem administratoréw
sieci.

W zwigzku z projektowang przebudowa ulicy Blonie w Wachocku projektuje si¢
dostosowanie wysokosciowe wszystkich studzienek kanalizacyjnych, studzienek zaworow
wodnych i1 gazowych do rzgdnych projektowanej nawierzchni.

W zwigzku z przebudowa ulicy projektuje si¢ przebudowe sieci gazowej wraz z przytaczami
na odcinku 319m. Przebudowa gazu zostata zawarta w oddzielnym opracowaniu dotagczonym
do catosci opracowania inwestorowi.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu przedstawiono w punkcie [V
Projektowane zagospodarowanie terenu pkt. 1 Dane ogdlne.

V. DANE INFORMUJACE O TERENIE.

W granicy obszaru niniejszej inwestycji nie wystgpuja obiekty zabytkowe wpisane do
rejestru zabytkow.

W granicy inwestycji nie wystepuja dobra kultury wspoétczesne;.

W granicy inwestycji nie wystepuja zlokalizowane stanowiska archeologiczne.

W granicy inwestycji nie znajduja si¢ obiekty ochrony konserwatorskie;.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja inne obiekty przyrodnicze chronione.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ rowniez w granicach terenu gorniczego,
wiec nie bedzie podlegatl wptywowi eksploatacji gornicze;.

Teren inwestycji nie podlega ochronie na podstawie ustalen prawa miejscowego

Zatem brak jest przeciwwskazan do realizacji przedsigwzigcia pn: ,,Opracowanie
warunkow technicznych przebudowy drogi gminnej — ulica Blonie w Wgchocku”.




VI. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Teren zamierzenia budowlanego polegajacego na ,,Opracowanie warunkow technicznych
przebudowy drogi gminnej — ulica Blonie w Wgchocku” bgdzie podlegat zagrozeniom dla
srodowiska. Rodzaj i stopien zagrozenia nie bedzie ulegat innym zmianom niz tylko
zwigzanym ze wzrostem natgzenia ruchu na drodze . Nat¢zenie i emisja halasu oraz wibracji
(akustyka) bedzie wzrastato tylko wraz ze wzrostem nate¢zenia ruchu na tej drodze .

Emisja zanieczyszczen gazowych bedzie wzrasta¢ rowniez tylko wraz ze wzrostem
nat¢zenia ruchu na drodze. Nie ulegng zadnej zmianie ucigzliwo$ci powodowane przez
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, gdyz przebudowa nawierzchni drogi nie
spowoduje zadnych zmian w tym zakresie . Wymiana nawierzchni ulicy nie zmieni rowniez
mozliwos$ci korzystania z kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci .

Inwestycja zlokalizowana jest catkowicie w pasie drogowym i nie jest w sprzecznosci z
ustaleniami prawa miejscowego, nie powoduje konieczno$ci usuwania zadnych drzew, ani nie
wptywa niekorzystnie na roslinno$¢.

Przy projektowaniu przyj¢to zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkoéw Technicznych, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie zamieszczone w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. - poz. 430 dla ulicy jako
odcinka przebudowanego okres eksploatacji 20 lat.

Opis opracowat:

mgr inz. Andrzej Rybak



