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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowe] specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podziemnych linii gazowych przy przebudowie ulicy Blonie - drogi gminnej w Wachocku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robdt na drogach publicznych.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
przebudowie sieci gazowe] ze stalina PE i obejmuja:

- roboty ziemne

- demontaz istniejacego gazociggu

- wykonanie nowych odecinkow gazociagu

- podiaczenie do sieci

- wykonanie podejs¢ do przylaczy

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem stuzacy do przesylania 1 rozdziatu paliw gazowych.

1.4.2. Rura ochronna - rura o srednicy wiecksze] od gazociagu, usytuowana w przyblizeniu wspolosiowo z
gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obciazen zewngtrznych 1 do odprowadzania przeciekow gazu poza
przeszkode terenowa,

1.4.3. Rura przejsciowa - rura o srednicy wigksze] od rury ochronnej, usytuowana w przyblizeniu wspdlosiowo z
gazociggiem, stuzaca do wykonania przejscia pod przeszkods terenows bez wykonania wykopu (np. metoda
przecisku lub przewiertu).

1.4.4. Rura wydmuchowa - rura stuzaca do odprowadzenia 7 rury ochronnej na zewnatrz mniejszych przeciekow
gazu, a ktore] zakonczenie dla gazociagow o cisnieniu do 0,4 MPa powinno byé umieszczone w skrzynce
uliczne), zas dla gazociagdw powyze] 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowej.

1.4.5. Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposazeniem stuzaca do redukeji cisnienia gazu 1 pomiaru
przepltywajacego gazu.

1.4.6. Przytacze - odcinek gazociggu od kurka gléwnego umieszezonego przed reduktorem domowym do
zasuwy zainstalowanej na gazociagu, a w razie braku zasuwy, do odgalg¢zienia na gazociagu.

1.4.7. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usvtuowany nad lub pod powierzchnig ziemi, ktory ze
wzgledu na swoj charakter moze podlega¢ szkodliwym dzialaniom sieci gazowej lub sam na nia szkodliwie
oddzialywac.

1.4.8. Odlegltos¢ podstawowa - dopuszezalna odleglosé osi gazociagu od obiektu terenowego (przeszkody
terenowe]) bez specjalnych zabezpieczen gazociagu.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 | Wymagania
ogolne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 | Wymagania ogélne™.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Wszystkie materialy powinny miec aprobate techniczng 1 dopuszezone do stosowania przez PGNIG.
Inne matenaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich srednice zalezne sa od istniejacych przewoddw 1 ustala sig je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci gazowej.
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Do wykonania sieci gazowe] stosuje sie nastepujace materiaty:
— rury ci$nieniowe PE100 SDR 17,6 dn75

— rury cisnieniowe PE100 SDR 11 o140
— rury ci$nieniowe PE100 SDR 11 dn25

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne powinny miec scianke o grubosci nie mniejsze] niz grubosc scianki gazociagu.
Zewnegtrzna powierzchnia rury ochronne) stalowe) powinna by¢ zabezpieczona 1zolacja antykorozyjng
wytrzymaltg na przebicie pradem o napigciu min. 18 k'V, a powierzchnia wewnetrzna przez pomalowanie.
Do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych nalezy stosowac plozy dystansowe.

2.3.1. Korpus rury ochronne;

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:

— - rury z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-1),

— rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [17] malowanie
wewnetrznie asfaltoza (WM) 1 zabezpieczone zewnetrznie powloka bitumiczng z podwojng przekladka
(202,

— rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 [18] zabezpieczone wewnetrznie 1 zewnetrznie jak
rury wyzej.

Gatunek stali nalezy ustalac¢ na podstawie obliczen wytrzymatosciowych.
Na zadanie Zamawiajgcego moga by¢ stosowane rury o zabezpieczone] zewngtrznie powierzchni z
potrojna przekiadks z widkna szklanego.

2.3.2. Uszezelnienie rury ochronnej

Do uszezelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:
— polpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowane] na goraco StO grubosci od 5 do 19 mm,
— prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragle walcowane na goraco StO srednicy od 8 do 14 mm,
— sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,
— asfalt izolacyjny wysokotopliwy TW-80, TW-100.

2.3.3. Rury wydmuchowe dla gazociggow o cisnieniu do 0,4 MPa

Do wykonania rur wydmuchowych nalezy stosowac:
— rury stalowe instalacyjne S-Cz-G wg PN-74/H-74200 [16] malowane wewnatrz asfaltoza (WM) i
zabezpieczone zewnatrz izolacjg (ZO1),
— skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych zgodnie z wymaganiami PN-85/M-74081 [30].

2.3.4. Rury wydmuchowe dla gazociagdw o cisnieniu powyzej 0,4 MPa

Do wykonama rur wydmuchowych dla cisnien powyze; 0,4 MPa nalezy stosowac:

— rury stalowe ze szwem przewodowe S-P-Cz-B2 wg PN-79/H-74244 [18] zabezpieczone wewngtrznie
roztworem asfaltu, zas zewngtrznie powloka bitumiczna z pojedyncza przekladky z wtdkna szklanego;

— kolumny wydmuchowe z zaworem wydmuchowym wykonane z rur stalowych S-P-Cz-B2 wg PN-79/H-
74244 [18] obudowane czesciowo betonem zbrojonym, wykonane wg indywidualnej dokumentacji
projektowej. Rury stalowe nalezy zagruntowaé 2 razy farbg miniowa i pomalowac 2 razy farbg olejng
ogolnego stosowania koloru zoltego.

Obudowe betonowa kolumny nalezy wykonac z betonu klasy B15 zageszczonego recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem stali zbrojeniowe] kl. A-0. Powierzchnie betonowe nalezy posmarowaé 2 razy lepikiem
asfaltowym na zimno;

— phyty fundamentowe wykonane wg indywidualnej dokumentacji z betonu klasy B20 z zastosowaniem stali
zbrojeniowej kl. A-L
Mase betonowa nalezy zagesci¢é mechanicznie lub recznie przez ubijanie. Wszystkie powierzchnie nalezy
zaizolowac stosujac dwie warstwy lepiku asfaltowego na zimno.

2.4. Armatura i ksztaltki

Armatura 1 ksztaltki whbudowane w gazociag powinny mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz
konstrukcje umozliwiajaca bezpieczne przenoszenie maksymalnych cisnien gazu 1 naprezen rur gazociggu.

W gazociagach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinny by¢ wykonane ze stali lub staliwa.

Armatura wmontowana w gazociag moze nie miec atestu, jezeli oznaczono na niej zgodnie z norma
wszystkie dane techniczne pozwalajace okreslic przydatnos¢ armatury do pracy w przyjetych parametrach

gazociggu.
Niniejsza specyfikac)a nie sg objete:
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— zespoly przylaczeniowe gazociagow niskiego i sredniego cisnienia wg BN-74/8976-70 [62] oraz wysokiego
cisnienia wg BN-79/8976-35 [52],

— zespoly zaporowo-wpustowe gazociagow niskiego 1 sredniego cidnienia wg BN-74/8976-71 [63] oraz
wysokiego cisnienia wg BN-80/8976-44 [54] 1 BN-71/8976-46 [56],

— nadziemne uklady zasuw wg BN-80/8976-80 [66].

2.4.1. Typy ksztaltek

Do budowy gazociagow stosuje sie nastepujace ksztattki:

- ksztattki do zgrzewania elektrooporowego: mufowe, siodiowe,

- ksztattki do zgrzewania doczolowego: segmentowe tylko 1 wytacznie do polgczen przy nietypowych katach
zalaman,

- ksztattki do polgczen polietylenu z innymi materiatami np. ze stala (polaczema PE/stal)

2.4.2. Ksztaltki do zgrzewania doczolowego

Najezescie] stosowanymi ksztattkami sa: kolana, tuki, trojniki, redukeje.

Doczotowe mozna taczyc ksztattki (rury) tyko tego samego szeregu wymiarowego. Ksztaltki mogg mie¢ dwa
rodzaje dlugosei koncow rurowych tzn. dtugi (long) do zgrzewania doczolowego i laczenia za pomoca ksztattek
elektrooporowych oraz krétkie (short) tvlko do zgrzewania doczotowego.

2.4.2. Ksztaltki do zgrzewania clektrooporowego

Ksztaltki o takim przeznaczeniu maja umieszczony na wewngetrzne) powierzchni drut oporowy, ktorego konce
wyprowadzone sa przez styk na zewnatrz. Podstawowym asortyment ksztattek do zgrzewania elektrooporowego
to: kolana, mufy, mufy redukcyjne, trojniki réwnoprzelotowe 1 redukeyjne, nasadki koncowe (zaslepki), trojniki
siodfowe z nawiertka lub bez nawiertki, mufy naprawcze, dwudzielne mufy naprawcze, siodta naprawcze 1 inne.
Przy metodzie zgrzewania elektrooporowego jest mozliwe zgrzewanie elementow z roznych typoszeregow 1 klas
{szereg SDR 111 SDR 17,6 klasa PE 80 1 PE 100). Preferowane sg ksztattki z kodem kreskowym.

2.4.2. Ksztaltki PE/stal

Faczenie rur polietylenowych z ksztattkami i rurami stalowymi wykonuje si¢ za pomocg ksztaltek PE/stal
zaciskowych 1 obtryskowych. Element stalowy ksztaltki moze by¢ bosy lub zakonczony: kolnierzem, gwintem,
srubunkiem.

W przypadku ksztaltki PE/stal w koncem z rury stalowej, przewidzianym do spawania, dtugos¢ odcinka
stalowego powinna wynosi¢ minimum 300 mm. Powierzchnie stalowe potaczen powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja. Polaczenia PE/stal muszg byc trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z
deklaracja zgodnosci lub aprobata techniczng 1 zawiera co najmniej:

- nazwe 1 symbol producenta

- klase polietylenu

- klase cignien lub szereg wymiarowy.

2.7. Skladowanie materialow
2.7.1. Rury przewodowe, ochronne 1 przejsciowe

Rury nalezy przechowywaé w czystych i suchych pomieszczeniach, w polozeniu poziomym, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkow bhp.

Rury mozna przechowywaé w wiazkach lub luzem. Rury o érednicach ponizej 30 mm tylko w
wigzkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy skladowac w taki sposob, aby stykaly sie one z podlozem na
cate) swe) dlugosci. Mozna je sktadowad na ggsto ulozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekraczaé 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.

2.7.2. Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z normg PN-92/M-74001 [29] powinna byé przechowywana w
pomieszezeniach zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi 1 czynnikami powodujacymi korozje.

2.7.3. Elementy punktow pomiardw elektrycznych

Elementy stuzace do pomiarow elektrycznych, takie jak: ptytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice
informacyjne i orientacyjne, przewody, puszki oraz inne czesci osprzetu nalezy przechowywacé w opakowaniach,
w czystych 1 suchych pomieszczeniach, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

Stupki nalezy przechowywad, zgodnie z BN-74/8976-01 [41], uktadajac je na wyrdwnanym podiozu
rzedami, w warstwach wysokosci do 1,20 m.
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Jezeli przechowywanie bedzie trwa¢ dtuzej niz 1 rok, stupki powinny by¢ ulozone pod dachem.
2.7.4. Kolumny wydmuchowe

Kolumny wydmuchowe nalezy przechowywac ukiadajac je rzedami na wyrownanym podtozu.
Jezeli przechowywanie bedzie trwaé duze) miz 1 rok, kolumny powinny by¢ ulozone pod dachem.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprz¢t do robét ziemnych przygotowawcezych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot ziemnych 1
wykonczeniowych:
— pite do cigeia asfaltu 1 betonu,
— pile motorowa tancuchowsg 4,2 KM,
— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
— koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m’,
— spycharke kotows lub gasiennicowg do 100 KM,
— sprzet do zageszezania gruntu, a mianowicie: zageszezarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupelniania nawierzchni.

3.3. Sprz¢t do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjete] technologii robot, Wykonaweca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:
— samochod dostawczy do 0,9 t,
— samochod skrzyniowy do 5 t,
— samochod skrzyniowy od 5 do 101,
— samochod samowyladowczy do 5,
— samochod dtuzycowy,
— przyczepe skrzyniowg 3,5,
— zuraw samochodowy do 6 1,
— zurawie boczne gasiennicowe do 15, 35 t,
— ciagnik gasiennicowy od 37 do 40 kN,
— weiggarke reczngod 3do 5t
— spawarke spalinowg 300 A,
— sprezarke spalinows o wydajnosci od 4 do 5 m*/min.,
— sprezarke powietrzng spalinowa 10 m*/min., 10 MPa,
— suszarke elektrod,
— kociot do podgrzewania asfaltu,
— betoniarke wolnospadowa spalinowa 250 dm’,
— urzadzenie przeciskowe,
— urzadzenie przewiertowe,
— tlok czyszczacy,
— defektoskop iskrowy D1 - 64,
— instalacje rurowg do pneumatyczne]j proby wytrzymatosci i1 szezelnosei,
— zespol pradotworezy 2,5 kKVA,
— barakowdz pomiarowy z AKP 1 UKP,
— pompe wirnikowa spalinows 225 m'/h,
— pompe wysokocisnieniows 30 I/min.
Sprzet montazowy 1 srodki transportu musza bvé w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii 1
warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgeych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 | Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Do budowy gazomqgu stosowane moga by tylko rury o prawidlowym ksztalcie 1 nieuszkodzone;
powierzchni. Owalizacja rur nie powinna by wigksza niz: - 1,06 Dn dla rur w zwojach, - 1,02 Dn dla rur w
odcinkach prostych. Maksymalne dopuszczalne zarysowanie rur wynosi 10% grubosci scianki. Odcinki rur
majace ha powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycigé 1 zastapic rurami
pozbawionymi wad. Stad nalezy bezwzglednie stosowa si¢ do zalecen dotyczacych zasad transportu i
skladowania rur polietvlenowych. Rury nalezy transportowa odpowiednimi pojazdami o zabezpieczonych
ostrych krawedziach mogacych uszkodzi powierzchnie rur, w sposob uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ rur.
Zatadunek i rozladunek rur powinie odbywac si¢ pod nadzorem. Do przenoszenia i zabezpieczenia tadunku nie
dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych lub tancuchow nalezy uzywa tasm o odpowiedniej wytrzymalosci, nie
powodujacych uszkodzen powierzchni rur. W czasie transportu rury powinny by podparte na cale] swojej
dlugosei ( nie dotyczy to rur w paletach), a przy rurach o réznych érednicach, sztywniejsze powinny znajdowaé
sig na spodzie.

W czasie ftransportu 1 magazynowania, rury powinny by¢ zabezpieczone przed wewngtrznymi
zanieczyszezeniem przez zaslepki umieszczone na koncach odcinkdw. Zaslepki nalezy usuwa dopiero
bezposrednio przed montazem.

W czasie skladowania elementy rurociagdw powinny by¢ chronione przed bezposrednimi promieniami
slonecznymi oraz przed zniszczeniem 1 deformacja. Maksymalna wysokos¢ skladowania rur w odcinkach
prostych, z wyjatkiem rur dostarczanych w paletach, wynosi 1,0 m. Tak ulozone rury powinny byé podparte
bocznymi wspornikami wykonanymi z drewna lub wylozonymi materialem nie powodujacym uszkodzenia rur.
Powierzchnia magazynowa musi by¢ plaska, wolna od kamiem 1 ostrych przedmiotoéw. W przypadku rur
dostarczanych w paletach, palety nalezy uklada¢ w taki sposob, aby cigzar palet potozone; wyze) byt
przenoszony przez konstrukeje ram podtrzymujacych rury. Odleglosci pomigdzy ramami nie moze by¢ wicksza
niz 2,5m.

Rury powinny by¢ chronione przed kontaktem z substancjami mogacymi uszkodzié polietylen takimi jak
rozpuszezalniki, smary, zwigzki ropopochodne itp.. Niedopuszczalne jest przeciaganie rur po podiozu, nalezy je
przenosié lub stosowaé specjalne rolki badz plozy. Rury w zwojach powinny byé sktadowane na plasko.
Maksymalna wysokosé¢ sktadowania wynosi 1,5m. Temperatura sktadowania rur nie powinna przekroczyé 35 °C.
Rury nie powinny by¢ skladowane dluze] niz 2 lata. W przypadku gdy rury sg narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania 1 opady atmosferyczne okres skladowanmia wynosi nie diuze) miz 1 rok. Nalezy
przestrzegad zasad, 7e rury sktadowane wczesnie) (z najstarsza datg produke)i nalezy wydawaé z magazynow w
pierwsze] kolenosci.

4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport elementéw punktéw pomiaréw elektrycznych

Elementy stuzgce do pomiarow elektrycznych (plytki 1zolacyine, gniazda wiykowe, tablice, przewody,
puszki 1 inny osprzet) nalezy przewozié krytymi srodkami transportu w opakowaniach wg asortymentu 1 zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

4.5. Transport stupkéw punktow pomiarowych, kolumn wydmuchowych i phyt fundamentowych

Elementy te mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Podloge oraz sciany boczne i
czolowe srodka transportowego nalezy wylozy¢ materialem wyscidtkowym (stoma lub welng drzewna) w takie;
ilosci, aby elementy betonowe byty zabezpieczone przed bezposrednim stykaniem sig¢ z podiogg lub Scianami.

Wolng przestrzen pomigdzy poszezegolnymi elementami oraz migdzy Scianami srodka transportowego 1
tadunkiem nalezy doktadnie wypetni¢ matenatem wysciotkowym.

Stupki, zgodnie z BN-74/8976-01 [41] oraz plyty fundamentowe mozna uktadaé warstwami,
przektadajac poszezegdlne warstwy materiatem wysciotkowym.

Kolumny wydmuchowe nalezy ustawia¢ w pozyc)i pionowe] lub uktada¢ poziomo w jedne] warstwie.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzenmiem przewozonych elementow, Wykonawea dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdr 1 klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic, czy roboty pomocnicze 1
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu 1 podtoza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40 c¢m i by¢é przymocowane do deskowan.

5.3. Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych

- Podsypka 1 zasypka

Pod przewod gazowym nalezy wykonaé podsypke piaskows gr. 10cm. Jeshi w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielkosci powyze) 60 mm, wysokosé podsypki powinna wzrosngé o Scm. Przy zasypywaniu
wykopow nalezy przestrzega¢ wymogdw zwigzanych z uktadaniem rur z rur PE. Do wysokosel 20 ¢cm
powyze) rury, zasypke (13 czesé nazwano obsypka) nalezy wykonaé recznie, piaskiem, z ubijaniem
warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalsze zasypywanie wykopu nalezy
wykona¢ gruntem rodzimym suchym.

- Rurocigg gazowy

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenma od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na
zmnigjszong elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywac potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz £5°C.

Montaz przewodu za pomoca zgrzewania doczolowego poszezegdlnych odeinkdw rur ze soba wykonywad
na zewnatrz wykopu na podkiadach drewnianych.

Zgrzewad mozna ze soba tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci plynigcia 1 o te) samej
srednicy 1 grubosci scianki.

- Rury nalezy ustawiac¢ wspolosiowo

- Konecowki taczonych rur powinny by¢ dokladnie wyrdwnane tuz przed zgrzewaniem

- Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur powinna zawierac sie¢ w granicach 210 + 220°C

- Czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury powinien by¢ mozliwie krotki ze wzgledu
na duzg wrazliwos¢ na utlenianie

- Sila docisku podezas dogrzewania byla bliska zeru

- Sila docisku w czasie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu byla utrzymywana na stalym poziomie

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas ToZgrzewania,

- czas Zgrzewania 1 chtodzenia,

- powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowac
migjsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszezalnych odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidlowosci w wykonanym zlaczu nalezy je rozeiac 1 wykonaé
powtornie. Wykonane polaczenie nalezy pozostawic bez zadnych obciazen (proba szezelnoser, nawiercanie)
na minimum 1 godzing w celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.

Maksymalna dtugos¢ montowanego odeinka nie powinna przekraczac¢ 100 m. Opuszezenie 1 uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu podioza. Zdacza powinny pozostac
odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby
cisnieniowe] na szczelnosé przewodu.

Nie wolno wyrdwnywaé kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow
{kawatki drewna, kamieni itp).

- Polaczenia spawane rur stalowych

Dotyczy fragmentu przytacza 1,5m od sciany budynku oraz na Scianie budynku, wykonywanego z rur
stalowych czamych oraz rurociagow pomigdzy elementami punktu redukcyjno-pomiarowego.

Przy polaczenma spawanych nalezy:

- mozliwie ograniczy¢ powierzchnig spoin stykajaca sie z czynnikiem znajdujacym si¢ w przewodzie,

- stosowac spoiny czotowe ciagle z pelnym przetopem,

- nie stosowac jednostronnych polaczen spawanych na zaktadke 1 spoin punktowych,

- nie stosowac centrowania z zastosowaniem nie dajacych sig usuna¢ wkladek.

Spawanie gazowe wykonuje si¢ mieszaning tlenu i1 acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane
do wykonania polaczen obwodowych na rurach o grubosei scianek do 4mm 1 to niezaleznie od srednicy
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rury oraz o grubosei scianek wigkszych od 4mm, lecz o srednicy nie przekraczajacej 100mm.

Sposoby ukosowania brzegow do polaczen czolowych ujete sa normie PN-M-69013.

Do spawania stali weglowych i1 niskostopowych nalezy stosowaé druty wg PN-M-69420. Spawanie innych
materialdow nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi szczegolowymi instrukcjami spawania.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do taczenia wyrobow zardwno ze stali weglowych jak i
niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegow do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i
pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PIN-M-69014. Uzyskanie poprawnego polaczenia
spawanego zalezy w znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowania tgczonych brzegow,

- drednic elektrod stosowanych do wykonania sciegdw spoin.

- Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury polietylenowe nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja , natomiast wszystkie odcinki rur
stalowych wraz z polaczeniami PE/stal nalezy zaizolowad tasmami polietylenowymi kl. C30

Do 1zolacyi projektuje sig zastosowanie podkiaddw gruntujacych, tasm antykorozyjnych oraz tasm
ochronnych produkeji firm POLYKEN, ALTENE.

5.4. Dane dotyczace wykopow

Rurocigg gazowy poprowadzi¢ na glebokosci zapewniajace] min. 1,0m przykrycia w stosunku do poziomu
terenu nowoprojektowanego, ktory bedzie odbiegal od poziomu terenu istniejacego. Przewiduje sie¢ wykonanie
niwelacji terenu oraz wykonanie skarpy na trasie przebudowywanego gazociagu. Na planie zagospodarowania
terenu, w miejscach charakterystycznych, zostaly podane rzedne ulozenia rurociagu gazowego.

5.4.1 Roboty ziemne zwiazane z wydobyciem ziemi

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopdw balami drewnianymi
zaktadanymi poziomo. Przewiduje si¢, ze mechanicznie wykonywanych robot ziemnych bedzie na poziomie
70% a recznie na poziomie 30%. Reczne roboty ziemne nalezy prowadzié w miejscach skrzySowan
wykonywanego przylacza z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym oraz w migjscach trudno

dostepnych dla koparki.

Wydobyty grunt z wykopow powinien by¢ skladowany przez Wykonawce obok wykopu a nadwyzka ziemi

(jest to objetosc: rur, podsypki 1 obsypki) wywieziony — szczegotowe ustalenia co do miejsca wywozu ziemi
Wykonawca ustali z Inzymerem (Inwestorem ).

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania

w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odeinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzié kotkami

lub klamrami.

Minimalna szerokosc¢ wykopu z deskowaniem powinna wynosi¢ 1,00m. Deskowanie Scian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia.

5.4.2. Roboty ziemne zwiazane z zasypywaniem wykopéw

Sposob zasypywania wykopow nie moze spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i wykonanych
obiektow na przewodzie oraz izolacji sieci.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpieczne] musi piasek wolny od grud i kamieni.

Materiat obsypki w obrebie strefy niebezpieczne] powinien by¢ zageszezony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu oraz 0,20m ponad powierzchnie sieci.

Pozostala czes¢ wykopu nalezy zasypywac warstwami gruntu rodzimego o grubosci 10 cm z jednoczesnym
zageszezaniemn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow transportu podano
w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow 1 urzadzen.

Podczas przeprowadzania kontroli jakosci instalac)i gazowej nalezy sprawdzic:

o zastosowanie wlasciwych materialoéw oraz posiadanie przez te mateniaty atestow 1 dopuszezen,

trase prowadzenia przewodu,

wykonanie podsypki i zasypki,

oznakowanie trasy gazociagu,

prawidlowos¢ wykonania wszystkich potaczen,

poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych przewodow stalowych
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7. ODBIOR ROBOT

Przed podtgczeniem przytacza do sieci zewnetrzne) 1 oddaniem do uzytku musi zostaé przeprowadzony odbior
techniczny przeprowadzony {organizowany) przez wykonawce w obecnosci Inwestora 1 przedstawiciela
dostawcy gazu polegajacy na:

a) kontroli zgodnosci wykonania z projektem 1 obowigzujgcymi normami

b} kontrol jakosci wykonamia

¢) kontroli szczelnosci

Ad. o/ Kontrola zgodnosci wykonania z projektem polega na sprawdzeniu trasy, wymiarow przewodu gazowego,
uzytych materiatoéw, zaglebienia itp.

Ad. b/ Kontrola jakosci — wg p.6

Ad. ¢/ Po zmontowaniu 1 ulozeniu rurociagu w wykopie przewdd gazowy nalezy poddaé prébie szezelnosed.
Prébe nalezy przeprowadzié sprezonym powietrzem zgodnie z PN-92/M-34503.

Cisnienie probne powinno byé rowne - 0,75 MPa.

Ttoczenie czynnika probnego winno sig odbywacé plynnie 1 bez przerwy. Badanie szczelnosci

przeprowadzi¢ po uprzednim ustabilizowaniu si¢ temperatury czynnika probnego.

Czas badania szczelnosci powinien wynosi¢ co najmnie) 24 godziny.

Minimalne czasy badania szczelnoSel w zaleznosel od srednic gazociagu 1 od dopuszezalnego bledu wskazan
manometru podane sa w PN-92/M-34503. Rurociag nalezy uznac za szczelny jezeli po zakonczeniu proby nie
stwierdza si¢ zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmiennosci
cisnienia oraz spetniony bedzie warunek:

8p <[8p]

gdzie: 8p - rzeczywisty wzgledny spadek cisnienia %

[8p | — dopuszezalny wzgledny spadek ci$nienia %

Dla przeprowadzonych préb nalezy sporzadzié protokdt spisany przy udziale przedstawiciela Zaktadu
(Gazowniczego .

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza

— Dziennik Budowy

— Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialow
— Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcdw

— Protokoty odbiordw czgsciowych

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
Obmuiar robot okresla 1los¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

[los¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejsze) SST 1 wymuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacyi Inspektora nadzoru
imusza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W metrach ,,m” mierzy sie:

— dlugosci poszezegolnych przewodow instalacyjnych
W metrach kwadratowych ,,m*” mierzy sie¢:

— powierzchnie podsypki

— deskowanie
W metrach szesciennych . m3” mierzy sig:

— 1los¢ zasypki (obsypki)

— roboty ziemne zwigzane z wydobyciem 1 zasypaniem wykopow

W kompletach ,kpl.” lub sztukach ,,szt.” mierzy sie:

— elementy sieci 1 jej uzbrojenia

Oprocz w/w jednostek sg rowniez inne jednostkl, ktorych nazwy sa powszechnie stosowane 1 wynikaja z
zastosowanych KNR-o0w. Uwzgledniaja to wykonane przedmiary robot dla zaprojektowanych instalacyi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacyi techniczney SST D-M-00.00.00 , Wymagania

EENT]

ogolne™ ".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Jak podano w specyfikacyi techniczne) SST D-M-00.00.00 | Wymagania ogdlne” ".

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz U nr 97/20011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spoteczne) z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podeczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 1. — w sprawie informac)i dotyczace]
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkejonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Najwazniejsze normy i dokumenty:

1. PN-91/M-34501 Skrzyzowania rurociggow z przeszkodami terenowymi.

2. PN-90/M-34503 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

3. PN-EN 10208-2+AC Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan B.
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