Opis techniczny

dla przebudowy sieci gazowej i przylaczy w zwigzku z przebudowa ulicy
Blonie w Wachocku

1. Podstawa opracowania

a. zlecenie inwestora

b. warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z przebudowa ulicy
Blonie w Wachocku znak PSG6V/ZTI/18W/389040/16-20/1/16 z dnia 16.02.2016r
wydane przez PSG Oddzial w Tarnowie Zaktad w Kielcach

c. aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

d. obowiazujace przepisy i normy

2. Warunki geotechniczne posadowienia

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo —wodnych postuzono si¢ obserwacjg warunkoéw
posadowienia w rejonie inwestycji. Stwierdzono iz w rejonie inwestycji znajduja sie podobne co
do zakresu jak i charakteru inwestycje, ktorych warunki eksploatacji nie pogarszaja si¢ z czasem
trwania uzytkowania. Dlatego do przyjecia warunkow posadowienia przyjeto podobne
rozwiazania ktére wykorzystane zostaly w rejonie inwestycji. Na terenie inwestycji dokonano
jednego odkopu kontrolnego i stwierdzono wystepowanie glin w stanie zwigztym oraz do
glebokosci 1,2m nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych ani saczen.

Nalezy nadmieni¢ iz wykopu dokonano w korzystnym okresie tzn. w okresie ktory nie byt
poprzedzony intensywnymi ani dtugotrwatymi opadami. Dlatego nie mozna wykluczy¢ iz w
okresach wiosennych oraz intensywnych badz dtugotrwatych opadéw zwierciadto wody
gruntowej nie podniesie si¢ ponad teren inwestycji.

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono, ze charakterystyka warunkéw posadowienia
jest nastgpujaca:

— wystepuja proste warunku gruntowe

— Obiekt budowlany ulica Btonie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej
— Dbudowa geologiczna zréznicowana

— warunki wodne uznano za dobre

— gleboko$¢ przemarzania dla rejonu drogi ulica Btonie wynosi 1,2m p.p.t.
W zwiazku z powyzZszym:

Obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej przy wystepowaniu prostych
warunkéw gruntowych

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe :

e sieci gazowej $redniego cisnienia /) /V65 stalowej na dtugosci 7,3m

e sieci gazowej Sredniego cisnienia DN32 stalowej na dlugosci 319m



e przebudowe 5 przytaczy gazowych sredniego cisnienia D /N20 stal od
przebudowywanej sieci do granicy dziatki/ ogrodzenia terenu.

4. Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Sieci i przytacza przeznaczone do przebudowy znajduja si¢ w terenie pasa drogowego oraz na
dziatkach sgsiadujacych z pasem drogowym pod istniejacg drogg nawierzchni z zuzla
wielkopiecowego, badz pod terenem zielonym.

Glebokosci posadowienia istniejacych sieci gazowych wynosza okoto 50-65cm, co przy
obowiazujacych przepisach Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26. kwietnia 2013r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
jest niewystarczajacym zaglebieniem dla posadowienia sieci gazowych pod korong drogi.

Na terenie inwestycji usytuowane sg nastepujace elementy infrastruktury techniczne;j:

sie¢ gazowa wraz z przylaczami

sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami

sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

napowietrzne linie elektryczne i energetyczne

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie przebudowe sieci gazowej sredniego ci$nienia gDN65 na dtugosci 7,3m poprzez
jej przeglebienie do giebokosci okoto 1,15 ponizej poziomu terenu przy rownolegltym
utozeniu przewodow w stosunku do przewodow istniejacych oraz wymiang istniejacych rur
stalowych w obrgbie inwestycji ze stalowych na PE100 dn75 SDR17.,6.

Przebudowe 319m sieci gazowe;j stalowej g32 polegajaca na przeglebieniu sieci do glebokosci
spelniajgcej wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26. kwietnia 20131 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie,
tj. do glebokosci ponizej 1m od nawierzchni drogi i 0,5m od spodu konstrukeji drogi oraz na
wymianie istniejacych rur stalowych na rury PE100RC dn40 SDR11 Przebudowywany
gazociag utozony zostanie wzdhuz istniejgcej trasy. Dlugos¢ gazociagu jak i jego parametry
techniczne w zwiazku z przebudowa nie ulegng zmianie.

Przebudowa przytaczy gazowych polega na ich przeglebieniu oraz na wymianie rur
stalowych na rury PE. Przebudowa przytaczy prowadzona bedzie rownolegle do trasy
istniejacych przytaczy od gazociaggu do granicy dziatki / ogrodzenia.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana przebudowa sieci gazowej nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla srodowiska
naturalnego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 14.07.1998r Dz. U. Nr 93 z 1998r dla przedmiotowej
inwestycji nie jest wymagane opracowanie ,,Oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko
przyrodnicze”

7. Trasa gazociagu

Trasa gazociagu jak i przylaczy przedstawiona zostata na rysunku Projekt Zagospodarowania
Terenu.

Trasa gazociggu podlegajaca przebudowie przebiega¢ bedzie w sgsiedztwie istniejacego
gazociagu, tak by w strefie jego oddziatywania tj. w pasie 1m nie znajdowato si¢ inne



uzbrojenie terenu, krawedz drogi i rowy przydrozne. W zwigzku z przebudowg dtugosc¢
gazociagu nie ulegnie zmianie.

. Roboty ziemne

Roboty przy wykonywaniu sieci gazowej nalezy wykonywac technika wykopu otwartego.
Przykrycie przewoddéw powinna wynosi¢ minimum 1,0m pod korong drogi i 0,8m pod
terenami pozostatymi. Wykop nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, cegiel, korzeni i innych
czesci statych. Na trasie przebudowywanych odcinkéw wykonanych z rur PE przewody
uktada¢ w piasku kopalnianym przy min grubosci 10cm podsypki i 10cm zasypki.

Po utozeniu przewodow w odlegltosci Scm nad rurg nalezy ulozy¢ drut identyfikacyjny
miedziany o przekroju 1.5mm? w izolacji . Zasypke glebokosci 30cm nalezy zagesci¢. Dalsza
czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym zaggszczajac go warstwami co 30cm.

Nad przewodami gazowymi w odleglosci 30cm umiesci¢ taSme ostrzegawcza w kolorze
z6ttym z napisem ,,GAZ”.

Wskaznik zageszczenia gruntu nad gazociggiem powinien wynosi¢ 1,0 w skali Proctora.

. Roboty instalacyjne

Do przebudowy sieci stosowac rury polietylenowe PE 100 RC typoszeregu SDR 11
dla $rednic do dn63 i rury polietylenowe PE100 RC SDR17,6 dla $rednic wigkszych od dn63.
Przytacza wykona¢ z rur PE100 SDR11 dn25. Rury w kolorze zottym badz pomaranczowym.
Srednice dn75— rury w zwojach - zmiane kierunku nalezy wykonaé przez zastosowanie
ksztattek elektrooporowych, pozostate srednice dn40 i dn25 — w zwoju. Rury te powinny mie¢
aprobate techniczng PGNIG oraz by¢ dopuszczone do stosowania. Rury z tworzyw sztucznych
powinny podlega¢ obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa ,,B”. Po dostawie rur na
plac budowy sprawdzi¢ czy nie nastapito ich uszkodzenie w czasie transportu.

Laczenie rur PE moze by¢ wykonywane za pomoca elektrozlaczy przy uzyciu
ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym, badz za pomoca zgrzewania doczotowego.
Kazde ztgcze powinno by¢ odpowiednio oznakowane i opisane w Karcie Kontrolnej
Zgrzewania. Proces zgrzewania prowadzi si¢ przez wsunigcie przecietych i oczyszczonych
skrobakiem koncowek w elektroztaczki, a nastepnie przez przepuszczenie przez nie przy
pomocy elektrozgrzewarek pradu o okreslonych parametrach w okreslonym czasie. Proces
zgrzewania przebiega automatycznie. Proces zgrzewania winien by¢ prowadzony przy
unieruchomionych koncowkach rur. Elektrozgrzewanie jest dopuszczone w zakresie
temperatur +5 - +45°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas mgly niezaleznie od temperatury,
a podczas opadow i silnego wiatru przekraczajacego predkos¢ 10 m/s nalezy stosowac
namioty ochronne.

Zgrzewanie rur i ksztattek polietylenowych metoda doczolowa polega na
wspotosiowym ustawieniu tgczonych elementow, wyrdwnaniu ich powierzchni czotowych,
tak zeby powierzchnie te byly wzajemnie rownolegle, rowne na calym przekroju i pozbawione
warstwy utlenionego materiatu, a nastgpnie odpowiednim nagrzaniu taczonych elementow,
docisnigciu ich do siebie i naturalnym schtodzeniu potaczenia.

Przed rozpoczeciem prac zgrzewania nalezy sprawdzi¢ stan urzadzen i narzedzi.
Zgrzewarka powinna posiada¢ wazne $wiadectwo kalibracji, szczgki ruchome powinny
przemieszczaé si¢ po prowadnicach ptynnie, a ptyta grzewcza powinna by¢ czysta i nie



posiada¢ widocznych ubytkéw w powloce teflonowej. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek
wycieki oleju hydraulicznego, przerwy w izolacji przewodow elektrycznych itp. W przypadku
wietrznej pogody, niskiej temperatury otoczenia, zapylenia lub duzej wilgotnosci powietrza
nalezy miejsce montazu ochroni¢ namiotem ochronnym i ewentualnie uruchomié
nagrzewnicg, aby podnies¢ temperatur¢ otoczenia lub zmniejszy¢ wilgotnos¢ powietrza w
otoczeniu zgrzewarki. Sktadowane na wolnym powietrzu lub w magazynie rury moga by¢
pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa blota i kurzu. Aby ich drobiny nie dostaty si¢ na
powierzchnig taczenia, konce elementow powinny by¢ oczyszczone na dhugosci co najmnigj
10cm. Wstepne czyszczenie mozna wykonac suchym recznikiem papierowym. Ostateczne
czyszczenie powinno by¢ wykonane z uzyciem ptynu czyszczacego, ktory usunie ttuszez i
ewentualng wilgoc.

Przej$cie pomiedzy rura stalowa i PE wykonywac¢ przez odpowiednie przejscie stal/PE

Wszystkie ztacza stal-PE winny posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje
zgodnosci wystawiong przez producenta. Miejsce styku metalowej ksztattki z rurg PE
powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Potaczenia elementow spawanych nalezy wykona¢ jako spawane elektrycznie metoda
TIG. Rury, ksztattki, armatura i pozostaty osprzet stosowany do budowy sieci gazowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, dokumentacji technicznej oraz posiadac
$wiadectwa jakosci ich producentow.

Spawalnicze materiaty dodatkowe do spawania gazociagu tj. elektrody , topiki powinny
posiada¢ wymagana jako$¢ potwierdzong §wiadectwem (atestem) producenta.

Przygotowanie brzegow rur do spawania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami,
dokumentacja techniczng oraz karta technologiczng. Rury do spawania powinny by¢
ukosowane fabrycznie. Jesli zachodzi konieczno$¢ ukosowania rur u wykonawcy to proces ten
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg rgcznej lub maszynowej obrobki mechanicznej. Brzegi rur
nalezy starannie oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, smaru, asfaltozy, wilgoci i innych
zanieczyszczen majacych wpltyw na wlasciwosci spoin. Dopuszcza si¢ spawanie jedynie w
warunkach atmosferycznych gwarantujacych uzyskanie poprawnych spoin. proces spawania
powinien odbywac si¢ zgodnie z normami: PN-EN 12732:2004 — Spawanie stalowych
uktadéw rurowych — Wymagania funkcjonalne, PN-EN 14163:2005 Systemy rurociggdéw
przemystowych — Spawanie rurociaggéw, PN-EN 14163:2005/AC:2006 — Systemy rurociagoéw
przemystowych — Spawanie rurociggéw oraz inne normy dla potagczen spawanych
elektrycznie.

Do izolacji odcinka stalowego potaczenia PE/stal nalezy stosowa¢ odpowiednia
izolacje antykorozyjng zgodnie z zapisami instrukcji ASG-00-I-001 —,,Ochrona
przeciwkorozyjna. Wytyczne do projektowania i montazu”. Dobor izolacyjnych materialow
powltokowych oraz sposob i kryterium odbioru zgodnie z instrukcjg : ASG-00-1-006 ,,Zasady
doboru i stosowania izolacyjnych materialdow powlokowych na gazowych sieciach
dystrybucyjnych. Do zabezpieczenia gazociagow stalowych nalezy stosowac materialy
powlokowe zgodnie z ,,Wykazem izolacyjnych materiatdw powtokowych dopuszczonych do
stosowania na sieciach gazowych uzytkowanych przez PSG Sp. z o.0. . Klasa izolacji
antykorozyjnej minimum C30.

Uwagi szczegolowe.
Odcinek A-B
wykona¢ z rur PE100RC SDR 17,6 175 — rury w zwojach



Potaczenie z rurociggiem stalowym przez tacznik stal/PE 65/75

Zmiany kierunku wykona¢ przez zastosowanie ksztattek elektrooporowych.
Podtaczenie gazociggu $redniego cisnienia 40PE wykona¢ przez trojnik elektrooporowy
75/40/75.

Rzedne posadowienia rurociggu przedstawia niweleta.

Odcinek C-D

Wykona¢ z rur PE 100RC SDR11 140 — rury w zwoju.

Podtaczenie do rurociggu dn75 (odcinek A - B) wykona¢ jak wyzej

Potaczenie z rurociggiem stalowym wykona¢ przez atestowane przejScie stal/PE 32/40.
Zmiany kierunku rury wykona¢ przez wygigcie rury, minimalny promien zgig¢cia nie moze
przekracza¢ minimalnego promienia dopuszczonego przez producenta rury,

Rzedne posadowienia rurociggu przedstawia niweleta,

Potaczenia rur wykona¢ przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe

Przytacza do rurociggu wykonac przy zastosowaniu ksztattek elektrooporowych — trojnik
siodtowy z nawiertkg 40x25.

Przylacza gazowe S szt.

Wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 d1125

Podtaczenie do sieci gazowej $redniego cisnienia dn40 PE100 RC wykona¢ przez trdjnik
siodlowy 40mmx25mm.

Podlaczenie do istniejacego przylacza stalowego wykonaé przez przejscie stal/PE 20/25
Rzedne posadowienia przedstawiaja niwelety przytaczy

Przebudowa przytaczy w zakresie pasa drogowego do granicy dziatki badz ogrodzenia, przy
czym polaczenie z istniejacym przytaczem nalezy wykona¢ po stronie dziatki odbiorcy.
Przy przebudowie urzadzen redukcyjno — pomiarowych nalezy wykorzysta¢ urzadzenia
istniejace i zamontowac je w granicy dziatki badz ogrodzenia

Przej$cie pod droga wykona¢ w rurach ostonowych PE100 SDR 17,6 dn125

Przewiduje si¢ do przebudowy zastosowanie wylacznie nowych rur i ksztattek. Zabrania sig¢
wykorzystywania elementéw z demontowanych rurociagéw i przytaczy.

Sie¢ gazowa przebudowaé rurami wzmocnionymi typu PE100RC, przylacza pod korong drogi
wykonaé w rurach ostonowych.

10. Ukladanie instalacji w wykopie i proby

Uktadanie instalacji w wykopie mozna prowadzi¢ dopiero gdy:

— proby kontrolne spoin zgrzewanych i spawanych sa prawidtowe pod wzgledem jakosci i
szczelno$ci warunek uznaje si¢ za spetniony gdy wszystkie polaczenia na rurach i ksztattkach
wykonane sa poprawnie i wpisane w karte technologiczng i odebrane przez przedstawiciela
dostawcy gazu.

— dno wykopu jest wyrownane i oczyszczone z kamieni i zanieczyszczen oraz wykonana jest
podsypka grubosci 10cm z piasku.

— $ciany wykopow nie posiadaja wystepow

— izolacja rur stalowych wykonana jest poprawnie i odebrana jest przez przedstawiciela
dostawcy gazu

Instalacja spuszczona do wykopu powinna na calej dtugosci spoczywac na dnie.
Zasypka moze nastgpi¢ po odbiorze wykonanej instalacji przez inwestora oraz po
sporzadzeniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.



Proby instalacji obejmuja:

— kontrole wszystkich spoin spawanych przed ich zaizolowaniem

— kontrole wszystkich spoin zgrzewanych elektroztagczkami

— probe szczelno$ci rur przewodowych

— wszelkie prace instalacyjne prowadzi¢ pod nadzorem PGE Zaktad w Kielcach Rejon
Dystrybucji Starachowice.

— Polaczenia spawane, zlgcza PE-stal przed ich sprawdzeniem nie powinny by¢ izolowane, a
konce odcinka stalowego za$lepione dennicami. Odcinki rozwijane z bebna przed ich
odbiorem nie powinny by¢ zasypane.

11.Prdba szczelnosSci

Gazociagi nalezy przygotowac do proby zgodnie z wymaganiami norm i standardéw technicznych
IGG ST-IGG-0301:2012 ( w zakresie przyjetym przez Polska Spotke Gazownictwa oddzial w
Tarnowie), po uprzednim oczyszczeniu wewnetrznych odcinkéw gazociggéw (minimum 2
krotnym przepuszczeniu ttoka). Dla gazociagdw z rur PE nalezy stosowaé oczyszczenie przez
przepuszczenie tlokow migkkich ( z pianki poliuretanowej). Inne metody oczyszczenia rur z PE
wykonawca musi uzgodni¢ z operatorem sieci gazowe;j.

W kazdym przypadku wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z
operatorem sieci gazowej technologii robot oczyszczania gazociggu i przeprowadzania prob
ci$nieniowych.

Odcinek gazociagu Sredniego ci$nienia nalezy poddac tacznej probie wytrzymatosci i
szczelnosci gazem obojetnym o ci$nieniu 0,75MPa

Czas trwania proby szczelno$ci mierzony od chwili ustabilizowania si¢ ciSnienia w gazociagu
powinien wynosic :

o czas stabilizacji — nie mniej niz 2godziny
o czas proby — nie mniej niz 2 godziny

UWAGA: Podane powyzej warto$ci to minimalne czasy stabilizacji i proby wiasciwej. Rzeczywiste
czasy stabilizacji 1 proby wlasciwej uzaleznione sa od objetosci geometrycznej gazociggu i okresla si¢
je zgodnie z ST-IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-0302:2013.

Zgodnie z ST-IGG-0301:2012
czas stabilizacji :

— dla gazociagu $redniego cisnienia — 7,5 godziny
Czas proby :

— dla gazociagu $redniego ci$nienia czas proby wg standardéw technicznych wynosi
0,5godz. dla metody standardowej i 0,5godz. dla metody precyzyjnej. Nalezy przyjac
minimalny czas proby rowny 2 godziny

Do przeprowadzania préb szczelno$ci gazociggow polietylenowych o MOP do 0,5 MPA wilgcznie
nalezy stosowac zestaw pomiarowy uzalezniony od metody przeprowadzania prob (standardowa
lub precyzyjna). Decyzje o metodzie przeprowadzanej proby podejmuje operator sieci gazowej.



Po pozytywnie przeprowadzonej probie mozna przystapi¢ do izolowania rurociagu, jego
utozenia na dnie wykopu i zasypywania. Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzié¢
protokot i zataczy¢ diagram. Szczegdtowy sposob prowadzenia prob zawiera norma PN-EN
12327:2004.

12.Skrzyzowania z infrastrukturg podziemng.

Zblizenie do innych sieci uzbrojenia terenu nie moze by¢ mniejsze niz 0,3m przy uktadaniu
rownolegltym przewodow i 0,2m przy krzyzowaniu sig¢ ich. W miegjscu skrzyzowania i zblizenia na
przewodach gazowych nalezy zastosowac¢ rury ochronne z twardego polietylenu badz stalowe
ocynkowane. Przewod gazowy w rurze ochronnej powinien spoczywac na ptozach prowadzacych w
rozstawie co okoto Im.. Wlot i wylot rury ochronnej powinien by¢ zabezpieczony przeznaczonymi do
tego uszczelniaczami uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ wody do §rodka. Do uszczelniania
wlotow rury ochronnej zabrania si¢ stosowac pianki poliuretanowe;j.

Dhugos¢ rury ostonowej na skrzyzowaniu powinna wynosi¢ min 2m przed i za miejscem zblizenia
sieci.

Miegjsca zblizenia i uzycie rur ostonowych szczegotowo przedstawiono na rysunku Projekt
Zagospodarowania Terenu.

13.Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Nazwa jm ilo§¢
1 2 3 4
Elektrokolano 90° z zaciskami montazowymi PE100
1 [SDR 11 dn75 szt. 4
2 | Elektrokolano 45° PE100 SDR 11 dn 75 szt. 2
3 | Przej$cie PE/stal 75/65 PE 100 SDR 11 Szt. 2
4 | Przejscie PE/stal 40/32 PE100 SDR11 Szt. 1
5 | Perzejscie PE/stal 25/20 PE100 SDR11 SZt. 4
Elektrotrojnik 90° redukcyjny 75-40 PE100 SDR11
6 | (zestaw) szt. 1
7 | rura dn75 PE10ORC SDR17,6 w zwoju mb
8 | Trojnik siodtowy z nawiertka 40/25 SDR11 Szt. 4
9 |rua PE100RC SDR11 dn40 mb 325
10 | rura PE100 SDR11 dn 25 w zwoju mb 28
11 | rury ostonowe PE SDR17 dn125 mb 16
Plozy prowadzace do rur ostonowych typu BR (do
12 | rur cienkich) Szt. 20
13 | Manszety uszczelniajace do rur ostonowych Szt. 10
14 | drut identyfikujacy mb 347
15 | tasma sygnalizacyjna koloru zo6ltego mb 347




14.Uwagi koncowe

e  Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje , dysponowac sprzgtem i
oprzyrzadowaniem oraz posiada¢ zgode dostawcy gazu na budowg sieci gazowych z
PE.

o Gleboko$¢ wykopu, izolacje rur wstepna i gldéwna proba szczelnosci, oznakowanie
podlegaja odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy gazu.



