PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | SZCZEGOLY

Skala 1:50

droga wewnetrzna na dz. nr ewid. 1070 w miejsc. Rataje gm. Wachock
od km 0+000,00 do km 0+104,50

Row trapezowy gt. 0,7m Pobocze Jezdnia Pobocze Trawnik
| zjazd indyw. z tucznia z tucznia /zjazd indyw.
ok. 1000-1030 (wg sytuacji)
260+285 (wg sytuacj) 400 320+345 (wg sytuacj)
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210:235 (wg sytuacj) 50 200 200 50 270:295 (wq sytuaci)
1 1 1 7 1
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od km 0+104,50 do km 0+171,50

Sciek korytkowy skrzynkowy
38x55 cm

260285 (wg sytuacji)
2102235 (wg sytuacj) 50
1

f 1
1i 215+240 (wg sytuacii)
1

Sciek korytkowy skrzynkowy
38x95 cm z pokrywg
zelbetowg na zjazdach

260:285 (wg sytuacj)

215:240 (wg sytuacji)
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Sciek korytkowy skrzynkowy na tawie
z chudego betonu C8/10 gr. 10cm

Sciek korytkowy skrzynkowy z pokrywg
na tawie z betonu C12/15 gr. 15cm

4 cm

od km 0+171,50 do km 0+201,00

Réw trapezowy
gtebokos¢ 0,5m
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D JEZDNIA

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego KR1

POBOCZE

10 cm%pobocze z kruszywa ftamanego 0/31,5 mmr

6 cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego KR1

8 cm

w-wa gérna podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
w-wa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego famanego

0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
warstwa odsgczajgca z piasku

grunt istniejgcy

: Granica pasa drogowego

stab.-mech. wzmocnione destruktem
skropionym emulsjg i posypanym grysem

ZJAZD

15 cmﬁ}nawierzchnia z kruszywa kamiennego

famanego 0/31,5mm stabilizowana
mechanicznie, wzmocniona destruktem
skropionym emulsjg i posypana grysem

ﬁt} NIWELACJA TERENU

wyrownanie gruntem rodzimym
| do terenu istniejgcego

Jednostka projektu jqca:

PASAZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA
ul. Mickiewicza 23a/41, 27-600 Sandomierz
tel: 502 564 201, e-mail: piotrzych! @ interia.pl

Inwestor:

Gmina Wqchock

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wgqchock

ekt Opracowanie warunkéw technicznych przebudowy
drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid.
1070 w miejscowosci Rataje
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