
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1070 w miejsc. Rataje

Tabela objętości robót ziemnych

1

Zużycie

wykop nasyp wykop nasyp wykop nasyp na

(+) (-) (+) (-) (+) (-) miejscu

m m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 0,0 0,0 0,0 1,9

0 15,6 1,9 0,4
1,0 0,2 15,6 16 3 3 13  

13        - 

0 33,0 1,2 1,0
1,6 0,7 17,4 28 12 12 16  

29        - 

0 46,0 1,8 0,6
1,5 0,8 13,0 20 10 10 10  

39        - 

0 59,0 1,3 0,7
1,6 0,7 13,0 21 9 9 12  

51        - 

0 75,0 1,6 0,9
1,5 0,8 16,0 24 13 13 11  

62        - 

0 112,0 1,6 1,1
1,6 1,0 37,0 59 37 37 22  

84        - 

0 135,0 2,5 1,0
2,1 1,1 23,0 48 25 25 23  

107        - 

0 164,0 2,5 0,4
2,5 0,7 29,0 73 20 20 53  

160        - 

0 184,0 1,1 0,8
1,8 0,6 20,0 36 12 12 24  

184        - 

0 187,0 2,2 0,8
1,7 0,8 3,0 5 2 2 3  

187        - 

0 197,0 2,2 0,7
2,2 0,8 10,0 22 8 8 14  

201        - 

0 201,0 0,2 0,4
1,2 0,6 4,0 5 2 2 3  

204        - 

* * 0,0 0,0
0,1 0,2    0   

        - 

nasyp + -

m2

Odległość

Objętość Nadmiar objętości

m3 m3 m3

droga wewnętrzna na działce nr ewid. 1070 w miejsc. Rataje

Kilometr Hektometr

Powierzchnia Powierzchnia średnia

m2

Suma algebraiczna

wykop

* * 0,0 0,0
0,1 0,2    0   

        - 

* * 0,0 0,0
0,0 0,0    0   

        - 

* * 0,0 0,0
0,0 0,0    0   

        - 

* * 0,0 0,0
0,0 0,0    0   

        - 

* * 0,0 0,0
0,0 0,0    0   

        - 

RAZEM: 357 153 153 204 0 204 204
Obliczenia są poprawne.

Sprawdzenie:

PASAŻ Pracownia Projektowa w Sandomierzu


