PRZEDMIAR ROBOT

Opracowanie warunkow technicznych przebudowy drogi wewnetrznej zlokalizowanej na
dziatce o nr ewid. 1070 w miejscowosci Rataje.
Data: Czerwiec 2017

Budowa: Opracowanie warunkéw technicznych przebudowy drogi wewnetrznej zlokalizowanej na
dziatce o nr ewid. 1070 w miejscowosci Rataje.

Obiekt lub rodzaj robot: Branza drogowa
Inwestor: Gmina Wachock
Instytucja opracowujgca PASAZ - Pracownia Projektowa Drogownictwa Piotr Zych
kosztorys: ul. Mickiewicza 23a/41, 27-600 Sandomierz
Rodzaje katalogow: KNNR: 1,6, KNRW: 201; KNR :201, 231, 404

W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne

Kody CPV 45100000-8, 45232130-2, 45233000-9

Przedmiar robét, stanowigcy podstawe sporzgdzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtérnym w stosunku do
projektu i specyfikacji technicznych. Zawarte w przedmiarze robo6t zestawienia majg zobrazowaé skale roboty
budowlanej i poméc wykonawcom w oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego ma on wytgcznie charakter
dokumentu pomocniczego - Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie UZP z 30 07 2009 - KIO/UZP 921/09

Przedmiar opracowany przez:
Piotr Zych



PRZEDMIAR ROBOT

Opracowanie warunkow technicznych przebudowy drogi wewnetrznej zlokalizowanej na

dzialce o nr ewid. 1070 w miejscowosci Rataje

Lp. Kod CPV Podstawa Opis Jm lloé¢ | Krot Cena Wartosc
Nr spec. robot | nosc jedn.
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9.
I e G ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
45100000-8 rupa
1.1 | D-01.01.01 Element Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktéw wysokosciowych
111 KNNR 1/112/2  [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
koryta pod nawierzchnie placéw postojowych ha 03 1
1.2 | D-01.02.02 Element Zdjecie warstwy humusu
1.21 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek, grubos¢ warstwy do 10-cm m2 | 2000 1
1.2.2 KNNR 1/205/3 (1) |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-lll Nadmiar humusu
odspojonego spycharkami do odwiezienia: 525*%0,10 =52,5 m3 | 52,5 1
123 KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka
samochoddw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na
zmianeg m3| 5,0 1
124 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu m3 | 10,0 1
1.3 | D-01.02.01 Element Wycinka drzew i krzewéw, karczowanie
1.3.1 KNRW 201/103/1 [Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 10-15 cm)
szt. | 34,0 1
1.3.2 KNRW 201/103/2 [Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm)
szt. | 16,0 1
1.3.3 KNRW 201/103/3 [Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm)
szt. | 15,0 1
134 KNRW 201/103/4 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) ot | 90 1
13.5 KNR 201/109/5 [Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia
ha | 0,07 1
1.3.6 KNRW 201/105/1 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm)
szt. | 34,0 1
1.3.7 KNRW 201/105/2 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)
szt. | 16,0 1
1.3.8 KNRW 201/105/3 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm)
szt. | 15,0 1
139 KNRW 201/105/4 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) ot | 90 1
1.3.10 KNRW 201/105/5 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) ot 50 1
1.3.11 KNRW 201/105/7 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) at | a0 1
1.3.12 KNRW 201/111/1 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne
gatezie korzenie,kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu m2 | 6850 1
1.3.13 KNRW 201/110/1 zeni 7 $¢
/110/1 [Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mo | 10,0 1
13.14 KNRW 201/110/4 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp | 10,0 1
1.3.15 KNRW 201/110/3 |W zeni tezi dlegtosc do 2 k
/110/ ywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mo | 10,0 1
13.16 KNRW 201/110/5 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km
Wywozu mp 10,0 1




PRZEDMIAR ROBOT

Kod CPV
2 451111200-0 Grupa ROBOTY ZIEMNE
2.1 | D-02.01.01 Element Wykonanie wykopow
211 KNNR 1/201/6  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-1V; m3 | 204,0
212 KNNR 1/303/2  |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i
przewdz na odlegtosé do 10-m, kategoria gruntu Il m3 | 100
213 KNNR 1/208/2  [Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos$é transportu gruntu kat. I-
IV ponad 1 km samochodami samowyftadowczymi do 5 t,. Nadmiar
gruntu do odwiezienia na odl. 5km. m3 | 204,0
2.2 | D-06.01.01 Element Umocnienie rowéw
221 KNNR 6/1302/2 [Oczyszczanie rowdw i przepustéw z namutu, rowy, z
wyprofilowaniem dna i skarp, grubos¢ namutu 20-cm m | 201,0
2.2.2 KNNR 1/513/1  |Umocnienie rowdéw elementami prefabrykowanymi (korytkami
zelbetowymi), osadzenie elementéw, na tawie betonowej (gr.10
cm,beton C8/10) mb | 52,5
223 KNNR 1/513/1  |Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami
zelbetowymi z pokrywa ), osadzenie elementéw, na tawie
betonowej (gr. 15 cm, beton C12/15) mb | 14,0
224 KNNR 1/513/4  |Umocnienie rowdéw elementami prefabrykowanymi (korytkami
zelbetowymi), wypetnienie przestrzeni za $ciankami, grunt
miejscowy przepuszczalny m3 4,2
3 | Kodcrv Grupa  |REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZASUW
45232130-2 p
Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej i pokryw zasuw
3.1 | D-03.02.01a Element . . . . .
wodociggowych i gazowych, komor telekomunikacyjnych
311 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy
kanatowe kanalizacji sanitarnej 2t | 90
3.1.2 KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studnie
kanalizacji, zawory wodociggowe i gazowe szt | 80
Kod CPV
4 R Grupa PODBUDOWY
4.1 | D-04.01.01 Element Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podfoza
411 KNNR 6/101/3  [Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw,
mechanicznie, gtebokos¢ 30-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka +
walec wibracyjny m2 |1230,0
4.2 | D-04.02.01 Element Warstwy mrozoochronna
421 KNR 231/104/7 [Warstwa mrozoochronna grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana
i zageszczana mechanicznie w korycie lub na catej szerokosci drogi
(cena powinna uwzgledniac transport materiatu) m2 | 839,0
4.3 | D-04.04.02 Element Podbudowa z kruszywa famanego
43.1 KNNR 6/113/1  |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm,
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm; m2 | 839,0
4.3.2 KNNR 6/113/5  |Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm;
m2 | 839,0
43.4 KNNR 6/113/6  [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, $rednia grubosé
po zageszczeniu 10-cm, (na poboczach, kruszywo 0/31,5) m2 | 1582
4.3.5 KNNR 6/113/6  [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, $rednia grubosé
po zageszczeniu 15-cm, (na zjazdach, kruszywo 0/31,5) m2 | 26,9
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Kod CPV
5 45233000-9 Grupa NAWIERZCHNIE
5.1 | D-04.03.01 Element Skropienie nawierzchni
511 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( gérna warstwa
podbudowy z kruszywa tamanegi i warstwa wigzaca) m2 | 16780
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca
512 KNNR 6/308/101 [Nawierzchnie z betonu asfaltowego standard I, grubo$¢ warstwy
wigzacej po zageszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami
samowytad. do 5-10 t m2 | 839,0
5.2 | D-05.03.05 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa scieralna
5.2.1 KNNR 6/309/201 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,
grubos$¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4 cm,
transport mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t m2 | 839,0
5.3 |D-05.03.09 Element Nawierzchnia z destruktu, emulsji asfaltowej i grysow
>-3.1 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych (zjazdy i
pobocza) destruktem, emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8-dm3/m2 m2 | 4281
Kod CPV S
6 R Grupa Odwodnienie
6.1 | D-06.02.01a Element Przepusty pod zjazdami
6.1.1 KNR 231/605/8  [Przepust rurowy pod drogg - rury spiralnie karbowane HDPE SN8 o
2.52.2.2.9907-01/03 |«
sr.40 cm m 28,0
6.1.2 KNNR 6/403/301 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundanentowe z kruszywa
tamanego 0/31,5 i podsypki piaskowej, zageszczone mechanicznie
m3 2,8
6.1.3 KNR 231/605/3  [Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi-40-cm
szt. 8,0
6.1.4 KNNR 6/605/7  |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50-cm (rozebranie
i ponowne utozenie przepustu wraz z regulacja wysokosci) tawy
fundanentowe z kruszywa famanego 0/31,5 i podsypki piaskowej,
zageszczone mechanicznie m 40
6.1.5 KNR 201/520/1  [Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi (
umocnieni wlotéw i wylotéw przepustu betonowego ptytami
azurowymi 0,6x0,4), tawy fundanentowe z kruszywa tamanego
0/31,5 i podsypki piaskowej, zageszczone mechanicznie m2 | 30
Kod CPV
7 EREEEEE Grupa Inne roboty
7.1 Element Inwentaryzacja powykonawcza
7.11 Inwentaryzacja powykonawcza
ha 0,3




