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ZJAZD typ 1

ściek korytkowy skrzynkowy z pokrywą
żelbetową na ławie betonowej C12/15
o grubości 15cm

wyrównanie do poziomu
terenu gruntem rodzimym

wyrównanie do poziomu
terenu gruntem rodzimym
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8
0

Obsypka i zasypka z piasku
10 cm - Podsypka piaskowa
15 cm - Ława z kruszywa łamanego
0/31,5mm zagęszczona do wskaźnika
zagęszczenia 0,98 wg próby Proctora Przepust rurowy

PEHD Ø40 cm

ZJAZD z prawej strony - od istniejących
zabudowań jednorodzinnych

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie o grubości
15 cm po zagęszczeniu, wzmocniona destruktem
skropionym emulsją i posypana grysem

Skala  1:50

Ścianka czołowa przepustu rurowego ze
skrzydełkami do rur PEHD Ø40cm na podbudowie
 z kruszywa łamanego stab.-mech. 0/31,5 gr. 20 cm

ZJAZD z lewej strony - przez przepust
rurowy na rowie

ZJAZD typ 3

ZJAZD typ 2
ZJAZD z lewej strony - przez ściek korytkowy
skrzynkowy z pokrywą żelbetową

15 cm

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie o grubości
15 cm po zagęszczeniu, wzmocniona destruktem
skropionym emulsją i posypana grysem

15 cm

Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie o grubości
15 cm po zagęszczeniu, wzmocniona destruktem
skropionym emulsją i posypana grysem

15 cm


