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Dot.. przebudowy drogi wewnetrznej nr ewid. 1070 w m. Rataje gm. Wachock
Szanowdy LRame Burrmistraw

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/w Zaktad Gazowniczy w Kielcach informuje,

Ze w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej

jesteSmy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu g ; ’ g Miejscowos$é i .
ihfrastr. Ciénienie | Srednica | Materiat Dtugos¢ [m] Ulica llo$¢€ sztuk Uwagi
. ) . Gm. Wachock Wraz z przylaczami
gazociag Srednie dn 40 PE .
m. Rataje

Dla w/w sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegto$¢ pionowa od gérnej Scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1
m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5
m. Nawierzchnia nad siecig gazowa (za wyjgtkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajgca gaz.

2. W przypadku stwierdzenia w toku inwestycji kolizyjnego usytuowania gazociggu,
inwestor winien przebudowaé sie¢ gazowg na podstawie opracowanego projektu
przebudowy uzgodnionego w Zaktadzie Gazowniczym w Kielcach.

3. Zabezpieczeniu polietylenowg rurg ostonowg podlega gazociag $redniego cisnienia
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dn 40 PE w miejscach skrzyzowania z projektowang przebudowa drogi. Odlegltosé
pozioma korca rury ostonowej sieci gazowej od zewnetrznej krawedzi pasa jezdnego
mierzona prostopadle do osi wjazdu powinna byé nie mniejsza niz 0,5m.

4. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
w/w Rozporzadzenia. Cato$¢ prac budowlanych wykonaé zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatéw oraz
prowadzenia prac w sposéb utrudniajgcy dostep do gazociagu w celach
eksploatacyjnych.

6. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegollng ostroznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w
Starachowicach, ul. Pitsudskiego 99, 27-200 Starachowice. Prace zwigzane z
nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie
prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do
dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

7. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejace] sieci gazowej nalezy odnowié po
zakonczeniu robot

8. Wazno$¢ warunkéw okresla sie do dnia 01.03.2019 r.

2 powazanicm
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