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Nazwa i kody wg wspolnego stownika zamowie

» Grupy robdt:
Glowna grup arobdts a: - Roboty budowlane — kod CPV 45000000-7
» Klasy robot:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci agow i ruroci agoéw do
odprowadzania  sciekéw — kod CPV 45231300-8

Kategorie robot wystepujacych:
» Kod 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow scieko-

wych
+ Kod 45113000-2 Roboty geodezyjne

 Kod 45233140-2 Roboty drogowe
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1. CZESC OGOLNA.

1.1  Nazwa zamdéwienia
Nazwa inwestycji;, Budowa kanalizacji wraz z przykanalikami”

Adres inwestycjiul. Skalista, miejscowo §¢& Wachock, gmina W achock

Zamawiagcy: Urz ad Miastai Gminy W achock, ul. Wielkowiejska 1,
27-215 W achock

1.2  Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicz nej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S T)s gwymaga-

nia dotycz  ace wykonania i odbioru robét zwi azanych z budow g ko-

lektora kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikam i sanitarnymi

przy ul. Skalistej w W achocku.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t

W post epowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wyk onanie

robét zwi  gzanych z realizacj aw/w przedsi  ewzi ecia.

1.3  Zakres robét obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuj a wszystkie czynno sci

umozliwiaj agceimaj gce na celu wykonanie kolektora kanalizacji i

sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Skalistej w Wachocku.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz a zasad prowa-
dzenia robot zwi azanych z wykonaniem kolektora kanalizacji sani-

tarnej wraz z przykanalikami. Projektowany uktad ko lektora kana-
lizacji sanitarnej wraz z przykanalikami obejmuje budowe:

— studzienek pot aczeniowych z kr egow betonowych 1,20 m -3kpl

- kanatu grawitacyjnego @ 200 mm z PCV - 46,00 mb
—  przykanaliki sanitarne @200x5,9 PCV -20 mb
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarne j obejmuije:

- oznakowanie robot,

- dostaw e materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniej  acych
nawierzchni, przekopy prébne oraz podwieszenie inst alacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umo chieniem  scian
wykopu i jego odwodnieniem,
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— przygotowanie podio za i fundamentu pod przewody i obiekty na

sieci,

- uto zenie przewodow kanalizacyjnych, odgat ezie i, studni kanali-
zacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zag eszczenie wykopu z demonta zem umocnie ri scian
wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i bada 1 wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— odwodnienie.

1.4  Okre glenia podstawowe
1.4.1. Przewody rurowe

1.4.1.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do g rawitacyjnego

odprowadzania  sciekow.

1.4.1.2 Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbi erania  sciekow
z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich do odbiornik a
1.4.1.3. Odgat ezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki
od strony budynku do pot aczenia z kanatem sanitarnym.

1.4.2. Urz adzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.3. Studzienka pot aczeniowa - studzienka kanalizacyjna prze-
znaczona do t gczenia co najmniej dwoch kanaldéw doptywo-
wych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienk a kanalizacyj-
na maj aca dodatkowy przewdd pionowy umo zliwiaj  acy wytr  a-
cenie nadmiaru energii sciekow, splywaj acych z wy  zej po-
to zonego kanatu dopltywowego do ni zej polo zonego kanalu
odplywowego.

1.4.2.5. Studzienka na odgat ezieniu - studzienka kanalizacyjna o
srednicy 400 mm z PVC lub PP, b edaca granic g sieci kana-
lizacyjnej i instalacji, spetniaj aca funkcje studzienki

pot aczeniowej.

1.4.3. Elementy studzienek i komor

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza cz es¢ studzienki przeznaczo-
na do czynno sci eksploatacyjnych. Wysoko $¢ komory robo-
czej jest to odlegto $¢é pomi edzy rz edng dolnej powierzchni
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pityty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komo-
ry,arz edn g spocznika.

1.4.3.2. Komin wiazowy - szyb pot aczeniowy komory roboczej z po-
wierzchni g ziemi, przeznaczony do zej scia obstugi do ko-
mory robocze;.

1.4.3.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - p tyta przykry-
waj aca komor erobocz a.

1.4.3.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykry-
cia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor ka nali-

zacyjnych, umo  zliwiaj acy dost ep do urz gadzeri kana-

lizacyjnych.
1.4.3.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzie nki kanaliza-
cyjnej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu
1.45.1. Dren-s aczek podiu  zny z rurkami na dnie, utatwiaj acymi
przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorcze;.

1.4.5.2. Geowtoknina (lub wibknina) - materiat wytw orzony zwykle
metod g zgrzeblania i iglowania z nieci agtych, wysokospolimeryzo-
wanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termopl astycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestro-
wych (m.in. elana), charakteryzuj acysi em.in.du  zg wytrzymato-
sci g oraz wodoprzepuszczalno sci a.

1.5 Wymagania ogolne dotycz ace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako s¢ ich wykonania

oraz za ich zgodno s¢ z Dokumentacj g Projektow g, ST i polece-
niami Zamawiaj  acego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYRO-
BOW BUDOWLANYCH

Wszystkie zakupione przez Wykonawc e materiaty zastosowane do bu-
dowy kolektora sanitarnego powinny odpowiada ¢ normom krajowym za-
st gpionym, je  slitomo  Zzliwe, przez normy europejskie lub tech-

nicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku no rm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy i ma teriaty powin-
ny odpowiada ¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
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2.1 Rury przewodowe i przewiertowe
Rury kanalizacyjne PVC o srednicy 200 mm zgodne z PN-85/C-89205.

2.2 Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powy zej wej scia kanatéw) powinna by ¢

wykonana z:

— kr egbw betonowych lub zelbetowych odpowiadaj acych wymaganiom
PN-EN 1917,

— muru cegty kanalizacyjnej odpowiadaj acej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza poni zej wej scia kanatow powinna by ¢ wykonana jako

monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymato sci obliczeniowej

nie mniejszej ni Z 40 MPa (N/mm 2) lub alternatywnie z cegly kana-

lizacyjne;.

2.3.2. Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien by ¢ wykonany z kr egOw betonowych lub zel-
betowych o srednicy 0,80 m odpowiadaj acych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si e jako monolit z betonu hydrotechnicz-

nego owta sciwo sciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nale zy wykonywa ¢ jako:

Wihazy zeliwne typu ci ezkiego odpowiadaj ace wymaganiom PN-H-74051-
02 umieszczane w korpusie drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadaj ace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg
KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna by ¢wi ekszaod srednicy ze-
wnetrznej kr egbw, zgodnie z dokumentacj a projektow 4.

2.4. Kruszywo na podsypk e

Podsypka mo ze by ¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. U zy-
ty materiat na podsypk e powinien odpowiada ¢ wymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada ¢ wymaganiom BN-

62/6738-03.
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2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada ¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpo wiada ¢ wymaga-
niom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10, tj. by ¢ rurkami spiralnie kar-
bowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlo rku winylu i
odpowiednich dodatkéw metod a wyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie ¢ powierzchni e bez p echerzy, powinny
by ¢ obci  ete prostopadle do osi, w spos6b umo zliwiaj  acy dokiadne
icht aczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtu zne) powinny znaj-
dowac si e mi edzy karbami rurki, powinny by ¢ wolne od grudek i

resztek materiatu i powinny by ¢ tak wykonane, aby przeptywaj aca
przez nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny pow inny by ¢ row-
nomiernie rozmieszczone na diugo sci i obwodzie rurki. zt aczki,

stu zace do pot  gczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich

skr ecenie) powinny by ¢ wykonane z polietylenu wysokoci snieniowe-
go. Wymagania dla zt aczkio  srednicy zewn  etrznej nominalnej 50 mm
powinny odpowiada ¢ BN-84/6366-10.

2.8. Materiat filtracyjny i podsypka dla drena 2u

Jako materialy filtracyjne nale zy stosowa ¢

zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wi ekszych ni  z otwory
w ruroci  ggu drenarskim, ktérymi mogtby si e do nich dosta ¢. Do
otworow tych nale zga szczeliny stykowe mi edzy rurkami oraz dziurki

i szparki podiu zne w rurkach dziurkowanych,

piasek gruby o wielko sci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto ¢ ziarn
0 srednicy wi  ekszejni  z 0,5 mm wynosi wi ecejni  z 50 %, wg PN-B-
02480,

piasek  sredni o wielko sci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto ¢ ziarn
0 srednicy wi  ekszejni  z 0,5 mm wynosi nie wi ecejni  z50 %, lecz
Zzawarto sc¢ziarno srednicy wi  ekszejni 2z 0,25 mm wynosi wi ecejni =z
50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalno sci piaskow powinien wynosi ¢ €O naj-
mniej 8 m/dob e, przy oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie

powinny mie ¢ zawarto scizwi  gzkow siarki w przeliczeniu na SO3

wi ekszejni  z 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypk e pod rurki drenarskie nale zy wykona ¢ z piasku odpowiada-
j acego wymaganiom PN-B-11113.
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2.9. Geowtoknina

Geowtdknina powinna by ¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci,

srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie ora z temperatu-
ry, bez rozdar ¢, dziur i przerw ci aglo scizdobr gsczepno sci gz
gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentac;j a projektow g,

aprobatami technicznymi i ST.
2.10. Sktadowanie materiatéw

2.10.1. Rury

Rury mo zna skfadowa ¢ na otwartej przestrzeni, ukiadaj ac je w po-
zycji le zgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stoj acej.
Powierzchnia sktadowania powinna by ¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si e wod opadowych.

2.10.2. Kr  egi

Kregi mo zna skladowa ¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warun-
kiem, ze nacisk kr egbw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysok 0s¢ skladowa-
nia nie powinna przekracza ¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umo zliwia ¢
dost ep do poszczegolnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kr egow.

2.10.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by ¢ skiadowane z dala od sub-
stancji dzialaj acych koroduj  gco. Whazy powinny by ¢ posegregowane
wg klas. Powierzchnia skiadowania powinna by ¢ utwardzona i odwod-
niona.

2.10.4. Kruszywo

Kruszywo nale zy skladowa ¢ na utwardzonym i odwodnionym podto ZU W
sposéb zabezpieczaj acy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z

innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.5. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nale zy przechowywa ¢ na utwardzonym placu, w nie-
nastonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich nale zy ukia-
da ¢ ptasko w stosy do wysoko sci 4 zwojow w temp. do 25 °C, a powy-

zej 25 °C do wysoko sci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z,

barwy naturalnego PVC) nale zy chroni ¢ przed dziataniem sit mecha-
nicznych w temperaturze poni zej 0 °C, natomiast rurki o zwi ekszo-
nej odporno  sci na obni zong temperatur e (typu O, barwy czarnej)

nale zychroni ¢ w temperaturze poni zej-10 °C.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO

ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Sprz et do robot ziemnych przygotowawczych i wyko riczenio-
wych

Wykonawca przyst epuj acy do wykonania kanalizacji sanitarnej powi-

nien wykaza ¢si e mo zliwo sci g korzystania z nast epuj gcego sprz  etu:
- zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsi  ebiernych,

— spycharek kotowych lub g asienicowych,

— wibromiotu do zapuszczania grodzic

-sprz etudozag eszczania gruntu,

-wci ggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopéw

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Transport rur przewodowych i ochronnych
Wykonawca jest zobowi azany do stosowania jedynie takich srodkow

transportu, ktére nie wplyn a niekorzystnie na jako s¢ wykonywanych

Robdtiwla  sciwo sci przewo zonych materiatow.

Liczba  srodkow transportu b edzie zapewnia ¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okre slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiaj  gcego.

Wykonawca b edzie usuwa ¢ nabie zaco, na wlasny koszt, wszelkie za-
nieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogac h publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOt OWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przyst  agpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia re

peréw i trwale oznaczy je w terenie za pomoc a kotkéw osiowych,
kotkow  swiadkow i kotkow kraw edziowych.
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W przypadku niedostatecznej ilo sci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rz ednymi sprawdzonymi przez stu zby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rz edne przeka ze

In zynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpocz ecia robot do wszystkich
wia scicieli i u zytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wy-
przedzeniem siedmiodniowym, ustalaj ac warunki wykonywania robot w
strefie tych urz adze .

5.3 Roboty ziemne
Wykop pod budow e kanalizacji sanitarnej w ul. Skalisej w W achoc-

ku. nale zy wykona ¢ r ecznie lub mechanicznie z dokumentacja pro-

jektow a.

Wykopy nale zy wykona ¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wyko-

nania rob6t - wykopu (r ecznie lub mechanicznie) powinny by ¢ do-
stosowane do gt  eboko sci wykopu, danych geotechnicznych oraz po-
siadanego sprz  etu mechanicznego.

Szeroko s$¢ wykopu uwarunkowana jest zewn etrznymi wymiarami kanalu,
do ktérych dodaje si e obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie  scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie scian nale  zy

prowadzi ¢ w miar e jego gt ebienia. Wydobyty grunt z wykopu powi-

nien by ¢ wywieziony przez Wykonawc e na odkiad lub zlo zony wzdiu  z
wykopu zgodnie z dokumentacj a projektow 4.

Szalowanie wykopow powinno by ¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét bu dowlano-
monta zowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowa-
nie powinno zapewnia ¢ sztywno $¢ i niezmienno s¢ ukladu oraz bez-
piecze ristwo konstrukcji. Szalowanie powinno by ¢ skonstruowane w

sposéb umo zliwiaj acy jego monta  z i demonta  z, odpowiednie rozpar-

cie oraz monta z | posadowienie kanalizacji wg dokumentacji pro-

jektowej.

Dno wykopu powinno by ¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wyko nawca wykona
na poziomie wy zszym od rz ednej projektowanej o 0,20 m. Zdj ecie
pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by ¢ wykonane bezpo sred-
nio przed wykonaniem podsypki z drena zem korytkowym i uto zeniem
przewoddéw rurowych. Zdj ecie tej warstwy Wykonawca wykona r ecznie.
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Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy ¢ go przed zalaniem s aczeniami
wody i rozlu znieniem struktury gruntu.

5.4 Przygotowanie podto za
W gruntach suchych piaszczystych, ZWIirowo-piaszczystych i piasz-
czysto-gliniastych podto zem jest grunt naturalny o nienaruszonej

strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob 6t) podio :ze
nale zy wykona ¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubo sCi
30 cmt  acznie z ulo zeniem rur drenarskich odwadniaj acych, zgodnie

z dokumentacj g projektow 4.

W gruntach gliniastych nale zy wykona ¢ podio ze z pospoiki, ZWiru
lub ttucznia o grubo sci 30 cm zgodnie z dokumentac] a projektow 3.
Zag eszczenie podio za powinno by ¢ zgodne z okre slonym w dokumenta-
cji projektowej.

5.5 Roboty monta  zowe

Warunki ogélne
Spadki i gt eboko s¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej w ul. Ska-

listej wW achocku. powinny spetnia ¢ poni zsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni ¢ dopuszczalne mini-
malne pr edko sci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie
moga by ¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy 0,20i0,25m -5 %o,

- dla kanatéw o srednicy 0,30 m - 3 %o

— dlaodgat ezie 10 srednicy 0,16 m — 15 %o

— najwi  eksze dopuszczalne spadki wynikaj a Z ograniczenia maksy-
malnych pr edko sci przeptywu i wynosz a dla rur betonowych i ce-
ramicznych 15 %, za s dla rur PVC 25 %.

— gt eboko s¢ posadowienia powinna zapewnia ¢ przykrycie nad wierz-
chem przewodu nie mniejsze ni z 1,0 m (gt eboko s¢ przemarzania
gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagt ebieniach zachodzi konieczno s¢ odpowiedniego

ocieplenia kanatu.
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Izolacje
Rury tworzyw sztucznych nie wymagaj a zadnych izolacji. Rury sta-
lowe ze stali zwyktej stosowane jako rury ochronne powinny posia-

dac zewn etrzn g izolacj e bitumiczn g Z02.

Studzienki zabezpiecza si e przez posmarowanie z zewn atrz izolacj a
bitumiczn 5. Dopuszcza si e stosowanie innego srodka izolacyjnego
uzgodnionego z Przedstawicielem Zamawiaj acego. W  srodowisku stabo
agresywnym, niezale znie od czynnika agresji, studzienki nale zy
zabezpieczy ¢ przez zagruntowanie izolacj q asfaltow g oraz trzy-

krotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie rur w wykopie nale zy prowadzi ¢ warstwami grubo sci 20
cm. Materiat zasypkowy powinien by ¢ réwnomiernie ukfadany i za-
geszczany po obu stronach przewodu. Wska znik zag eszczenia powi-

nien by ¢ zgodny z okre slonym w dokumentaciji projektowe;.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgo dni z Przed-

stawicielem Zamawiaj aceqo.

6. KONTROLA, BADANIA ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest odpowiedzialny za pen a kontrol ¢ Robot i jako sci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon troli, wi acza-
j ac personel, laboratorium, sprz et, zaopatrzenie i wszystkie

urz adzenia niezb  edne do pobierania prébek i bada 7 materiatdw oraz
Robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowi azany do stalej i systematycznej kon-

troli prowadzonych robét w zakresie i z cz estotliwo  sci g okre slon g

w niniejszej ST i zaakceptowan a przez Przedstawiciela Zamawiaj a-

cego.

W szczegdlno sci kontrola powinna obejmowa ¢

— sprawdzenie rz  ednych zalo zonych taw celowniczych w nawi azaniu
do podanych statych punktéw wysoko sciowych z doktadno sci gdol
cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wod a,
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sprawdzenie zabezpieczenia istnigj acego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szeroko sci, grubo  sciizag — eszczenia wykonanej

warstwy podio  za z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodno  sci z dokumentacj a projektow g zato zenia prze-

wodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowo sciuto  zenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowo sci uszczelniania przewodow,

badanie wska znikdw zag eszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,
sprawdzenie rz  ednych posadowienia studzienek i pokryw wiazo-
wych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

~

odchylenie odlegto sci kraw edzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno wynosi cwi ecejni  z #5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by cwi ekszeni z0,1m,
odchylenie grubo sci warstwy podto za nie powinno przekracza ¢ #3
cm,
odchylenie szeroko sci warstwy podto za nie powinno przekracza ¢ %
5cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie o dlegto sci
osi ulo  zonego przewodu od osi przewodu ustalonej na fawach ce-
lowniczych nie powinna przekracza ¢ #5mm,
odchylenie spadku uto zonego przewodu od przewidzianego w pro-
jekcie nie powinno przekracza ¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku ( przy zwi ek-
szonym spadku),
wska znik zag eszczenia zasypki wykopow okre slony w trzech miej-
scach nadlugo  sci 100 m powinien by ¢ zgodny z pkt 5.6.6,
rz edne pokryw studzienek powinny by ¢ wykonane z dokfadno sci g do
5 mm.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Jednostka obmiarowa
Jednostk g obmiarow g jest m (metr) wykonanego i odebranego przewo-

duiuwzgl edniani zej wymienione elementy skladowe, obmierzone
wedtug innych jednostek:

— rozbi6rka nawierzchni w m

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robot

Obmiar Rob6t b edzie zgodny z dokumentacj a projektow g i kosztory-

sem, w jednostkach zgodnych z kosztorysem.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu przeprowadza si
dla poszczegolnych faz robét podlegaj acych zakryciu. Roboty te
nale zy odebra ¢ przed wykonaniem nast epnejcz escirobdt, uniemo

liwiaj  acych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu podlegaj
— roboty monta  zowe wykonania kanatu,
— wykonana izolacja,

- zasypany zag eszczony wykop.
Odbior robot zanikaj acych powinien by ¢ dokonany w czasie umo

wiaj gcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogol nego po-

st epu robot.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Cena jednostki obmiarowej

Podstaw g ptatno  sci jest cena oferty skalkulowana przez Wykonawc e.

Cene jednostkow g stanowi ¢ b edzie ryczatt.

Z-

zli-
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanaliz acyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo srednie bu-
dowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodo-
ci agowych i kanalizacyj nych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-B-06712 Krusgzywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Krusgywa mineralne. Kruszywa natur alne do na-
wierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kan alizacyjna
PN-EN-295 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich p ot aczeni a w
siecidrena  zowej i kanalizacyjnej
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-H-74051-00 Whtazy kanatowe. Ogdlne wymagani a i badania
10. PN-EN 124 Zwie riczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Za-
sady konstrukcji, badania typu, znakowanie, ste-
rowanie jako  sci g
11. PN-H-74051-02 Wtary kanatowe. Klasy B, C, D (w tazy typu ci ez-
kiego)
12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan ie
14, BN-62/6738- Beton hydrotechniczny
03,04,07
15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacy jne
16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z b etonu niezbro-
jone go, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe st osowane na
zimno
18. PN-85/C-89205 Rurny kanalizacyjne z nieplastyfik owanego poli-
chlorku winylu.
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplast yfikowanego

polichlorku winylu
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20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z pol ietylenu wysoko-
ci snieniowego.

21. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drog owe

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne
1. wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
Warunki T echniczne Wykonania i Odbioru ruroci agow z tworzyw
sztucznych
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowl ano-
monta zowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty zi emne.




