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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny dotycz acy budowy kana-
lizacji sanitarnej wraz z przykanalikami przy ul. S kalistej w W a-
chocku. Lokalizacja inwestycji — wg opisu do Projek tu Zagospodarowa-
nia Terenu

2. Podstawa opracowania.

Q Zlecenie Inwestora

O Aktualna mapa sytuacyjno- wysoko sciowa w skali 1:500

O Warunki techniczne nr 137/07 wydane przez Przedsi ebiorstwo Wodo
ci agbéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Starachowicach z dn. 11.04.2007r.
O Decyzja ULICP znak: BGK 7331-11/08 z dn. 17.06.2008 r.

U Uzgodnieniami  edzybran zowe
U Obowiazuj ace normy i przepisy

3. Opis istniejaceqo stanu skanalizowania dziatek.

Na odcinku, na ktérym projektuje si e kanalizacj e sanitarn g z przy-
kanalikami brak jest zcentralizowanego systemu odbi oru  sciekéw.
Okoliczne posesje wyposa zone s g w indywidualne szczelne zbiorniki

na scieki.

4. QOpis projektowanych rozwiazan.

4.1 Budowa kolektora sanitarnego.

Na odcinku 46,00 mb / w rzucie/ projektuje si e kolektor sanitarny

PCV dn 200 [odcinek Si- S4] Kolektor nale zy wykona ¢ z rur kanaliza-
cyjnych PVC- U klasy S (SDR 34) o grubo sci - scianki 5,9 mm metod a
wykopu otwartego wg PN-EN 1401. Projektowany kolekt or nale zy wt a-
czy ¢ do istn. kanalizacji sanitarnej poprzez istn. stud zienk e rewi-
zyjn a zgodnie z warunkami technicznymi oraz rysunkiem KS /102.

W zwi gzku z istn. warunkami geotechnicznymi gruntu oraz w } aczeniem
si e do istn. kanalizacji san. na gt eboko sci 1,28 [m} projektowany

w systemie grawitacyjnym kolektor sanitarny nale zy dodatkowo docie-

pli ¢ na catej diugo sci warstw g zuzla paleniskowego H= 0,30[m] w ce-

lu zabezpieczenia przed przemarzaniem. Rury PCV nal ezy zabezpieczy ¢
Z zewn gatrz foli a przed agresywnym dziataniem zuzla.
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4.1.1 Wtaczenie do istn. kolektora.

Projektuje si e Wt gczenie do istn. kolektora sanitarnego poprzez

studni e Si na wysoko  sci dziatki nr 28 przy ul. Skalistej. W powy Z-
szej studni nale zy przewidzie ¢ kinet e w spos6b umo :zliwiaj acy natu-
ralny przeptyw sciekow w istniej acym i projektowanym kanale.

4.1.2 Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne S1, S2, S4 zlokalizowane na trasi e projektowanego
kolektora powinny spetnia ¢ wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917.

Nale zy je wykona ¢ z prefabrykatow betonowych dn 1200 z betonu B45

(np. PV Kluczbork lub réwnowa znych) z uszczelk a z elastomeru wg PN-

EN 681-1. posadowionych na zastabilizowanej podsypc e piaskowej o gr.
20cm. Powierzchnie elementow studzienek (dno, kr egi, ptyty redukuj a-
ce i pokrywowe) powinny by ¢ tak wyprofilowane aby utworzy ¢zt aczaw

formie tzw. zamka.

Styki kr  egbw i plyty nakrywowej nale zyt aczy ¢ nazapraw e cementow g
wodoszczeln 5. Osadzenie wltazow i stopni wkazowych nale zy wykona &
réwnie z na zaprawie cementowej klasy 80.

W prefabrykowanych elementach dennych studni nale zy wykona ¢ kinety o
spadku spocznika 5%.

Elementy prefabrykowane studni powinny by ¢ wyposa zone w stopnie
ztazowe zeliwne zamocowane mijankowo w dwdch rz edach, w odlegto sci
pionowej 30cm.

Studnie nale  zy przykry  ¢wlazami  zeliwnymi typu ci ezkiego (klasy C)
wypetnionymi betonem, posiadaj acymi po 2 otwory wentylacyjne

Projektuje si e elastyczne szczelne przej scia kanatu przez studzienk e
za pomoc g studziennych elementow przyt aczeniowych dostarczanych

przez producenta rur lub prefabrykatow.

4.2 Budowa przykanalikow sanitarnych.

W celu odprowadzenia sciekow bytowo-gospodarczych, projektuje si e
przykanaliki san. PCV dn 200 z rur o grubo sci scianki 5,9 mm wykona-

ny z PCV-U Uponal (S1-B; S2- S3) ze wzgl. na ptytki e posadowienie.
Powstate  scieki odprowadzane b eda do istniej acej studni kanalizacyj-

nej zlokalizowanej na dz. nr 28 przy ul. Skaliste] w Wachocku. Na
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trasie przykanalika sanitarnego (S2- S3) projektuje Si e studni e re-

wizyjn g PE dn 400 o budowie przedstawionej na rysunku [KS/ 104]

4.2.1 Studnia rewizyjna.

Studnia TEGRA PE dn 400 (lub réwnowa zna) zgodna z norm a PN-B-
10729:1999, PN-EN 476:2000 (wlazowa), posiadaj aca pozytywne wyniki
testéw hydraulicznych wg DS. 2379, dopuszczenie do stosowania w sie-
ciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna IBDiM od porno s¢ chemiczna
tworzywowych elementéw skltadowych z PE zgodna z 1ISO /TR 10358, odpor-

no $¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelk i speniaj ace
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002, wi acznie producent rur powinien
posiada ¢ certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001, producent posiad aj acy
wieloletnie do swiadczenie z bada 1 studzienek w skali rzeczywistej.

Studzienka wlazowa o budowie modutowej wykonana z e lementéw prefa-

brykowanych PE; pot aczenia pomi edzy modutami kielichowe

z uszczelk g ksztattow a, konstrukcja scianek  zebrowana na calej wyso-
ko sci w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed wypor em waéd grunto-
wych, mo :zliwo $¢ konstruowania standardowych studzienek o gt eboko sci

do 5 m, wewn gatrz sto zka i pier scieni dystansowych trwate stopnie z
tworzywa, w kolorze zOkym gwarantuj ace bezpiecze ristwo osoby wcho-

dz acej, srednica wewn etrzna wej scia do sto  zka 600 mm, (niedopusz-

czalne zaw ezanie Swiatta otworu przez monta z stopnia drabiny),kolor
elementow — czarny mo zliwo s¢ regulacji wysoko sci studzienki poprzez

obci ecie pier  scieni dystansowych o 125 mm mo zliwo s¢ podt aczenia rur
kanalizacyjnych do pier scieni za pomoc g wktadek ,in situ” o sredni-
cach DN 110, DN 160 i DN 200.

Kineta przelotowa o k acie 90 stopni jednym doptywem, doptyw pod k a-
tem 90 stopni, kineta wyposa zona w zintegrowane kré ¢ce kielichowe
pot aczeniowe dla rur po stronie doptywu i odptywu w wer sji standar-
dowej lub nastawnej kro ¢ce kielichowe nastawne powinny by ¢ zintegro-
wane z kinet a i w zakresie srednic kro ¢cow do 315mm wt  gcznie powinny
umozliwia ¢ zmian e kierunku ustawienia +/- 7,5° w ka zdej ptaszczy  z-
nie.

Zwie riczenie studzienki poprzez jej przykrycie wlazem zeliwnym kana-
lowym typu ci ezkiego wypetionym betonem, posiadaj acym 2 otwory wen-
tylacyjne. Elementy zelbetowe zwie  rczenia posiadaj ace aprobat e IBDIM
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wlaz i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadaj ace certyfikat 10
i/lub Q-cert

* BN-83/8836-02

* PN-74/B-02480

* Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci agow z tworzyw
sztucznych
* Instrukcja monta zu producenta rur.

5. Roboty ziemne

5.1 Opis prowadzenia robét ziemnych i zabezpiecze 1 dla kolektora

sanitarnego

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa ¢ utrzymanie trasy oraz
spadkow zgodnie z dokumentacj a projektow  a.

Przed przyst  gpieniem do wykonywania robét nale zy sprawdzi  ¢&rz edne
elementéwt gcz gcych projektowany system z istniej acym.

Do budowy nale zy przewidzie  ¢sprz etumo zliwiaj acy wykonanie robot
ziemnych w gruncie kategorii II-1V.

Budowe kanatu nale zy rozpocz ac¢ od istniej acej studzienki. Po przygo-

towaniu wykopu, jego odwodnieniu i uto zeniu podsypki nale zy przyst  a-
pi ¢ do uktadania rur.

Podstawowym zt gczem dla projektowanych rur s a zt acza kielichowe na

wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Dla istniej acych warunkéw gruntowych projektuje si e wykonanie pod-
sypki z piasku o grubo sci 20cm. Podsypk e nale zyzag esci ¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. W ska znik zag esz-
czenia podsypki Is >0,95. Nale  zy wykona ¢ starannie to zysko no sne pod
rur e.

Przewdd po uto  zeniu powinien sci sle przylega  ¢do podio  za na calej

swej dlugo sciw co najmniej 1/4 obwodu. Zt acza powinny zosta ¢ od-
stoni  ete, z pozostawieniem wystarczaj acej wolnej przestrzeni po obu
stronach pot  gczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelno sci
przewodu.

Obsypk e nale zy wykona ¢ z materiatu o parametrach takich jak podsyp-
ka. Dla rur o srednicy dn 200 obsypk e nale zywykona ¢ dowysoko sci20

cm ponad gérn g kraw ed Z rury.
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Do zag eszczenia obsypki nale zy stosowa ¢ lekkie wibratory (do 100

kg). U zycie wibratora dopuszczalne jest dopiero po uto zeniu min.
20 =30 cm obsypki nad rur a.

Przewiduje si e mechaniczne wykonanie wykopow w askoprzestrzennych

umocnionych a zurowo o szeroko  $ci 1,0 +1,2m (do 2m przy studniach).

Przewiduije si e calkowit g wymian e gruntu na grunt zag eszczony — pia-

sek, wymagany wska  znik 1s=1,0.

Nale zy zachowa ¢ szczeg6lne wymogi bezpiecze ristwa przy skrzy zowaniach
z istniej acym uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowanym in iezin-
wentaryzowanym). Przy skrzy zowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty

ziemne nale zy prowadzi ¢r ecznie po zawiadomieniu wia sciwych gestoréw
koliduj  acej infrastruktury.

W sprawach nie uj etychwy zejmaj g zastosowanie:

@ BN-83/8836-02

@ PN-74/B-02480

Q‘_‘g Instrukcja monta zu producenta rur.
5.2 Opis prowadzenia robot ziemnych i zabezpiecze 1 dla przykanali-
kow sanitarnych
B = D+2:30
o . i >
Dla istnigj acych warunkéw gruntowych
projektuje si e podsypk e 0 grubo sci g N
NN
10cm. % @ b
=
Obsypk ¢ nale zy wykona ¢ materialem ¥ % §v -
niespoistym daj acym si e zag eszcza ¢, = OEPQ g ¥ ’
0 temperaturze dodatniej i wielko sCi { % :%j ) % v v
ziaren max 20mm. H“;‘m)}/‘/&yiw// 2 L
. ) . . . ez215cm
Roboty ziemne nale zy prowadzi ¢ zgodnie b Me—D
230 D =30
z BN-83/8836-02, PN-74/B-02480, oraz
. ) o ] a - zasypka (grunt rodzimy)
Warunki techniczne wykonania i odbioru b - glgbokosé przykrycia
. ; c - strefa ochronna - obsypka
ruroci  ggow z tworzyw sztucznych. d - warstwa wyréwnawcza

e - podioze naturalne lub wzmocnione

6. Warunki geotechniczne gruntu

Warunki gruntowe posadowienia projektowanej kanaliz acji sanitarnej
wg Geotechnicznych Bada i Warunkéw Gruntowych Posadowienia zostaty

wykonane przez: Zaklad Wierce r1 Geologicznych, wyk. Jozef Starzomski.
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Grunt na trasie proj. kanalizacji sanitarnej charak teryzuje si e Wy-

st epowaniem:

-do gt eboko sci 1,8 m piasek drobny jasno-szary, wyksztatcony | ako
matowilgotny. Grunty tej warstwy zaliczono do , 3" k ategorii urabial-

no ScCi.

-dogt eboko sci 2,2 m rumosz skalny. Grunty tej warstwy zaliczon odo
»4" kategorii urabialno sci.

Po analizie bada r geologicznych przy;j eto zgodnie z norm a

PN-B-06050:

* Wmi gzszo sci warstwy od 0 do -1 kategori e urabialno  sci gruntu 2-3

* Wmi gzszo sci warstwy od -1 do -1,5 kategori e urabialno  sci gruntu

4-6

7. Uwagqi koacowe.

Wszystkie roboty ziemne i monta zowe nale zy wykona ¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania robotami instalacyj no-
in zynieryjnymi.

Podczas wykonywania robo6t nale Zy przestrzega ¢ przepisow BHP

I Polskich Norm. Roboty nale zy wykonywa ¢ zgodnie z WARUNKAMI TECH-
NICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

Zmiany projektu wymagaj a zgody autoréw opracowania.

Projektant:

Sprawdzaj acy:
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WYKAZ MATERIALOW

RODZAJ MATERIALOW ILOsC
PRZYKANALIK SANITARNY S1- B
Rura przewodowa kanalizacyjna dn 200x5,9 PCV 11]00[ mb]
Przej scie szczelne dn 200 1 [szt]
Docieplenie zu zlem paleniskowym H=0,30[m] 4,95[ m 3
Piasek do podsypek i obsypek wg potrzeb
Rura ochronna ST DN 250 0,6 [mb]
PRZYKANALIK SANITARNY S2- S3
Rura przewodowa kanalizacyjna dn 200x5,9 PCV 9,00[m b]
Przej scie szczelne dn 200 1 [szt]
Studnia kanalizacyjna dn 400 PE z wlazem zeliwnym 1 [kpl.]
ci ezkim typu C
Docieplenie zu zlem paleniskowym H=0,30[m] 4,05[ m 9
Piasek do podsypek i obsypek wg potrzeb
KANALIZACJA SANITARNA Si- S4
Rura przewodowa kanalizacyjna dn 200x5,9 PCV 46)00[ mb]
Przej scie szczelne dn 200 6 [szt.]
Studnia kanalizacyjna dn 1200 3 [kpl.]
Docieplenie zu zlem paleniskowym H=0,30[m] 20,7[m 3
Piasek do podsypek i obsypek wg potrzeb
WYKAZ ROBOT
OPIS ROBOT |OBMIAR ILO sC JEDNOSTKI ‘
PRZYKANALIK SANITARNY S1- B
Wykopy roboty r  eczne wg EXEL 3,80 [m 3
Wykopy roboty mecha- wg EXEL 15,18 [m 9
niczne
Podsypka wg EXEL 2,48 [m 3
Obsypka wg EXEL 2,95 [m 9
Zasypka wg EXEL 13,20 [m 9
PRZYKANALIK SANITARNY S2- S3
Wykopy roboty r  eczne wg EXEL 3,22 [m 3
Wykopy roboty mecha- wg EXEL 12,87 [m 9
niczne
Podsypka wg EXEL 2,07 [m 3
Obsypka wg EXEL 2,73 [m 9
Zasypka wg EXEL 10,93 [m 9
KANALIZACJA SANITARNA Si- S4
Wykopy roboty r  eczne wg EXEL 25,82 [m 3
Wykopy roboty mecha- wg EXEL 103,29 [m 3
niczne
Podsypka wg EXEL 11,49 [m 3
Obsypka wg EXEL 17,02 [m 9
Zasypka wg EXEL 95,21 [m 9




