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KONSTRUKCJA  WZMOCNIENIA JEZDNI - KR 2

Wa-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S)

53 cm

Wa-wa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16W)

Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni

Podbudowa zasadnicza MCE - z dowozu,
100 % doziarnienia
Warstwa odcinająca  z piasku  stabilizowanego
cementem Rm = 2,5 MPa

Pobocze gruntowe umocnione kruszywem
0 - 31.5 z zamknięciem destruktem asfaltowym

Rów gruntowy

PRZEKROJE
NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

SKALA 1 : 50

Jezdnia bitumiczna  Rów drogowyPobocze jezdniPobocze jezdni

km od  0 + 000,00 - do km 0 + 184,00
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GMINA WĄCHOCK

ul. Wielkowiejska 1, 27 - 215 Wąchock

Projektant :

Nazwa obiektu :

Temat opracowania :

05.2018 r.

Data :

Stadium :

1 : 50

Skala :

DROGOWA

Zamawiający :

Opracował :

Adres:

Siedziba firmy:

P.A.W

PRZEKROJE

NORMALNO-KONSTRUKCYJNE

Droga gminna w miejscowości Węglów.

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA

rów gruntowy

nawierzchnia jedzni z betonu asfaltowego szer. 4,5 m

krawędź jezdni

nawierzchnia pobocza z gruntowego umocnionego

kruszywem z zamknięciem destruktem asfaltowym

krawędź pobocza
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GMINA WĄCHOCK

ul. Wielkowiejska 1, 27 - 215 Wąchock

Projektant :

Nazwa obiektu :

Temat opracowania :
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Data :
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1 : 500

Skala :

DROGOWA

Zamawiający :

Opracował :

Adres:

Siedziba firmy:

P.A.W

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga gminna w miejscowości Węglów.

≈ 2 %≈ 2 % 6 % - 8%

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

Wa-wa ścieralna z betonu asfaltowego
Wa-wa wiążąca z betonu asfaltowego
Podbudowa z mieszaniny kruszyw i piasku

Pobocze gruntowe umocnione materiałem
kamiennym, kruszywem drogowym.

Rów gruntowy

ISTNIEJĄCY
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI

SKALA 1 : 50

Jezdnia bitumiczna  Rów drogowyPobocze jezdniPobocze jezdni

km od  0 + 000,00 - do km 0 + 184,00
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GMINA WĄCHOCK

ul. Wielkowiejska 1, 27 - 215 Wąchock

Projektant :

Nazwa obiektu :

Temat opracowania :

05.2018 r.

Data :
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1 : 50

Skala :

DROGOWA

Zamawiający :

Opracował :

Adres:

Siedziba firmy:

P.A.W

ISTNIEJĄCY

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI

Droga gminna w miejscowości Węglów.

Podłoże gruntowe gliniasto - ilaste

6 % - 8%


