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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 poz. 1422).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463).

Podstawowe Normy.

Inwentaryzacja budynku istniejgcego z ekspertyzg stanu technicznego.

Uzgodnienia w trakcie projektowania.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500.

O Informacje uzyskane od Inwestora o istniejgcym obiekcie.

—\(090\1_03

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zakresem swoim obejmuje dokumentacje techniczng na
przebudowe czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej zlokalizowanego w
miejscowosci Parszow,27-215 Wachock, przy ul. Szkolnej 28 na dziatkach nr ewid.
1547/1, 1554/1, 1553/1, 1552/4, 1551/4, 1550/4, 1549/4.

Przebudowa obejmuje sanitariaty w celu zwiekszenia ich funkcjonalnosci. W
zwigzku ze zmiang $cian dziatowych w $rodku konieczne jest przebudowanie $ciany
zewnetrznej, co za tym idzie zmienia sie uktad okien na elewac;i.

lll. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek Publicznej Szkoty Podstawowej zlokalizowany jest w
przy ul. Szkolnej 28 miejscowosci Parszow na dziatkach nr ewid. 1547/1, 1554/1,
1553/1, 15652/4, 1551/4, 1550/4, 1549/4.

Inwestorem jest Gmina Wachock z siedzibg przy ul. Wielkowiejska 1, 27-
215 Wachock.

IV. DANE OGOLNE O BUDYNKAU ISTNIEJACYM

Istniejgcy budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w Parszowie (cze$¢ objeta
opracowaniem) jest budynkiem wielokondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne),
niepodpiwniczonym. Budynek przekrywa dach dwuspadowy, ptaski, kryty papa.

Budynek wybudowany w roku 1968.

Powierzchnia zabudowy - 1217,00 m?
Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem - 101,91 m?

W  budynku (w czeéci objetej opracowaniem) znajdujg sie nastepujgce
pomieszczenia:

PARTER
NR POV_VIERZCHNIA
POM POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA/
POSADZKI[m?]
1.1 |Przedsionek WC - damski Terakota 7,52
1.2 |Przedsionek WC - damski Terakota 4,17
1.3 |WC damski Terakota 1,06




1.4 |WC damski Terakota 0,93
1.5 |WC damski Terakota 1,00
1.6 | Schowek Terakota 1,06
1.7 |Przedsionek WC meski Terakota 4,78
1.8 |WC meskKi Terakota 1,13
1.9 |WC meskKi Terakota 1,17
1.10 |Korytarz Terakota 1,01
1.11 |Korytarz Terakota 1,37
1.12 |Przedsionek WC - przedszkole Terakota 2,93
1.13 |WC - przedszkole Terakota 1,18
1.14 |WC - przedszkole Terakota 1,19
1.15 | Pomieszczenie gospodarcze Terakota 8,21
Razem powierzchnia [m?] : 38,71
I PIETRO
NR POWIERZCHNIA

POM POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA/

POSADZKI[m?]
2.1 |Przedsionek WC - damski Lastryko 7,53
2.2 |Przedsionek WC - damski Lastryko 4,59
2.3 |WC damski Lastryko 0,88
2.4 |WC damski Lastryko 0,94
2.5 |WC damski Lastryko 0,92
2.6 |Schowek Lastryko 1,07
2.7 |Przedsionek WC - meskKi Lastryko 0,75
2.8 |WC - nauczyciele Lastryko 0,85
2.9 |Przedsionek WC - meskKi Lastryko 6,93
2.10 |Przedsionek WC - meski Lastryko 5,29
2.11 |WC - meski Lastryko 1,06
2.12 |WC meski Lastryko 1,06
Razem powierzchnia [m?] : 31,87

Il PIETRO
NR POWIERZCHNIA

POM POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA/

POSADZKI[m?]
3.1 |Przedsionek WC - damski Terakota 7,46
3.2 |Przedsionek WC - damski Terakota 4,44
3.3 |WC damski Terakota 0,88
3.4 |WC damski Terakota 0,96
3.5 |WC damski Terakota 0,86
3.6 |Schowek Terakota 1,05
3.7 |Przedsionek WC - meski Terakota 0,71
3.8 |WC - nauczyciele Terakota 0,90
3.9 |Przedsionek WC - meski Terakota 6,80
3.10 |Przedsionek WC - meski Terakota 5,28
3.11 |WC - meski Terakota 1,04
3.12 |WC meski Terakota 0,95
Razem powierzchnia [m?] : 31,33




V. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI
BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Ekspertyze stanu technicznego budynkéow i jego gtéwnych elementow
konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie ogledzin budynku oraz ,Zasad
ustalania zuzycia obiektéw budowlanych” Wydawnictwa WACETOB (Warszawa
1997). W oparciu o powyzsze, stwierdza sie:

e tawy fundamentowe Zelbetowe— stan techniczny dobry.

 Sciany fundamentowe konstrukcji murowanej. Stan techniczny zadowalajgcy.

e Sciany nadziemia konstrukcji murowanej. Sciany w zadowalajgcym stanie
technicznym.

e Stropy zelbetowy w stanie technicznym dobrym.

e Budynek przekrywa stropodach, kryty papg. Stan techniczny zadowalajgcy.

e Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana lub PCV. Stolarka w stanie
technicznym dobrym.

e Posadzki w stanie technicznym dobrym.

o Istniejgce tynki wewnetrzne i zewnetrzne w stanie technicznym zadowalajgcym.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng , wod.-kan. gazowg oraz c.o.

Na podstawie ogledzin elementéw budynku oraz zasad klasyfikacji stanu
technicznego poszczegolnych elementow konstrukcyjnych stan techniczny catosci
okreslono jako zadowalajgcy. Elementy nosne czyli tawy i Sciany nosne budynku sg
dobrze utrzymane, konserwowane, nie wykazujg zuzycia i uszkodzen. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatow odpowiadajg wymogom normy. Projektowana
przebudowa istniejacego budynku nie naruszy stabilnosci konstrukcji budynku, tym
samym dalsze jego uzytkowanie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i poprawi warunki techniczno — bytowe uzytkownikdéw.

VI. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY PO PRZEBUDOWIE

Po zrealizowaniu zamierzonej inwestycji sanitariaty budynku zostang
przebudowane w celu zwigkszenia ich funkcjonalnosci. Powierzchnia zabudowy
budynku, kubatura bez zmian.

Na parterze budynku projektuje sie tazienki przeznaczone dla czesci
przedszkolnej oraz dla czesci szkolnej. Sanitariaty dla przedszkola ztozone sg z
dwoch pomieszczen. Jeden ustep dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych
(maksymalnie dla 15 os6b) z dostepem do brodzika. Drugi ustep wyposazony jest w
3 umywalki oraz 3 miski ustepowe dla maksymalnie 45 dzieci.

Ustepy szkole podzielone sg dla dziewczgt (10 oséb w tym osoby
niepetnosprawne) oraz 20 chtopcow.

Pierwsze oraz drugie pietro jest zaprojektowane jako kondygnacja
powtarzalna (taki sam uktad funkcjonalny) dla 30 chtopcoéw oraz 30 dziewczynek, a
takze nauczycieli (ustep damsko-meski, do 10 oséb) — tgcznie dla 120 ucznidw.

W pomieszczeniach porzgdkowych zlokalizowaé szafke na srodki czystoSci
pod umywalka. tazienki dostosowane do o0s6b niepetnosprawnych nalezy
wyposazy¢ w sprzety i urzadzenia przystosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne: porecze, miski ustepowe, umywalki, lustro, krzesetko pod
natryskiem. Kabina bez brodzika, zaprojektowana jako wpust podtogowy w posadzce.

Dane ogdlne po przebudowie:

Powierzchnia zabudowy - 1217,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - 106,93 m?

W budynku (w czesci objetej opracowaniem) znajdowac¢ sie bedg nastepujgce
pomieszczenia:



PARTER

NR POWIERZCHNIA
POM POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA/
POSADZKI[m?]
1.1 |Przedsionek WC - chtopcy Terakota 5,61
1.2 |WC - chtopcy Terakota 5,38
1.3 |WC dziewczynki/niepetnosprawni Terakota 5,36
1.4 |WC niepetnosprawni - przedszkole Terakota 5,69
1.5 |WC - przedszkole Terakota 11,02
1.6 |Pomieszczenie porzagdkowe Terakota 8,21
Razem powierzchnia [m?] : 41,27
| PIETRO
NR POWIERZCHNIA
POM POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA/
POSADZKI[m?]
2.1 |Przedsionek WC - pracownicy Terakota 1,83
2.2 |WC - pracownicy Terakota 1,35
2.3 |Przedsionek WC - dziewczynki Terakota 5,26
2.4 |WC - dziewczynki Terakota 7,83
2.5 |Przedsionek WC - chiopcy Terakota 5,36
2.6 |WC - chtopcy Terakota 9,11
2.7 |Pomieszczenie porzgdkowe Terakota 1,87
Razem powierzchnia [m?] : 32,61
Il PIETRO
NR POWIERZCHNIA
POM POMIESZCZENIE Terakota UZYTKOWA/
POSADZKI[m?]
3.1 | Przedsionek WC - pracownicy Terakota 1,83
3.2 |WC - pracownicy Terakota 1,36
3.3 |Przedsionek WC - dziewczynki Terakota 5,23
3.4 |WC - dziewczynKi Terakota 7,68
3.5 |Przedsionek WC - chiopcy Terakota 5,42
3.6 |WC - chiopcy Terakota 9,12
3.7 |Pomieszczenie porzadkowe Terakota 1,87
Razem powierzchnia [m’] : 32,51

VIl. FORMA ARCHTEKTONICZNA

Projektowana przebudowa zostata dostosowana formg i charakterem do ukfadu
urbanistycznego oraz zostata zharmonizowana z zabudowg stanowigcg najblizsze
otoczenie.

VIIl. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana przebudowa nie ma wptywu na sposéb zagospodarowania terenu.
Kubatura, powierzchnia zabudowy bez zmian.
IX. CHARAKTERYSTKA ENERGETYCZNA

Bilans mocy energii elekirycznej w przedmiotowym budynku bez zmian. Rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.



X. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

a) Roboty rozbiérkowe
W zwigzku z projektowang przebudowg przewiduje sie nastepujgce roboty
rozbiérkowe:

- wyjecie stolarki okiennej oraz drzwiowej ze Scian budynku,

- rozebranie scian dziatowych,

- rozebranie warstw posadzkowych,

- wykonanie otworéw w istniejgcych scianach dziatowych.

Rozbidrki nalezy wykonywac recznie przy uzyciu odpowiednich narzedzi i prostych
maszyn. Elementy z rozbiérki nalezy na biezgco odnosi¢ na miejsce skladowania.

Przy wykonywaniu prac rozbiorkowych nalezy stosowaé sie do przepiséw BHP.
Projektowana rozbidrka nie naruszy stabilnosci konstrukcji budynku, tym samym dalsze
jego uzytkowanie nie bedzie stwarzato zagrozenia bezpieczenstwa ludzi.

b) Opis konstrukcji

e Sciany

Sciany wewnetrzne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw gazobetonowych gr.
12cm.

e Stolarka

Zaprojektowano stolarke okienng PCV, drzwiowg drewniang wedtug wykazu stolarki.
o Posadzki

Wedtug oznaczen na rysunkach architektonicznych.

e Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Tynki wewnetrzne cem.-wap., zewnetrzne cienkowarstwowe.

XI. ROZWIAZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - ISTALACYJNEGO

Po zrealizowaniu zamierzonej inwestycji projektowana cze$é¢ budynku wyposazona
bedzie w nowg instalacje elektryczng, c.o., wod.-kan. oraz wentylacji mechaniczne;j.

Xll. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie wody pokryte bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe;

b) z budynku odprowadzone bedg $cieki sanitarne

C) emisje zanieczyszczen nie wystepujg, tym samym przedmiotowa inwestycja nie
stanowi zagrozenia ekologicznego dla fauny, flory, gleby, wod gruntowych i
atmosfery

d) oddziatywanie akustyczne inwestycji na otoczenie jest znikome i nie przekroczy
na zewnatrz obiektu 45dB

e) rodzaj wytworzonych odpadow jakie mogg wystepowa¢ to odpadki state
wynikajgce z uzytkowania obiektu. Odpadki state gromadzone sg w kontenerze
stalowym szczelnym, zamknigtym, ustawionym na utwardzonym placu. Kontenery
sg oprdézniane przez wyspecjalizowane firmy, a odpady wywozone na wysypisko
miejskie.

Xlll. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kwalifikacja pozarowa :

Zgodnie z § 209 Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki



i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) budynek ze wzgledu na przeznaczenie,
sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do : ZL lII.

Projektowana przebudowa nie zmienia sposobu ewakuacji z budynku.

Klasa odpornosci pozarowej budynku :

Zgodnie z § 213 Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) odporno$¢ ogniowa poszczegolnych
elementéw budynku:” C”.

XIV. UWAGI

Projektowana inwestycja jest zwigzana z poprawg warunkéw uzytkowych
wilasciciela nieruchomosci. Przedmiotowa inwestycja nie jest ucigzliwa dla sSrodowiska
naturalnego.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ pod sScistym
nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Rozbudowe, nadbudowe oraz
przebudowe istniejgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego nalezy realizowac
zgodnie z projektem. Wszystkie istotne odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta
mogg spowodowaé wstrzymanie prac na budowie.

1. Wszystkie stosowane materialty powinny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnosé z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami higieniczo - sanitarnymi i budowlanymi.

2. Materiaty budowlane muszg posiada¢ $wiadectwo lub atest dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

3. Ze wzgledu na koniecznosC¢ zapewnienia wiasciwej jakosci robot, nalezy
rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot, z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony pozarowe;.

4. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowa¢ wskazane do
stosowania wymagania zawarte m. in. w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U., poz. 290 2016 ze
zmianami),

- Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).

5. Szczegdly nie ujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem
poszczegolnych robdt i elementéw budynku nalezy realizowaé zgodnie =z
odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, obowigzujgcymi PN oraz wymaganiami
producentéw materiatéw budowlanych.

6. Wszystkie wymiary sprawdzaé w rzeczywistosci.

7. Przed podtgczeniem przewoddw kominowych sprawdzi¢ ich droznoé¢. Jeden kanat
moze by¢ podigczony tylko do jednego pomieszczenia.

8. Przy lokalizacji wyposazenia sanitarnego zachowa¢ minimalne odstepy miedzy
urzgdzeniami.

9. Obudowy pionéw nie mogg zmniejsza¢ minimalnych szerokosci uzytkowych kabin,
przejs¢ oraz przeswitow.



OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016 r. ze zm.), o$wiadczam ze projekt budowlany
przebudowy czesci budynku publicznej szkoly podstawowej zlokalizowanego w
miejscowosci Parszow, 27-215 Wachock, przy ul. Szkolnej 28 na dziatkach nr ewid.
1547/1, 1554/1, 1553/1, 1552/4, 1551/4, 1550/4, 1549/4 sporzgdzitem zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Publiczna Szkota Podstawowa
w Parszowie

Adres obiektu: dziatka nr ewid. 1547/1, 1554/1, 1553/1,
1552/4, 1551/4, 1550/4, 1549/4

ul. Szkolna 28, Parszow
27-215 Wachock

Inwestor: Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

Sporzadzit: mgr inz. Marek Szczerba



1. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego.
Zakres robét obejmuje:

= wykonanie $cian budynku,

= wykonanie elewacji,

= wykonanie instalacji wewnetrznych,

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnioney.

Kolejnos$é wykonywania robét:
zagospodarowanie placu budowy,

roboty rozbidrkowe,

roboty murarskie,

roboty budowlano-montazowe,

roboty wykonczeniowe,

maszyny i urzgdzenia uzytkowane na placu budowy.

oakwN =

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgcy budynek Publicznej Szkoty Podstawowej (przebudowywany)
Istniejgcy budynek mieszkalny

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— w przedmiotowej inwestycji nie wystepuja.

4. Zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
4.1) Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych w
zakresie ogrodzenia terenu, urzadzenia sktadowiska materiatéw i wyrobéw. Teren budowy lub
robot budowlanych powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami  postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m. W
ogrodzeniu placu budowy powinna by¢ wykonana brama dla pojazdéw mechanicznych maszyn
budowlanych. Szerokos¢ drogi komunikacyjnej na placu budowy Iub robdét powinna by¢
dostosowana uzywanych $rodkéw transportowych. Droga na placu budowy powinna byé
utrzymana we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na niej sktadowac¢ materiatéw lub
innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej
na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w
taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikbw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzeniem, konserwacjg naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byc¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice
budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osbéb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy o0sOb obstugujgcych takie urzgdzenia. W przypadkach zastosowania urzadzen
ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Na terenie budowy powinien by¢ urzgdzony
ustep. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow. Skladowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzer technicznych
nalezy wykonac¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy 0 wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.
4.2) Roboty rozbidérkowe.
W zwigzku z projektowang przebudowg przewiduje sie nastepujgce roboty rozbiérkowe:

- wyjecie stolarki okiennej oraz drzwiowej ze scian budynku,

- rozebranie Scian dziatowych,



- rozebranie warstw posadzkowych,
- wykonanie otwordow w istniejgcych Scianach dziatowych.

Rozbiorki nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu odpowiednich narzedzi i prostych
maszyn. Elementy z rozbiorki nalezy na biezgco odnosi¢ na miejsce sktadowania.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych nalezy stosowaé sie do przepiséw BHP.
Projektowana rozbidrka nie naruszy stabilnosci konstrukcji budynku, tym samym dalsze jego
uzytkowanie nie bedzie stwarzato zagrozenia bezpieczenstwa ludzi.

4.3) Roboty murarskie.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét murarskich to upadek pracownika z wysoko$ci,
poslizgniecie i upadek na rozlanej zaprawie, przycisniecie niewtasciwie skladowanym materiatem,
upadek niewtasciwie wykonanego lub przecigzonego rusztowania. Przed rozpoczeciem robdt
murarskich (tynkarskich) nalezy przygotowa¢ stanowiska robocze, a przede wszystkim
uporzadkowac zalegajgce odpady materiatowe i przedmioty utrudniajgce prace, spowodowac
wlasciwe sktadowanie materiatéw, sprawdzi¢ stan urzadzen, sprawdzi¢ stan zmontowanych
rusztowan i pomostow roboczych. Stanowiska robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i
porzadku, a rozlang zaprawe murarskg niezwtocznie usuwaé. Wykonywanie robdt murarskich i
tynkarskich z drabin przystawnych - jest zabronione. Pojemniki i uchwyty do cegiet oraz innych
materiatbw budowlanych muszg posiada¢ urzgdzenia zabezpieczajgce te materiaty przed
wypadnieciem w czasie transportu. Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich w wykopach jest
dozwolone wytgcznie po uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopu. Jezeli stanowisko pracy do
wykonania sciany znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong sciang, szeroko$¢
stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,70m. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci
powyzej 1,0 m nalezy wykonywac¢ z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do robét murarskich
powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru, ha poziomie co najmniej 0,50 m od jego gémej
krawedzi. Transport materialu do wykopu powinien odbywaé sie przez zastosowanie koryt
spustowych lub odpowiednich urzgdzer mechanicznych, ktérych rozmieszczenie powinno zapewni¢
pracownikom bezpieczng prace. Przebywanie pracownikoéw pod korytami spustowymi i w zasiegu
pracy sprzetu zmechanizowanego -jest zabronione. Podmurowywanie fundamentéw pod
istniejgce budynki powinno by¢é wykonywane pod statym i bezposrednim nadzorem budowlanym
zgodnie z projektem technicznym. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach,
ptytach, stropach, przekryciach otworéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady — jest
zabronione. Zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopdéw —
jest zabronione. Nie wolno pracowac na rusztowaniu (koztowym lub innym) ustawionym na luznych
podktadach, jak beton komorkowy, cegta itp. Przemieszczanie lub przesuwanie rusztowan
wewnetrznych bez rozbidrki -jest zabronione. Gromadzenie nadmiernej ilosci materiatdbw na
pomostach roboczych - jest zabronione. Przy pracy na rusztowaniu nalezy dba¢ o witasciwe
rozmieszczenie materiatdw oraz utrzymanie czystosci, porzadku i nie przecigzaniu pomostow
roboczych. Otwory w $cianach wychodzgcych na zewnatrz budynku oraz w stropach — nalezy
zabezpieczy¢ balustradami, aby skutecznie zabezpieczy¢é pracownikow przed upadkiem z
wysokosci. Murowanie gzymsow dozwolone jest tylko z rusztowan zewnetrznych Ilub na
wysuwnicach. W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,20 m nalezy stosowac
balustrady od strony tej Sciany. Réwnoczesne wykonywanie robét na roznych poziomach
rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy
stanowiskami pracy. Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej, 5,0 m. a w pionie
wynikajg z zachowania co najmniej, jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym

roboty sg wykonywane.
4.4) Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych to upadek pracownika
z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw w powierzchni
stropu). Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci. Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Ponadto, nalezy
ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysoko$ci.

4.5) Roboty wykonczeniowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych to upadek pracownika z
wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem



lub demontazem rusztowania), uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej
Z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg
by¢ wykonywane przy uzyciu rusztowan np. ,MOSTOSTAL -BAUMANN', ,BOSTA- 70"
~STALKOL", ,RR -1/30", ,PLETTAC", ,ROCO -1". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢é wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementow
metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddéw i przejs¢ dla pieszych, powinny
posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z
rusztowan skfadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie). Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg
prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i
stosowacé zasilanie, kidre nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia prgdem elekirycznym.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4.6) Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych to pochwycenie koriczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej stony
napedu), potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robé6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny i inne urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych:

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.



Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewtasciwa ogélna organizacja pracy,

- nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczehnstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia izycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca, ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik
budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.
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