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PRZEKROJ PODLUZNY BOISKA DO PILKI NOZNEJ

skala 1 : 50

STUDZIENKA REWIZYJNA

fi 315 mm
+/- 0.00 (302,85)

(w zielehcu)

- 0.70 (302,15)

UWAGI:

RZEDNE WYSOKOSCIOWE ZAWARTE W PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIU NALE:

ORIENTACYJNIE (JAKO PRZYBLIZONE) Z UWAGI NA PRZYJETY REPER ROBOCZ

+/- 0,00 (302,85)

drenaz opaskowy z rur perforowanych fi 125

WYPROFILOWANIE TERENU W CELU ZNIWELOWANIA PRZESWITU
POMIEDZY TERENEM A SPODEM OGRODZENIA (PANELA)

- 0,02 (302,83)

- 0,02 (302,83)
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SACZKI (DRENAZ) Z RUR fi 80 mm
75 | 5,75

spadek min. 0,5%

4,1

|+ 0,03 (302,88)
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SZCZEGOt NAWIERZCHNI PROJEI

DO PILKI NOZNEJ (nawierzchnia - trawa

1101 15 |55,

85

65)

11

1) Trawa syntetyczna w dwdch warstwach o fac:
- warstwa gorna granulat SBR, gr. 3,0 cm
- dolna warstwa piasek kwarcytowy suszony, |
2) Kliniec - kruszywo famane frakcji 0 - 4,0 mm, w:
3) Kruszywo tamane frakcji 0 - 25,0 mm, wspdiczy
4) Piasek zageszczony gr. 10,0cm.; min. Id >0
5) Geotkanina separacyjna (LOTRAK 2300),
6) Projektowana wymiana gruntu gr. 65 - 85,0 cm.
7) Istniejgcy grunt rodzimy - piasek gliniasty / rumc

SACZEK DRENARSKI fi &
+/- 0,00 (302,85) /
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