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1 1 1 1 ul. Radwana 11/11; ul. Siennieriska 12 (llp)
1,502,00 30,00 30,00 2,00{,5¢ 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
31 50 60 00 3 éo Tel/Fax : 265-47-46; 263-53-15 TKom: 0604-782-389
| 67.00 | mar in2. arch Zbigniew Doktér, upr.bud. KL 227/72
WA I, 1 . _ 1 inz. Andrzej Kowalski, upr.bud. KL 111/97
UWAGI: 4) FUNDAMENT POD W/W OGRODZENIE NALEZY WYKONAC W POSTACI MURKU inz. Piotr Ochocki
. OPOROWEGO (tylko przy granicy dziatki) o gr. 20,0cm (WRAZ Z ODSADZKA / '
1) NAWIERZCHNIA BOISKA DO PItKI NOZNEJ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ gr. 5,0 cm. Ll.l % FUNDAMENTEM) o szer. 50,0 cm. MUREK OPOROWY /STOPA POD StUPEK KONSTRUKCJI e
2) PRZYJETA RZEDNA NAWIERZCHNI BOISKA WYNOSI ~302,85 nom (Z UWAGI NA ZALEGAJACE ~8 S ZELBETOWEJ (zbroj. wedlug rysunku konstrukcyjnego zatgczonego do przedmiotowego m%m%ma i Gminy Wachock,
W GRUNCIE RUMOSZE SKALNE). S0 opracowania projektowego : siatkq z pretéw fi8/10; beton B25). 27-215 Wachock, ul. Wielowiejska 1
3) OGRODZENIE BOISKA WYSOKOSCI 4,20 m. TYPU "BETAFENCE"; SYSTEM SEUPKOW "BEKASPORT" wy W PRZYPADKU OGRODZENIA WEWNATRZ DZIAtKI (strona pétnocna) NALEZY WYKONAC BUDOWA : dz. rr ewid. 1547/1,1547/1, 1548/4, 1549/4, 1550/4, 1551/4, 1552/,
O WYMIARACH 80 x 50 (80) x 4800 mm; WYPEENIENIE POMIEDZY StUPKAMI STANOWI PANEL =6 STOPY FUNDAMENTOWE POD StUPKI OGRODZENIA o wym. 60,0 x 80,0 x 100,0 cm. WEDLUG 155311, 155411_polozone prz ul. Saioinej, migiscowesé _Parszéw
"NYLOFOR 2D SUPER" (do wysokosci 203,0 mm o oczkach 50,0 x 200,0 mm, natomiast powyzej tej ROZSTAWU OSIOWEGO StUPKOW OGRODZENIOWYCH. BOISKO DO PILKI NOZNEJ / OGRODZENIE BOISKA
wysokosci o oczkach 100,0 x 200,0 mm.). W/W OGRODZENIE NALEZY WYKONAC SCISLE WEDtUG GLEBOKOSC POSADOWIENIA min. 1,0 m. (rzut poziomy - wymiary)
WYTYCZNYCH PRODUCENTA. SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA NAROZA OGRODZENIA. 5)POD PLYTA BOISKA NALEZY WYKONAC ODWODNIENIE (DRENAZ) Z ODPROWADZENIEM S Soramdzaner o
SCHEMAT OGRODZENIA WEDtUG RYSUNKU NR. 5. DO ROWU TRAPEZOWEGO USYTUOWANEGO PO WSCHODNIEJ STRONIE DZIAtKI 1:250

W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ. Nrs.: RYS. NR 2 Data; Podpis:
6) LOGO "PZU" ZGODNIE ZE WZOREM PROGRAMU "BLISKO - BOISKO". : kwiecien 2008r.




