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syntetyczna) skala 1:20 1) NAWIERZCHNIA BOISKA DO PItKI NOZNEJ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ gr. 5,0 cm 0 50 . T L
2) PROJEKTOWANA RZEDNA PLYTY BOISKA WYNOSI ~302,85 npm. 4
nej grubosci 5,0 cm.: TEREN BOISKA (plyty gtownej) ZOSTAt CZESCIOWO WYNIESIONY PONAD ISTNIEJACY
’ TEREN Z UWAGI NA WYSTEPUJACE W GRUNCIE (wediug badar geotechnicznych)
trakgji 0,2- 1,0 mm gr. 2,0 cm NA NIEWIELKIEJ GEEBOKOSCI RUMOSZE SKALNE. DOTYCZY TO TAKZE WARUNKOW
pSlozynnik filtracji > 8 midobe, gr. 5,0 cm. NORMATYWNEGO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH (DRENAZ BOISKA) DO ISTN.
nnik filtracji > 8 m / dobe, gr. 15,0 cm. ROWU TRAPEZOWEGO W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ.
67 ’ ’ 3) Z UWAGI NA WYSTEPUJACY GRUNT WYSADZINOWY (NIEPRZEPUSZCZALNY) )
o ZAPROJEKTOWANO WYMIANE W/W GRUNTU NA NOWY DO SREDNIEJ GtEBOKOSCI
ok. -1,0m OD POZIOMU ISTNIEJACEGO TERENU. . .
sz skalny 4) WARSTWE ZAGESZCZONEGO PIASKU W KTOREJ ZNAJDUJE SIE DRENAZ NALEZY
OBRZEZE BETONOWE 8 x 20 cm ODZIELIC OD NOWO WYMIENIONEGO GRUNTU GEOTAKANINA SEPARACYJNA np. LOTRAK 2300.
5) OGRODZENIE WOKOEL BOISKA PItKI NOZNEJ NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
0,0 mm PRODUCENTA (system "BEKASPORT", FIRMA "BETAFENCE"). _
|- 0,02 (302,83) 6) WODE OPADOWA NALEZY ODPROWADZIC POPRZEZ ZAPROJEKTOWANY DRENAZ DO ISTNIEJACEGO
| ROWU TRAPEZOWEGO (w dwdch miejscach). .
FAWA BETONOWA B20 Z UWAGI NA RZEDNE PROJEKTOWANEGO SPADKU DRENAZU SUGERUJE SIE ODCZYSZCZENIE /
PLANTOWANIE ISTNIEJACEGO ROWU WRAZ Z JEGO CZESCIOWYM POGLEBIENIEM MAJACE NA
CELU SPRAWNE ODPROWADZENIA W/W WOD OPADOWYCH. )
_ 7) NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTAtA CZESCIA PRZEDMIOTOWEGO
poziom rumoszu OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.
| (od ~302,29)
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poziom Zzalegania
rumoszu skalnego

poziom rumoszu
|(do ~301,16)
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