+/- 0,00 (302,85)

1) Trawa syntetyczna w dwdch warstwach o fqcznej grubosci 5,0 cm.:
- warstwa gérna granulat SBR, gr. 3,0 cm
- dolna warstwa piasek kwarcytowy suszony, frakcji 0,2- 1,0 mm gr. 2,0 cm
2) Kliniec - kruszywo famane frakcji 0 - 4,0 mm, wspdfczynnik filtracji > 8 m/dobe, gr. 5,0 ci
3) Kruszywo tamane frakcji 0 - 25,0 mm, wspdifczynnik filtracji > 8 m /dobe, gr. 15,0 cm.
4) Piasek zageszczony gr. 10,0cm.; min. Id > 0,67,
5) Geotkanina separacyjna (LOTRAK 2300),
6) Projektowana wymiana gruntu gr. 65 - 85,0 cm.
7) Istniejgcy grunt rodzimy - piasek gliniasty / rumosz skalny

KROJ POPRZECZNY BOISKA DO PILKI NOZNEJ

skala 1 : 50

+/- 0,00 (302,85)

1) Trawa syntetyczna w dwdch warstwach o fgcznej grubosci 5,0 cm.:
- warstwa gorna granulat SBR, gr. 3,0 cm
- dolna warstwa piasek kwarcytowy suszony, frakcji 0,2 - 1,0 mm gr. 2,0 cm
2) Kliniec - kruszywo famane frakcji 0 - 4,0 mm, wspdfczynnik filtracji > 8 m/dobe, gr. 5,0 cn
3) Kruszywo tamane frakcji 0 - 25,0 mm, wspdiczynnik filtracji > 8 m/dobe, gr. 15,0 cm.
4) Piasek zageszczony gr. 10,0 cm.; min. Id > 0,67,
5) Geotkanina separacyjna (LOTRAK 2300),
6) Projektowana wymiana gruntu gr. 65 - 85,0 cm.
7) Istniejgcy grunt rodzimy - piasek gliniasty / rumosz skalny
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