
         SZCZEGÓŁ  NAWIERZCHNI  PROJEKTOWANEGO  BOISKA
DO  PIŁKI  NO�NEJ  (nawierzchnia - trawa  syntetyczna)      skala  1:20

1) Trawa  syntetyczna  w  dwóch  warstwach  o  ł�cznej  grubo�ci  5,0 cm.:
     - warstwa  górna  granulat  SBR, gr. 3,0 cm
     - dolna  warstwa  piasek  kwarcytowy  suszony,  frakcji  0,2 - 1,0 mm  gr. 2,0 cm
2) Kliniec - kruszywo  łamane  frakcji 0 - 4,0 mm,  współczynnik  filtracji  > 8 m/dob�,  gr. 5,0 cm.
3) Kruszywo  łamane  frakcji 0 - 25,0 mm,  współczynnik  filtracji  > 8 m / dob�, gr. 15,0 cm.
4) Piasek  zag�szczony  gr.  10,0 cm. ;   min.  Id > 0,67,
5) Geotkanina  separacyjna  (LOTRAK  2300),
6) Projektowana  wymiana  gruntu  gr. 65 - 85,0 cm.
7) Istniej�cy  grunt  rodzimy - piasek  gliniasty / rumosz  skalny
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S�CZEK  DRENARSKI  fi  80,0 mm
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+/- 0,00 (302,85) - 0,02 (302,83)
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- 1,02 (301,83)

+/- 0,00 (302,85)

piasek  gliniasty  

proj.  wymiana  gruntu  od  ~302,85 do  ~301,65
(do ~301,65 )

2) Kliniec - kruszywo  łamane  frakcji 0 - 4,0 mm,  współczynnik  filtracji  > 8 m/dob�,  gr. 5,0 cm.

PRZEKRÓJ  PODŁU�NY  BOISKA  DO  PIŁKI  NO�NEJ      skala  1 : 50

drena�  opaskowy  z  rur  perforowanych  fi 125
spadek  min. 0,5%

- 0.70  (302,15)
+/- 0.00  (302,85)

STUDZIENKA  REWIZYJNA
fi  315  mm   (w  ziele�cu)

+ 0,03 (302,88)

2) Kliniec - kruszywo  łamane  frakcji 0 - 4,0 mm,  współczynnik  filtracji  > 8 m/dob�,  gr. 5,0 cm.
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WYPROFILOWANIE  TERENU  W  CELU  ZNIWELOWANIA  PRZE�WITU 
 POMI�DZY  TERENEM  A  SPODEM  OGRODZENIA  (PANELA)
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UWAGI:
RZ�DNE  WYSOKO�CIOWE  ZAWARTE  W  PRZEDMIOTOWYM  OPRACOWANIU  NALE�Y  TRAKTOWA�  
ORIENTACYJNIE  (JAKO  PRZYBLI�ONE)  Z  UWAGI   NA  PRZYJ�TY  REPER  ROBOCZY  OPRACOWANIA.

- 0,02 (302,83)

S�CZKI  (DRENA�)  Z  RUR  fi 80 mm

kruszywo  płukane  8-16 mm.


