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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA :

1. Pismo znak BGK-7040-58/08 z dnia 09.04.2008r. dotyczgce zgody na
odprowadzenie wod opadowych do rowu odwadniajgcego usytuowanego
w pasie drogowym drogi gminnej.

2. Oswiadczenia projektantow  dotyczace  sporzadzenia  przedmiotowego
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczney.

3. Aktualne zas$wiadczenia projektantow o wpisie do Izby Budowlanej
oraz Uprawnienia Budowlane (kserokopie).

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :

3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatek nr ewid. 1547/1
oraz 1548/4, 1549/4, 1550/4, 1551/4, 1552/4, 1553/1, 1554/1 potozonych
przy ulicy Szkolnej w miejscowosci Parszow, Gmina Wachock.

4. Projekt zagospodarowania terenu dziatek nr ewid nr ewid. 1547/1 oraz
1548/4, 1549/4, 1550/4, 1551/4, 1552/4, 1553/1, 1554/1 (fragment)
potozonych przy ulicy Szkolnej w miegjscowos$ci Parszow, Gmina Wachock,
(rys. nr 1 w skali 1:1000).

PROJEKT - ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE :

5. Opis techniczny do przedmiotowego opracowania projektowego.

6. CzeSc¢ rysunkowa do w/w :

e rys. nr 2 - rzut poziomy / wymiary — boisko do pitki noznej / ogrodzenie
w skali 1:250,

e rys. nr 3 — przekréj podtuzny boiska / szczegdty konstrukcyjne w skali
1:50 oraz 1:20,

e rys. nr 4 —schemat odwodnienia /drenazu boiska w skali 1:250,

e rys. nr 5—ogrodzenie boiska /szczegoly konstrukcyjne / fundamenty boiska
w skali 1:50 oraz 1:20,

e rys. nr 6 —sposob montazu bramki w skali 1:20,

e rys. nr 7 — szczegoty mocowania stupkow bramki / przekroje pionowe
w skali 1:10 oraz 1:20.

PROJEKT - ZALACZNIKI :

e zaigcznik nr 1: Dokumentacja geotechniczna dotyczgca przedmiotowego
opracowania projektowego.

e zafgcznik nr 2 : Dokumentacja fotograficzna — inwentaryzacja,

e zafgcznik nr 3 : Obliczenia statyczno — wytrzymatoSciowe (podstawowe dane
/ schematy statyczne / rysunki konstrukcyjne).

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA :

e Opis do ww informacji dotyczacej przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sporzgdzony przeze mnie projekt p.n.:

»,PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO DO PILKI
Z OGRODZENIEM) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI
PARSZOW - TEREN INWESTYCJI NA DZ. NR EWID. 1547/1 oraz 1548/4,
1549/4, 1550/4, 1551/4, 1552/4, 1553/1, 1554/1 POLOZONYCH PRZY ULICY
SZKOLNEJ W MIEJSCOWOSCI PARSZOW, GMINA WACHOCK”.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.
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PODSTAWA OPRACOWANIA :

umowa zawarta pomiedzy Inwestorem : Urzedem Miasta i Gminy Wachock
a firmg ,,CAD - Projekt’,

Uzgodnienia z Inwestorem.

Pismo znak BGK-7040-58/08 z dnia 09.04.2008r. dotyczace zgody na
odprowadzenie wod opadowych do rowu odwadniajgcego usytuowanego
w pasie drogowym drogi gminnej.

Wizja lokalna terenu oraz pomiary uzupetniajgce wykonane we witasnym
zakresie.

Dokumentacja geotechniczna dotyczgca przedmiotowego opracowania
projektowego.

Obowigzujgce Polskie normy i przepisy budowlane.

Wytyczne projektowo — materiatowe programu ,Blisko — Boisko”.

Wytyczne projektowo — materiatowe oraz instrukcje techniczne i montazowe
producentow (przyjetych w przedmiotowym opracowaniu projektowym).

Dz. U.Nr75 z dn. 15 czerwca 2002r. (z pdzniejszymi zmianami) — warunki
techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIALEK NR EWID. 1547/1 oraz 1548/4, 1549/4,
1550/4, 1551/4, 1552/4, 1553/1, 1554/1 (fragment)
POLOZONYCH PRZY ULICY PRZY ULICY SZKOLNEJ W
MIEJSCOWOSCI PARSZOW,
GMINA WACHOCK

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA — PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego do pitki noznej
(o wymiarach 30 x 60 m.) w ramach programu ,Blisko — Boisko, wraz
Z jego ogrodzeniem.

Boisko zaprojektowano o nawierzchni z trawy syntetycznej (0 wys.
ok. 50 mm).

Boisko na catym obwodzie posiada¢ bedzie ogrodzenie o wys. 4,10m.
spetniajgcymi funkcje pitkochwytow.

Projektowane boisko ma charakter obiektu sportowego
ogolnodostepnego przeznaczonego dla mitodziezy szkolnej oraz spotecznoSci
lokalnej miejscowosci Parszow / Gminy Wachock.

Po stronie pdtnocnej boiska przyjeto dwa miejsca na trybuny
przenos$ne / sktadane trzyrzedowe (ok. 100 miejsc siedzgcych).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Na terenie dziatek Inwestora usytuowany jest budynek Szkoty
Podstawowej w Parszowie..
Dziatki Inwestora posiadajg  ogrodzenie trwate (siatka na stupkach

stalowych).
Teren w migjscu projektowanego boiska sportowego jest aktualnie
wykorzystywany dla celow rekreacji | sportu lecz brak jest witasciwego

uksztattowania i nawierzchni wtasciwych dla terenowych urzgdzen sportowych.

Tereny dziatek posiadajg naturalny spadek w kierunku potudniowo -
zachodnim. Bezpos$redni fragment terenu na ktorym projektuje sie boisko
sportowe, to istniejgca nawierzchnia trawiasta w zfym stanie technicznym.
Otaczajgcy teren jest nieuporzgdkowany pod wzgledem wysokosciowym.

Istniejgce boisko szkolne (o nawierzchni trawiastej) posiada od strony
wschodniej / zachodniej oraz potudniowej szpaler drzew wysokich lisciastych
(czesciowo kolidujacych z projektowang przedmiotowg inwestycjg. [Pozostata
czes$¢ terenu wolna jest od zieleni wysokiej.

W zakresie uktadu komunikacyjnego obszar sportowy posiada dostep do
drogi gminnej (od strony wschodniej — poprzez istniejgcy zjazd o nawierzchni
gruntowe).

3. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW PROJ. ZAGOSPODAROWANIA.

Przedmiotowe opracowanie projektowe obejmuje boisko sportowe do
pitki noznej o wymiarach 30,0 m x 60,0 m (pfyta gtowna boiska).

Minimalne pasy wolne od przeszkod przyjeto o szerokosci : 1,0 m wzdfuz
boiska oraz 2,0 m poza tylnymi liniami.

Ogdlne wymiary boiska szkolnego, ktore nalezy oznaczy¢ obrzezami wynoszg
32,0mx 64,0 m. Nawierzchnia boiska do pitki noznej - z trawy syntetycznej.
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Po stronie pdtnocnej boiska przyjeto dwa miejsca na trybuny
przenos$ne / sktadane trzyrzedowe (ok. 100 miejsc siedzgcych).

Na caftym obwodzie projektowanego boiska sytuuje sie ogrodzenie
sportowe o0 wysokosci 4,10 m., ktére posiada¢ bedzie brame wjazdowg /
techniczng (od strony wschodniej — od drogi gminnej), oraz brame / wejscie
gtowne + furtke (od strony pétnocnej — terenu szkoty Podstawowey).

3 A. Uktad komunikacyjny :

e W Zzakresie uktadu komunikacyjnego obszar sportowy posiada dostep do drogi
gminnej (od strony wschodniej — poprzez istniejgcy zjazd o nawierzchni
gruntowej),

e dojazd / dojscia do boiska sportowego bezposrednio z terenu szkolnego
oraz poprzez w/w zjazd,

e ponadto bezposrednio przy Szkole Podstawowej znajduje sie istnigjgcy
parking (o nawierzchni asfaltobetonowej).

e wjazd/ wejScie na dziatki Inwestora od strony wschodniej,

3 B. Sieci uzbrojenia terenu :

e w obrebie projektowanego obiektu istnieje nastepujgce uzbrojenie terenu:
kanalizacja sanitarna oraz linia energetyczna (istniejgce sieci nie stanowig
przeszkody w realizacji terenowych urzgdzen sportowych).

3 C. Uksztattowanie terenu i zieleni :

w obrebie projektowanego boiska teren wypoziomowany,

e na obwodzie boiska - wzdtuz granicy dziatek Inwestora (po stronie
wschodniej, zachodniej oraz potudniowej) sytuuje sie murek oporowy,

e teren pozostaly bez zmian,

e projekt nie przewiduje nasadzen oraz zmian w Szacie zieleni (poza
kolidujgcym drzewostanem z plytq gtdwng projektowanego boiska),

e nawierzchnia boiska bedzie trawq syntetyczng, a tereny bezposrednio
przylegte wymaga¢ bedg uporzgdkowania i obsiania trawg (po uprzednim
wykonaniu i przygotowaniu gruntu / podfoza),

e wzdiuz granicy dziatki pas zieleni izolacyjnej niskiej i Sredniej w postaci
Zielenca,

* wewngtrz dziatki — zielenn rekreacyjna niska i Srednia,

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA.
POSZCZEGOLNE CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI : POWIERZCHNIA
ZABUDOWY :

BOISKO PItKARSKIE (nawierzchnia syntetyczna) - projektowane 2 048,00

MIEJSCA NA TRYBUNY SKtADANE / PRZENOSNE - projektowane 100,00 "

(powierzchnia w_rzucie)

CIAGI KOMUNIKACYJNE / CHODNIKI (nawierzchnia z kostki brukowej 72,00 m°

betonowej) - projektowana

BOISKO DO KOSZYKOWKI (fragment objety opracowaniem / nawierzchnia 130,00 "

asfaltobetonowa) - istniejace

TERENY ZIELENI (objete opracowaniem) 1 670,00 n°
RAZEM 4020,00 m*
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5. DANE INFORMUJACE O PRZEDMIOTOWEJ DZIALCE.

e Jdziatka na ktorej projektowana jest przedmiotowa inwestycjia nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e Jdziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gorniczej, a takze
w granicach terenu gorniczego,

6. INFORMACJA DOTYCZACA ZAGRQZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktocen
w  ekologicznej  charakterystyce  powierzchni  ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania przedmiotowego obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang.

W  wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji
obiektu nie przewiduje sie zachwiania rownowagi Srodowiska naturalnego.

6.1. _Istniejace zaqgrozenia.

e z uwagi na istniejgce zagospodarowanie dziatki w tej czesSci, gdzie
sytuowana bedzie przedmiotowa inwestycja (w chwili obecnej stanowi ona
tereny zielone - obecnie boisko szkolne o nawierzchni trawiastej), nie
przewiduje sie zadnego zagrozenia,

6.2. Przewidywane zagrozenia :

e nie przewiduje sie zadnego zagrozenia,
e charakter przysztego uzytkowania przedmiotowego  obiektu — boiska
sportowego — bez zmian.

7. INFORMACJE DODATKOWE :

e ustalenia Gminy Wachock dla miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sgq zgodne z projektowang na tym terenie przedmiotowg
inwestycjq,

e dziatki na  ktorych  projektowana  jest przedmiotowa  inwestycja
nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie na podstawie
ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e dziatki nie znajdujg sie na terenie wplywu eksploatacji gorniczej a takze
w granicach terenu gorniczego,

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA :

e przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
(dotyczgce emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego;
oraz wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan — nie naruszany) eliminujg wptyw
obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami,

e przedmiotowa inwestycja nie  wprowadza szczegolnych  zaktocen
w  ekologicznej  charakterystyce  powierzchni  ziemi,  gleby,  wdd
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powierzchniowych i podziemnych; charakter uzytkowania obiektu pozwala
na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowang.

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA

DZIALKI ORAZ BUDYNKI SASIEDNIE :
Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie boiska sportowego przy

Szkole Podstawowe w miejscowo$ci Parszow, Gmina Wachock, nie
oddziatywuje na dziatki oraz budynki sgsiednie :

teren na ktorym projektowane jest boisko sportowe (w  miejscu
dotychczasowego) jest wolny od jakichkolwiek zabudowan,

w migjscu usytuowania projektowanego boiska zachodzi konieczno$c
wycinki czeSci istniejgcego i kolidujgcego drzewostanu,

przyjete w projekcie rozwigzania techniczne oraz ze wzgledu na charakter
inwestycji, wartosci emitowanego hatasu podczas eksploatacji nie
przekraczajg dopuszczalnych standardow jakosci Srodowiska w zakresie
hatasu, przyjetych dla tego terenu w porze dziennej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych
i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku i nie przekracza Laeq = 50,0 dB. oraz nie
spowoduje przekroczenia tej wielkosci (dziatki sgsiednie).

10. UWAGI KONCOWE.

uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne ITB, znak B
dopuszczajgcy do obrotu materiatami  budowlanymi, pozytywng ocene
higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz spetniac¢
odpowiednie normy,

roboty budowlane i rzemieSinicze nalezy wykonac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi  przepisami oraz normami,
przestrzegajgc przepisow BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot.

budowa przedmiotowego zamierzenia  inwestycyjnego  nie  Kkoliduje
Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU - ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANE DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA :

Projektowane boisko sportowe do pitki noznej o wymiarach 30,0 m
X 60,0 m (ptyta gtowna boiska) + minimalne pasy wolne od przeszkdd przyjeto o
szerokosci : 1,0 m wzdtuz boiska oraz 2,0 m poza tylnymi liniami.

Ogdine wymiary boiska szkolnego, ktore nalezy oznaczy¢ obrzezami wynoszg
32,0 m x 64,0 m.

Nawierzchnia boiska do pitki noznej - z trawy syntetycznej.

Po stronie pdtnocnej boiska przyjeto dwa miejsca na trybuny
przenosne / sktadane trzyrzedowe (ok. 100 miejsc siedzacych).

Na catym obwodzie projektowanego boiska sytuuje sie ogrodzenie
sportowe o0 wysokosci 4,10 m., ktore posiadac bedzie brame wjazdowg /
techniczng (od strony wschodniej — od drogi gminnegj), oraz brame / wejscie
gtowne + furtke (od strony pdtnocnej — terenu szkoty Podstawowey).

2. USYTUOWANIE W PLANIE :

Projektowane  boisko  sportowe do pitki noznej  sytuuje  sie
w potudniowej czesSci dziatek Inwestora (zgodnie z projektem zag. terenu
—rys. nr 1). Boisko znajdowac sie bedzie w miejscu istniejgcego boiska
szkolnego o nawierzchni trawiastej.

Rozwigzanie sytuacyjne - usytuowanie ogrodzenia / bram wjazdowych /
furtek oraz dojs¢ / chodnikow dostosowano do specyfiki terenu, sieci
istniejgcego  uzbrojenia oraz warunkow terenowych (wedlug rysunkow
niniefszego opracowania projektowego).

3. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE / PODSTAWOWE
DANE TECHNICZNE :

3.1. Podstawowe wymiary i_powierzchnie boiska.

® wymiary areny o nawierzchni z trawy syntetycznej - 30,0x60,0m
e wymiary catkowite boiska - 32,0x64,0m
e powierzchnia boiska w granicy ogrodzenia - 2048,00 m’
e powierzchnia projektowanej areny boiska - 1800,00 m?
e dlugos¢ obramowania boiska - 192,00 m

3.2. Ogrodzenie boiska.

e dfugosc¢ catkowita ogrodzenia boiska - 214,00 m
® wysokos$¢ ogrodzenia boiska - 4,10 m
e furtka wejsciowa o wym. w Swietle 100 x 203 cm - 1,0 szt.
e brama wjazdowa / techniczna o wym. w Swietle 300 x 203 cm - 1,0 szt.
e brama wjazdowa / wejscie gtdowne o wym. w Swietle 300 x 203 cm - 1,0 szt.
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Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe (np. BETAFENCE).
Stupki systemowe w rozstawie osiowym co 250,0 cm. W ogrodzeniu boiska
zaprojektowano dwie bramy wjazdowe (w tym jedng techniczng) oraz jednag
furtke. Wysokos¢ przyjetego w projekcie ogrodzenia wynosi 4,10 m.  Panel
nad bramg wjazdowg (techniczng) — z siatki poliproylenowej (z uwagi na
mozliwo$¢ wjazdu / wejscia pojazdami o wiekszych gabarytach niz przyjeta
wysokoS$¢ bramy wjazdowey.

Ogrodzenie boiska w systemie Bekasport (firma BETAFENCE). Stupki
przy bramie | furtce ze stali ocynkowanej o wym. 80x 80 x 4800mm,
natomiast na dtugosci ogrodzenia o wym. 80 x 50 x 4800 mm.

Przyjety panel systemowy, to: Nyloflor 2D Super (Bekasport); oczka
paneli / siatki wedfug rysunkow przedmiotowego opracowania (oraz typowych
rozwigzan technicznych producenta).

Podstawowe dane techniczne — wedtug kart katalogowych danego
producenta.

Wszelkie roboty budowlano — montazowe zwiazane z wykonaniem
ogrodzenia nalezy realizowaé wedtug wytycznych / instrukcji technicznych
przyjeteqgo producenta.

3.3. Elementy wyposazenia sportoweqo boiska.

e bramki pitkarskie mtodziezowe (wraz z osprzetem) o wym. 5,0 x 2,0 m - 2,0
szt.

Dwie bramki pitkarskie (mtodziezowe) do pitki noznej wykonane
z profilu aluminiowego owalnego 120 x 100 mm; wymiary 5,0 x 2,0 m.

Bramki zamontowane w tulejach ocynkowanych (montaz wedtug
zalecenn danego producenta — zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

e na wniosek Inwestora (docelowo) - nalezy przewidzie¢ dwa miejsca na
trybuny przenosne / skfadane trzyrzedowe (ok. 100 miejsc siedzgcych).

3.4. Charakterystyka nawierzchni boiska.

Trawa syntetyczna jest trzeciq generacjq sztucznych traw zasypywanych
piaskiem | granulatem gumowym, co pozwala na osigganie wysokiego poziomu
amortyzacji i wstrzgsow. System nie wymaga dodatkowych mat
elastycznych.

Podstawowe zalety traw_syntetycznych, to:

e frwatosc,

e niepodatno$¢ na typowe warunki atmosferyczne,

e zwigkszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikow, na co wptyw ma
starannie dobierany uktad poszczegolnych warstw nawierzchni i materiatow
wchodzacych w jej skiad, niepodatnos$¢ na warunki atmosferyczne i stato$¢
cech uzytkowych w okresie uzytkowania boiska,

e minimalne koszty witasciwego utrzymania boiska,

e mozliwos¢ wykorzystywania boiska przez caty rok,

e efektowny wyglad przez caty rok i mozliwos¢ wykorzystania bogatej
kolorystyki  sztucznych traw przy ksztaftowaniu estetyki obiektow
sportowych.
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Parametry techniczne trawy pitkarskiej :
e widkna fibrylowane polietylenowe,
e grubo$c catkowita nawierzchni min. 55 mm.,
e gestos$c¢ min. 17 000 witdkien /P
Dtex. min. 11 000
ciezar catkowity min. 2 400 gr./m2
wypetnienie piasek kwarcowy + granulat gumowy SBR,
minimalne wifasciwo$ci wytrzymatosciowe:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie 25 N/ mm2;
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 20 %;
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie 100 N;

Charakterystyka podfoza.

Podfoze na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno byc¢
przygotowane zgodnie z projektem | sztukg budowlang. Powinno by¢ suche,
rowne, pozbawione Zzanieczyszczen | ustabilizowane. Rownos¢  warstwy
wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie pomiarowej (4,0 m) - do 6mm.

Cafos¢ boiska zakoriczona jest obrzezem (np. elastycznym typu ,ACO —
SPORT’), na betonowej tawie fundamentowe;.

Teren  boiska  posiada drenaz  wgfebny  (wedfug  rysunkow
przedmiotowego opracowania projektowego). Wody opadowe bedg
odprowadzane poprzez drenaz w/w drenaz wgfebny do istniejgcego rowu
odwadniajgcego usytuowanego w pasie drogowym drogi gminnej.

Projekt zaktada, ze zastosowana zostanie nawierzchnia z trawy
syntetycznej np. ,Monoturf 250 18/4", ktorej parametry techniczne podane
zostaty w ponizszej tabeli :

Nazwa: Monoturf 250 18/4

Sposob produkcii: Wvykiadzina peczkowana

Tvp: Svyntetyczna trawa wypetniana piaskiem i qranulatem
Rozmiar i tvp Scieau: Sciea 3/4 " tvou .wave"

Witokno: Specjalny modyfikowany polimer PE Stabilizowany UV

i termicznie; 4 pojedyncze wyttaczane monofilamenty o
zaokrgglonych krawedziach, grubo$¢ monofilamentu > 200
mikrondw, ciezar witékna 8.000 dtex

mikrondw, ciezar witékna 8.000 dtex

ciezar widokna 8.000 dtex

Kolory: plyta: zielony; Linie: zotty, biaty, czerwony, niebieski (inne
kolory na zyczenie)

Podtoze: Podwdjna warstwa wtokna PP, stabilizowanego UV + siatka
stabilizujgca + latex (ok. 1000 g)

Dtugosc¢ wtokna: 50 mm

llos¢ przeczyé: ok. 18/10 cm

llo$é peczkow. ok. 9.540 szt./nT;

llo$é monofilamentow: |ok. 76.320 szt./m’;

Podktad: lateks (ok. 1000 g/nT)
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Catkowita grubosé: ok. 52 mm

Catkowita masa: ok. 2.030 g/m"

Szerokos¢ rolki: ok. 4,00 m

Dtuaosé rolki: w zaleznoS$ci od szerokoSci boiska
Przepuszczalnosé min. 90 I/m2/h (Zaodnie z norma DIN 18035)
Metoda instalacii: swobodne uktadanie ze sklejaniem stykow
Stabilnos¢ kolorow: Skala niebieska: > 7 - 8

Skala szara: > 5

Odbornos$é oaniowa: Klasa 1 (Niemcv)

ok. 0,2- 1,0 mm, grubos¢ okofo 10 mm (ok. 15 kg/mz,
warstwa gorna: granulat SBR, ok. 30 mm (ok. 7 kg/m2)

Wypetnienie: Wypeftnienie piaskowo - gumowe, uktadane w 2 warstwach,
warstwa spodnia: piasek kwarcowy suszony, okragty, frakcji

Konstrukcja nawierzchni.

INSTALACJA / MONTAZ TRAWY SYNTETYCZNEJ - zgodnie z Instrukcjg
Montazu danego Producenta. Trawa syntetyczna jest dostarczana w rolkach
0 szerokoSci ok. 4,1 m. oraz o odpowiednich dfugosciach. Rolki sq docinane na
budowie do odpowiednich wymiaréw boiska i rozktadane na podbudowie.

Po rozwinieciu pasy montowane sg ze sobg poprzez sklejanie ich
krawedzi od spodu za pomocq kleju poliuretanowego oraz tasmy flizelinowey.
Okres schniecia kleju wynosi 6-10 godzin.  Po sklejeniu gtéwnych pasow
trawy na catej powierzchni boiska wycina sie pasy trawy o szeroko$ci 8-10
cm w miejscu wystepowania poszczegolnych linii boiska. W wyciete migjsca
wklejamy pasy biatej trawy syntetycznej o odpowiedniej szerokoSci, ktdre
Stanowig oznaczenie pota gry.

Po wyschnieciu kleju na tgczeniach linii boisk trawa zasypywana jest
piaskiem kwarcowym w ilosci okreSlonej w karcie technicznej wyrobu. Piasek
jest wczesywany pomiedzy wiokna trawy za pomocg szczotek z wltosem
polipropylenowym.

Nastepng wczesang warstwe stanowi granulat gumowy SBR o
granulacji 0,8 - 2, 5 mm. Warstwa granulatu stanowi warstwe elastyczng nadajgcq
trawie syntetycznej odpowiedniq charakterystyke uzytkows.

Trawa syntetyczna jest nawierzchniq bezobstugowq i nie sg konieczne
specjalne zabiegi pielegnacyjne.

Nalezy dbac¢ o czystoS¢ nawierzchni — usuwac z niej zanieczyszczenia
stafe, nie stosowac zadnych Srodkéw chemicznych.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby w witdkna trawy nie wplatywaty sie opady
z drzew - szczegdlnie niebezpieczne sg igly z drzew iglastych.

Nawierzchnie nalezy utrzymywac¢ w czystoSci poprzez okresowe
szczotkowanie. Nalezy usuwac wszelkie S$mieci, puszki, szkto, gume do
Zucia, liscie z drzew oraz gafqzki, etc..

3.3. Nawierzchnia naturalna - trawiasta.

Na terenie bezpoSrednio przylegtym do boiska nalezy wykonac
rekultywacje  terenu  zielonego, przygotowujgc  odpowiednio  grunt |
zaktadajgc nowy trawnik.

Na przedmiotowym terenie (wokdot boiska sportowego o nawierzchni
z trawy sztucznej), przewiduje sie zatozenie trawnikow dywanowych
siewem.

Przed przystgpieniem do wykonania trawnikow teren nalezy w pierwszej
kolejnosci odchwasci¢ stosujgc oprysk totalnym herbicydem dolistnym (np.
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ROUNDUP’em), a nastepnie, po odczekaniu zalecanego okresu czasu, ptytko
przery¢ - spulchni¢ na gtebokosc¢ ok. 20 cm.

W kolejnych etapach prac nalezy doktadnie wyréwnac teren, zwracajgc
szczegolng uwage aby wierzchnia warstwa gleby byta jednorodna pod
wzgledem skiadu mechanicznego | pozbawiona kamieni oraz korzeni
chwastow, ewentualnie wzbogaci¢ piaskiem rzecznym w celu rozluznienia
struktury. Nasiona traw najlepiej wysiewa¢ od kwietnia do maja oraz we
wrzes$niu, na lekko spulchniong i uwilgocong powierzchnie gleby, a nastepnie
wafowac. Caty obsiany teren mozna rowniez przykry¢ cienkg, kilkumilimetrowg
warstwg torfu lub agrowtokning, w celu poprawienia warunkow kietkowania
nasion. Po wysianiu i zawatowaniu nasion teren nalezy delikatnie i lekko
zwilzy¢, powtarzajgc ten zabieg (przy braku opaddéw deszczu) - do czasu
Skietkowania wszystkich nasion.

Zalecany skifad gatunkowy mieszanki traw na trawnik sportowy Srednio intensywny
w siedlisku bardziej suchym:

- kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra genuina) - 20%

- mietlica pospolita - 20%

- wiechlina tgkowa (Poa pratensis) - 45%

- zycica trwata czyli rajgras angielski (Lolium perenne) -15%

3.5. Rozwigzanie wysokosciowe :

Teren na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja jest
nieuporzadkowany pod wzgledem wysoko$ciowym.

Z uwagi na odprowadzenie wod powierzchniowych z  piyty
projektowanego boiska (+ proj. drenaz boiska), jak roéwniez istniejgce warunki
geotechniczne (zalegajgce rumosze skalne) — teren przysztej inwestycji
L.dowigzano” do istniejgcego terenu placu szkolnego.

Projektowane boisko sportowe posiada¢ bedzie murki oporowe (od
strony wschodniej, zachodniej oraz potudniowej).

Rozwigzania wysokoSciowe podane zostaty na rysunkach
konstrukcyjnych niniejszego opracowania projektowego.

Zatozone spadki podtuzne spetniajg warunki normatywne odprowadzenia
(sptywu) wod opadowych.

3.6. Elementy konstrukcyjne :

e stopy betonowe (pod stupki systemu ,Bekasport”’) — beton B 25, stal A-lll,
A-l); wymiary wedtug rysunkow niniejszego opracowania projektowego,

e cokot betonowy / murek oporowy — szer. 20,0 cm; Beton B 25, stal A-lll,
A-l; zbroj. konstr. obustronng siatkq z pretow ¢ 10 (¢ 8) - wedtug rysunkow
konstrukcyjnych niniejszego opracowania projektowego,

e plyta gtdowna boiska sportowego / warstwy - weadtug rysunkow konstrukcyjnych
niniefszego opracowania projektowego :

1) trawa syntetyczna w dwoch warstwach o facznej grubosci 5,0 cm. :

- warstwa gorna granulat SBR, gr. 3,0 cm,

- dolna warstwa piasek kwarcytowy suszony, frakcji 0,2 - 1,0 mm gr. 2,0 cm,
2) kliniec - kruszywo tamane frakcji 0-4,0 mm.; wspotczynnik filtracji > 8 m/dobe, gr. 5,0 cm.,
3) kruszywo tamane frakcji 0-25,0 mm,; wspdfczynnik filtracji > 8 m /dobe, gr. 15,0 cm.,

4) piasek zageszczony gr. 10,0 cm,; min. Id > 0,67,
5) geotkanina separacyjna (LOTRAK 2300),
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6) projektowana wymiana gruntu (gr. 65 - 85,0 cm.),
7) istnigjgcy grunt rodzimy - piasek gliniasty / rumosz skaliny.

Przyjeto gteboko$é przemarzania 1,00 m.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
(kateqoria geotechniczna dla danego obiektu) :

W poziomie posadowienia obiektu (dotyczy budowy boiska sportowego)
wystepujq proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Dz. U. Nr 126, poz. 839 z dn. 24.09.98 r. wyrdzniono pierwszg
kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu budowlanego niniejszego
opracowania.

4.1. Warunki geotechniczne :

Z uzyskanych materiatow inwentaryzacji jak rowniez wykonanych
odkrywek geotechnicznych — dokumentacji geotechnicznej (w zatgczeniu do
niniefszego opracowania projektowego), wynika, ze w rozpoznanej Sstrefie
podfoza, tj. na gfebokoSci Srednio 1,0 m ppt. najwiekszy udziat majg piaski
gliniaste, a tylko lokalnie wystepujg gliny piaszczyste, pyty i piaski drobne.
Dalsze wiercenia blokowaty wystepujgce rumosze skalne.

Whioski / wytyczne / zalecenia — zawarte w opinii geotechnicznej (zataczonej do
niniejszeqo opracowania projektoweqo).

5. ODWODNIENIE :

Na podstawie uzyskanej zgody od Zarzadcy drogi (Gmina Wachock)
- odprowadzenie wod opadowych i powierzchniowych z projektowanego boiska
sportowego przewiduje sie grawitacyjne do istniejgcego rowu odwadniajgcego
usytuowanego w pasie drogowym drogi gminnej.

W/w podyktowane Zzostato naturalnym uksztattowaniem terenu jak
rowniez wystepujgcymi warunkami geotechnicznymi.

Przyjete w projekcie spadki podiuzne i poprzeczne (drenaz boiska)
zapewniajag normatywny spiyw wod opadowych.

Docelowo Inwestor / Zarzadca drogi powinien udrozni¢ istn. rowy
odwadniajgce (wyrownanie / plantowanie etc.).

5.1. Opis przyjetych rozwiazan :

Odwodnienie piyty boiska zrealizowane Zzostanie poprzez siec¢
perforowanych rur drenarskich (nitek zbiorczych) z tworzywa sztucznego o
Srednicy 80 mm utozonych co 4,0 m odprowadzajgcych wody deszczowe do
studzienek rewizyjnych / drenazu opaskowego za posrednictwem przewodow
zbierajgcych z rur j.w. o Srednicy 125 mm.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3 % w rowkach
0 szeroko$ci min. 30 cm. Pod rurami nalezy wykonac¢ podsypke z piasku
o gr. 10cm a rowek po uftozeniu rury wypetnic zwirem filtracyjnym o frakcji
4—-16 mm.

Odprowadzenie wody ze studzienek przewodami z rur kanalizacyjnych
PVC do rowu odwadniajagcego w pasie drogowym drogi gminne.
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Rury kanalizacyjne PVC nalezy uktadac ze spadkiem min. 0,5 % na
podsypce piaskowej gr. 10 cm — po utozeniu nalezy wykona¢ obsypke
z piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury. Wykop zasypac recznie
z zageszczeniem warstwami o grubo$ci max. 30 cm.

Miejsca wprowadzenia rur do rowu odwadniajgcego nalezy uszczelnic /
zastosowac typowe rozwigzania wedfug kart katalogowych typowych
szczegotow drogowych.

Szczegoly dotyczace  geotkaniny  separacyjnej — wedtug  rysunkow
niniefszego opracowania projektowego.

5.2. Rozwiazania materiatowe :

e przewody odprowadzajgce: perforowane rury karbowane o Srednicy 80 mm,

e przewody Zzbiorcze: rury j.w. 0 Srednicy 125 mm,

e studzienki rewizyjne z rury karbowanej $r. 315 mm z dnem i osadnikiem
opoj. 351

e studzienka konicowa —j.w., lecz z osadnikiem o poj. 70 I,

e pofgczenia studzienek z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej (istn. rowu
w pasie drogowym) o Srednicy 160mm.

6. ROBOTY ZIEMNE :

Przewiduje sie uporzgdkowanie / zniwelowanie istniejgcego terenu pod
wzgledem wysokosciowym.

Roboty ziemne polega¢ bedg gtownie na korytowaniu pod warstwy
konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni  boiska (jak rowniez przyjeta
W projekcie wymiane gruntu).

Wierzchnia ~ warstwe gleby po zdjeciu nalezy wykorzystac przy
urzadzaniu terenow Zzielonych..

Na wniosek Inwestora cze$¢ mas ziemnych mozna rozplantowac
na _terenie wskazanym przez Inwestora - pod warunkiem utworzenia
dogodnego sptywu wod opadowych. W/w rozplantowania nie mogg naruszac
istniejgceqo oraz projektowaneqo ekosystemu stosunkow wodnych.

7. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA BUDYNKI ORAZ
DZIALKI SASIEDNIE :

Projektowana inwestycja znajduje sie bezpoSrednio na gruntach
Inwestora — terenie Szkoty Podstawowej w miejscowosci Parszow.

Z uwagi na charakter w/w | przeznaczenie nie wplywa bezposrednio
na budynki (teren wolny jest od zabudowy), oraz dziatki sgsiednie jak
rowniez nie bedzie powodowac ucigzliwosci.

8. OPRACOWANIE KOSZTORYSOWE :

e opracowanie kosztorysowe do niniejszego projektu opracowano w oparciu
o ceny : | kwartat 2008 r.

e w/w opracowania znajdujg sie w czeSci kosztowej Zatozen Techniczno -
Ekonomicznych (ZTE).

9. WARUNKI_WYKONANIA ROBOT.




10.
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wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior poszczegdlnych
robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano — montazowych”, wydanymi przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej, jak rowniez odpowiednimi normami, wytycznymi
drogowymi | wytycznymi  technologicznymi  dla  poszczegdlnych
asortymentow (wedfug danych poszczegdlnych producentow),

szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru poszczegdlnych
asortymentow robdt zawarte sg w Specyfikacjach Technicznych,
Wykonawca zapozna sie z terenem przysztej inwestycji,

Inwestor moze wskaza¢ miejsca / poszczegdlne odcinki, ktore sg
wymagane w pierwszej kolejnosci robot,

wszystkie uzyte materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny posiada¢é wymagane atesty i Aprobaty Techniczne ITB, znak
B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi, pozytywna
ocene higieniczna wydana przez Panstwowy Zakiad Higieny oraz
spetniaé odpowiednie normy,

roboty budowlane i rzemieSinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi  przepisami oraz normami,
przestrzegajgc przepisow BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robdt,

UWAGI KONCOWE :

O wszelkich nigejasnosciach wyniktych w trakcie przygotowania do realizacji
oraz samej realizacji przedmiotowego obiektu, nalezy informowac
i konsultowa¢ sie z autorami opracowania w celu unikniecia bfeddow
w wykonaniu lub Zzastosowaniu rozwigzann zamiennych. W  przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji, fakt ten nalezy
zgtosi¢  projektantowi, ktory rozirzygnie powstaty problem w ramach
nadzoru autorskiego.

Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach,
(lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym), powinny by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu - catej dokumentacji. = Podobnie
wszystkie elementy ujete w dokumentacji projektowej, a nieujete
w kosztorysach (lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji
projektowej), powinny byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

W przedmiotowej dokumentacji — je$li_podane zostaty nazwy i producenci
materiatow, technologii i urzgdzen — to _podane zostaly one jedynie jako
przyktadowe w__celu _okreSlenia _parametrow _technicznych i _innych
wymogow _jakie _muszg by¢ spetnione by mogty byé uzyte w_czasie
realizacji_przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza sie _jednak stosowanie _innych / rownowaznych Ilub _lepszych
materiatow, technologii i _urzadzen — o ile _zachowane zostang ich
parametry w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowey.
Zastosowanie _alternatywnych rozwigzan — po uzgodnieniu z autorem

projektu.
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg
z dnia 04.02.1994 ,O Prawie Autorskim | prawach pokrewnych” (tekst
jedn. Dz. U. Nr80 z dn. 26.09.00 —z po6zn. zm.). Zastrzezenia te dotyczg
tak wiasciciela obiektu, jak rowniez ewentualnych najemcdw prowadzgcych
dziatalno$¢ gospodarczg w objetym projektowanym obiekcie.

Na wniosek Inwestora - przed rozpoczeciem robdt niezbedne jest spotkanie
robocze Inwestora, Wykonawcy i Projektantow celem ustalenia ogdlnych
zasad realizacji  przedmiotowego  obiektu.  Niezbedne jest takze
sprawowanie nadzoru autorskiego.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych (korytowania) nalezy dokonac
przekopow kontrolnych majgcych na celu ustalenie przebiegu istniejgcych
sieci uzbrojenia podziemnego (nie ujetego pomiarami wysokosciowymi).

Wykorzystanie dokumentacji zastrzezone wyfacznie dla
projektowanego obiektu. Dalsze zastosowanie dozwolone za
pisemna zgoda firmy ,,CAD — Projekt” w Ostrowcu Swietokrzyskim.
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1. PODSTAWA OPRACOWNIA.

1.1.  Projekt budowlany / dokumentacja techniczna przedmiotowego obiektu.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12 Poz. 1126).

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych (Dz.
U. Nr 13 Poz. 93).

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997r. W sprawie o0gdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr37 Poz. 138).

2. ZAKRES i KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Dla przedmiotowej inwestycji zostat opracowany przedmiar robdt oraz
kosztorys. Powyzsze znajduje sie w posiadaniu  Inwestora.  Przed
przystapieniem do realizacji danego zamierzenia budowlanego Inwestor ma
przekaza¢ poszczegolne przedmiary robot wykonawcy celem wyceny danego
przedsiewziecia i realizacji robot budowlanych.

Dane techniczne dotyczace wielkoSci przedsiewziecia / zakresu robdt —
w oparciu o przedmiotowy projekt bedgcy zatgcznikiem do zgtoszenia zamiaru
wykonania robdét budowlanych.

2.1. Roboly zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy.

ogrodzenie, oswietlenie i oznakowania placu budowy,

pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

urzgdzenie  miejsca  skfadowania  materiatow  budowlanych wraz
z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow odrebnych -
strefy magazynowania i skitadowania materiatow wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych,

e uzgodnienia z zarzadca drogi / Inwestorem na prowadzenie robodt
budowlanych w_pasie drogowym.

2.2. Roboty budowlano - montazowe.

e dokonanie przekopow kontrolnych w celu ustalenia faktycznego przebiegu
uzbrojenia podziemnego (nie objetego pomiarami wysokoSciowymi),

roboty ziemne — korytowania,

roboty ziemne — nasypy,

wykonanie poszczegolnych warstw konstrukcyjnych,

infrastruktura zewnetrzna terenu wokot przedmiotowej inwestycji,

e Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang
i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi w poszczegolnym zakresie robot.
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3.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren dziatki Inwestora jest zabudowany : znajduje sie na nim budynek
Szkoty Podstawowej w migjscowosci Parszow, Gmina Wachock.

Teren na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja wolny jest
od zabudowy (wyjgtek stanowi wycinka czesci istniejgcego drzewostanu
kolidujgcego z niniejszg budowg).

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE ___MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

4.1. _Istniejace zaqrozenia.

e Zz uwagi na brak zagospodarowania dziatek w tej cze$ci, gdzie sytuowana
bedzie przedmiotowa inwestycja, zagrozenia wystepujagce na obiekcie
zwigzane sg o0golnie z odbywajgcym sie ruchem pieszym / drogowym
(w chwili obecnej dziatki stanowigq tereny Zzielone - obecnie boisko szkolne
0 nawierzchni trawiaste)j),

4.2. Przewidywane zagrozenia :

e w trakcie realizacji robdét ziemnych (wykopy) — narazenie pracownikow
wykonujgcych roboty budowlane na przysypanie ziemiq z Wwykopu
(obsuniecie skarpy wykopu),

e w ftrakcie robdt prowadzonych na wysokosci — wystepuje ryzyko upadku
pracownika z wysokosci,

e roboty betonowe — nie dopuscic do przecigzenia deskowania mieszankg
betonowa,

e w tlrakcie robot montazowych (praca na wysokosci) — wystepuje ryzyko
spadajgcych przedmiotéow z wysokoSci,

e w [lrakcie robdt ogdlnobudowlanych — zbrojarskich — wystepuje ryzyko
zranienia pracownika,

e W trakcie robot instalatorskich — mozliwo$¢ porazenia pradem,

Ponadto na przedmiotowym obiekcie wystepuja ogodlne zagrozenia
wszystkich stanowisk pracy zwigzanych z wykonywaniem
poszczegolnego zakresu danych robot ogdlnobudowlanych na danym
obiekcie.

5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

Zagospodarowanie  placu  budowy dla przedmiotowej  inwestycji
(w zaleznosci od prowadzonego frontu robot), powinna  poprzedzac
szczegotowa analiza potrzeb, z uwzglednieniem czasu, w ktorym potrzeby te
zaistniejg.
Roboty na danym obiekcie odbywa¢ sie bedg gtdwnie wokot
zaprojektowanego obiektu.
Niezbedne elementy zagospodarowania na placu budowy wystepujgce
zewnatrz, a mianowicie:
e zapewnienie dojazdow do przedmiotowego obiektu,
e zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajgcym w poblizu
terenu budowy | bezpieczenstwa uzytkowania obiektow sagsiadujgcych
z przedmiotowym obiektem,
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e zabezpieczenie materiatow, maszyn i urzagdzen wykonawcow robot,

e skfadowanie niektorych materiatow,

e W przypadku gdy zajdzie potrzeba wejscia na teren dziatek sasiednich,
roboty ogolnobudowlane nalezy uzgodni¢c z ich wiascicielami. Po
wykonaniu niezbednych prac teren nalezy uporzadkowaé i doprowadzié
do stanu pierwotnego.

5.1. Ogrodzenie / zabezpieczenie placu budowy.

Ogrodzenie placu budowy ma na celu ochrone zgromadzonych materiatow
i sprzetu oraz ograniczenie wstepu osobom nie upowaznionym.

Ogrodzenia placu budowy Zz racji swego tymczasowego charakteru powinny
by¢ tanie, tatwe w montazu i demontazu oraz podatne na transport z budowy na
budowe.

Teren dziatki _obecnie _jest ogrodzony. Na czas prowadzenia robot
zwigzanych z przedmiotowq inwestycia Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
projekt _organizacji _ruchu / harmonogramu_robot na obiekcie na czas prowadzenia
w/w_robdt (opracowania_po stronie Wykonawcy robot, uzgodnione z odpowiednimi
instytucjami).

Teren budowy nalezy ogrodzié w sposob uniemozliwiajgcy dostep 0sob
obcych. W miejscu widocznym nalezy umiescic tablice informacyjng budowy.
Miejsca szczegolnie niebezpieczne nalezy oznakowaé tablicami z napisami
ostrzegawczymi.

5.2. Sktadowanie materiatow i wyrobow.

Przechowywanie materiatow i wyrobow na terenie przedmiotowego
obiektu  (przedmiotowej inwestycji) powinno  zapewnia¢  przestrzeganie
warunkow sktadowania okreslonych normami, S$wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i wymaganiami producentow.

5.3. Uzbrojenie placu budowy

Niezmiernie istotnym czynnikiem zabezpieczenia sprawnej realizacji robot
budowlanych jest prawidtowe zaopatrzenie w wode i energie elektryczng.

Przedmiotowy teren inwestycji ma byc¢ wyposazony w niezbedne w/w
media (czasowo — okres wykonywania przedmiotowej inwestycji).

6.  SRODKI OCHRONY.

e Srodki ochrony indywidualnej, w tym : odziez robocza, okulary ochronne
(przy obrébce niektorych materiatow kamiennych - np. kostki brukowej
betonowej), rekawice, kaski (szelki zabezpieczajgce przed upadkiem
zapiete powyzej Srodka ciezkosci pracownika), etc.

e Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robdt na terenie dziatki Inwestora,
a w szczegdlnosci wydzielenie stref ochronnych w przypadku prac ekip
budowlanych bezposrednio w pasie drogowym.

e o0soby prowadzace prace ogolnobudowlane w pasie drogowym powinny
posiadac atestowane kamizelki odblaskowe,

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
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Przed przystapieniem do robot, kierownik budowy lub inna osoba
posiadajgca _odpowiednie _uprawnienia _zapozna pracownikow z planowanym
przebiegiem prac, technologia oraz przeszkoli pracownikow na stanowisku
pracy. Szkolenie _powinno _zapoznac¢ _pracownikdw _z _ przewidywanymi
zagrozeniami, sposobami _ochrony osobistej i zbiorowej oraz przedstawic
procedure zachowania sie w_przypadku wystapienia zagrozenia.

e Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu .bioz",
zgodnie z art 21 a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania
projektu organizacji _placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano - montazowych.

e Roboty budowlane  powinny  by¢  prowadzone  pod  nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia.

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych | budowlano - montazowych
nalezy przeprowadzic wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie
objetym planem ,bioz" zgodnie z R.M. . z dnia 06.02.2003 r.

e Przed dopuszczeniem pracownikow do robot Zaktad — Firma wykonawcza
zobowigzany jest  zaopatrzy¢  pracownikow — w  odziez roboczg
i ochronng, Zzgodnie =z obowigzujgcymi przepisami (kaski ochronne,
rekawice ochronne, etc.), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia:
urazow  mechanicznych,  porazenia  prgdem,  oparzenia,  zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci Ilub innych szkodliwych
czynnikow | zagrozen zwigzanych z wykonywana praca.

e Nalezy stosowaC przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. osfony). Urzgdzenia powinny byc¢ sprawne | posiadac
aktualne atesty.

e W czasie trwania robdot nalezy codziennie przeprowadza¢ dla 0so6b
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego
nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystgpic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

e Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego,
wykazu numerdw telefonow | adresow najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzgdzen
przeciwpozarowych.

e Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, etc.).

e Nalezy wykonac¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje
i dojazd dla wozu strazy pozarnej Ilub karetki pogotowia. Drég w/w
oraz wyjazdow nie wolno zastawiac, a tym bardziej wykorzystywac na cele
Sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.
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ZALACZNIK NR 1

Dokumentacja geotechniczna
dotyczaca przedmiotowego
opracowania projektowego
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ZALACZNIK NR 2

Dokumentacja fotograficzna
(inwentaryzacja)
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ZALACZNIK NR 3

Obliczenia
statyczno — wytrzymatosciowe
(podstawowe dane / schematy
statyczne / rysunki konstrukcyjne).




