
SCHEMAT  ODWODNIENIA  /  DRENA�U  BOISKA  SZKOLNEGO  DO  PIŁKI  NO�NEJ       skala  1 : 250
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UWAGI:
1) S�CZKI  NALE�Y  WYKONA�  ZE  SPADKIEM  min. 0,3%   Z  RUR  PERFOROWANYCH  fi  80 mm.
2) DRENA�  PO  POŁUDNIOWEJ  I  PÓŁNOCNEJ  STRONIE  WYKONA�  Z  RUR  PERFOROWANYCH
    fI 125 mm  Z E  SPADKIEM  min. 0,5%.     W/W  DRENA�  NALE�Y  DOPROWADZI�  DO  ROWU
    TRAPEZOWEGO  USYTUOWANEGO  W  PASIE  DROGOWYM  (PO  WSCHODNIEJ  STRONIE),
    PRZY  CZYM  DRENA�  OD  OSTANIEJ  STUDZIENKI  REWIZYJNEJ  DO  ROWU  NALE�Y  WYKONA�  
    Z  RUR   fi 160 mm.     UMOCNIENIA  WYLOTU  /  PO  UZGODNIENIU  Z  ZARZ�DC�  DROGI  MIN.  30,0 cm
    NAD  DNEM  ROWU  TRAPEZOWEGO.    SZCZEGÓŁY  KONSTRUKCYJNE  WEDŁUG  TYPOWYCH  ROZWI�ZA�
    DROGOWYCH  ORAZ  KART  TYPOWYCH  KATALOGOWYCH  SZCZEGÓŁÓW  DROGOWYCH.
3) NA  DŁUGO�CI  DRENA�U  NALE�Y  WYKONA�  STUDZIENKI  REWIZYJNE  fi  315,0 mm.
4) NINIEJSZY  RYSUNEK  NALE�Y  ROZPATRYWA�  Ł�CZNIE  Z  POZOSTAŁ�  CZ��CI�  PRZEDMIOTOWEGO
     OPRACOWANIA  PROJEKTOWEGO.
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SCHEMAT  ODWODNIENIA  /  DRENA�U  BOISKA 
(rzut  poziomy - wymiary)
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