
SZCZEGÓŁ  NAWIERZCHNI  PROJEKTOWANEGO  BOISKA
DO  PIŁKI  NO�NEJ  (nawierzchnia - trawa  syntetyczna)      skala  1:20

1) Trawa  syntetyczna  w  dwóch  warstwach  o  ł�cznej  grubo�ci  5,0 cm.:

     - dolna  warstwa  piasek  kwarcytowy  suszony,  frakcji  0,2 - 1,0 mm  gr. 2,0 cm
2) Kliniec - kruszywo  łamane  frakcji 0 - 4,0 mm,  współczynnik  filtracji  > 8 m/dob�,  gr. 5,0 cm.
3) Kruszywo  łamane  frakcji 0 - 25,0 mm,  współczynnik  filtracji  > 8 m / dob�, gr. 15,0 cm.
4) Piasek  zag�szczony  gr.  10,0 cm. ;   min.  Id > 0,67,

7) Istniej�cy  grunt  rodzimy - piasek  gliniasty / rumosz  skalny
OBRZE�E  BETONOWE  8 x 20 cm

S�CZEK  DRENARSKI  fi  80,0 mm

ŁAWA  BETONOWA  B20

- 0,02 (302,83)

(do ~301,16 ) PRZEKRÓJ  PODŁU�NY  i  POPRZECZNY  BOISKA
SZCZEGÓŁY  KONSTRUKCYJNE  BOISKA

1 : 50 / 1 : 20

poziom  rumoszu

(od ~302,29)
poziom  rumoszu

proj.  wymiana  gruntu  od  ~302,85 do  ~301,65
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- 0,69 (302,16)

- 1,69 (301,16)

- 0,02 (302,83)
- 0.50  (302,35)
+/- 0.00  (302,85)

+ 0,03 (302,88)
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UWAGI:
1)  NAWIERZCHNIA  BOISKA  DO  PIŁKI  NO�NEJ  Z  TRAWY  SYNTETYCZNEJ  gr. 5,0 cm
2)  PROJEKTOWANA  RZ�DNA  PŁYTY  BOISKA  WYNOSI  ~302,85 npm.  
      TEREN  BOISKA  (płyty  głównej)  ZOSTAŁ  CZ��CIOWO  WYNIESIONY  PONAD  ISTNIEJ�CY
      TEREN  Z  UWAGI  NA  WYST�PUJ�CE  W  GRUNCIE   (według  bada�  geotechnicznych)  
      NA  NIEWIELKIEJ  GŁ�BOKO�CI  RUMOSZE  SKALNE.    DOTYCZY  TO  TAK�E  WARUNKÓW  
      NORMATYWNEGO  ODPROWADZENIA  WÓD  OPADOWYCH  (DRENA�  BOISKA)  DO  ISTN.
      ROWU  TRAPEZOWEGO  W  PASIE  DROGOWYM  DROGI  GMINNEJ.
3)  Z  UWAGI  NA  WYST�PUJ�CY  GRUNT  WYSADZINOWY (NIEPRZEPUSZCZALNY)
     ZAPROJEKTOWANO   WYMIAN�  W/W  GRUNTU  NA  NOWY  DO  �REDNIEJ  GŁ�BOKO�CI  
     ok. -1,0 m  OD  POZIOMU  ISTNIEJ�CEGO  TERENU.
4)  WARSTW�  ZAG�SZCZONEGO  PIASKU  W  KTÓREJ  ZNAJDUJE  SI�  DRENA�  NALE�Y
     ODZIELI	  OD  NOWO  WYMIENIONEGO  GRUNTU  GEOTAKANIN�  SEPARACYJN�  np. LOTRAK 2300.
5)  OGRODZENIE  WOKÓŁ  BOISKA  PIŁKI  NO�NEJ  NALE�Y  WYKONA	  ZGODNIE  Z  WYTYCZNYMI
     PRODUCENTA  (system  "BEKASPORT",  FIRMA  "BETAFENCE").
6)  WOD�  OPADOW�  NALE�Y  ODPROWADZI	  POPRZEZ  ZAPROJEKTOWANY  DRENA�  DO  ISTNIEJ�CEGO
     ROWU  TRAPEZOWEGO  (w  dwóch  miejscach). 
     Z  UWAGI  NA  RZ�DNE  PROJEKTOWANEGO  SPADKU  DRENA�U  SUGERUJE  SI�  ODCZYSZCZENIE / 
    PLANTOWANIE   ISTNIEJ�CEGO  ROWU  WRAZ  Z  JEGO  CZ��CIOWYM  POGŁ�BIENIEM   MAJ�CE  NA  
    CELU  SPRAWNE   ODPROWADZENIA  W/W  WÓD  OPADOWYCH.  
7)  NINIEJSZY  RYSUNEK  NALE�Y  ROZPATRYWA	  Ł�CZNIE  Z  POZOSTAŁ�  CZ��CI�  PRZEDMIOTOWEGO
     OPRACOWANIA  PROJEKTOWEGO.

przybli�ony poziom 
terenu (dz. s�siednia)
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RZ�DNE  WYSOKO�CIOWE  ZAWARTE  W  PRZEDMIOTOWYM  OPRACOWANIU  NALE�Y  TRAKTOWA�  
ORIENTACYJNIE  (JAKO  PRZYBLI�ONE)  Z  UWAGI   NA  PRZYJ�TY  REPER  ROBOCZY  OPRACOWANIA.

STUDZIENKA  REWIZYJNA
fi  315  mm   (w  ziele�cu)
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ul. Radwana 11/11; ul. Siennie�ska 12 (IIp)

27-400 Ostrowiec �wi�tokrzyski
Tel/Fax : 265-47-46; 263-53-15      TKom: 0604-782-389

Projektant:

mgr in�. arch Zbigniew Doktór, upr.bud. KL 227/72
in�. Andrzej Kowalski, upr.bud. KL 111/97
in�. Piotr Ochocki

Inwestor / Lokalizacja obiektu:
INWESTOR :  Urz�d  Miasta  i  Gminy  W�chock, 
                     27-215  W�chock,  ul. Wielowiejska 1
BUDOWA : dz. nr ewid. 1547/1,1547/1, 1548/4, 1549/4, 1550/4, 1551/4, 1552/4, 
                   1553/1, 1554/1  poło�one  prz  ul. Szkolnej, miejscowo��   Parszów

Skala:

Nr rys.:

Sprawdzaj�cy:

Data:
kwiecie�  2008r.

nr upr.:

Podpis:
RYS.  NR  3

kruszywo  płukane  8-16 mm.


