
PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE
Droga gminna Wielka Wieś - Ciecierówka
długość odcinka 618[mb]  ,  km 0+638 do km 1+256

4.00

Przekrój normalny skala 1:50 , odcinek prosty , km 0+638 do km 1+256
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Konstrukcja projektowanej nawierzchni

warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 4cm

warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu w ilości 50kg/m2

warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego w-wa górna gr. 12cm

istniejąca nawierzchnia brukowcowa remontowana kruszywem

2 %

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA ISTNIEJĄCEJ
NAWIERZCHNI BRUKOWCOWEJ  Skala 1:20

6 % uzupełnienie poboczy obustronnie
na szer. 0,5m materiałem ze ścinki
(kory) z frezowania nawierzchni bitumicznej.
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          SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
Wzmocnienie istniejącego przepustu rurowego
             w km 0+736    Skala 1:20

15
cm

Płyta z betonu zbrojonego klasy B-30
Wypełnienie betonem klasy B-30

2,0m


