Zalacznik nr 4/b

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Droga gminna - ulica Ceglana w m.Wachock

kraweznik betonowy 20x30 na diugosci 25mb
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KONSTRUKCJA Km 0+000 do km 0+098 - na poszerzeniu
warstwa scieralna z masy mineralno-bitumicznej gr. 4cm — Ruch KR-1
woarstwo wyrbéwnhowczo z masy mineralho-bitumicznej w itosci 75kg/m2 - Ruch KR-1
gorno. warstwa podbudowy z ttucznioa kamiennego , warstwa grubosci 8cm
dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego , warstwa grubosci 15cm
warstwa odsaczajoca z piasku , warstwa grubosci 20cm
réw przydrozny wykonaé 1,0m ) 3.0m _ 1,0m

po stronie lewe) do km 0+270

pobocze utwardzone

olo%.ﬁ KONSTRUKCJA Km 0+108 do km 0+400 - warstwa tfucznia gr. 8cm
KONSTRUKCJA Km 0+400 do km 0+545 - warstwa tlucznia gr. 15cm

warstwa Scieralna z masy mineralno-bitumicznej gr. 4cm — Ruch KR-1
warstwo wyrdwnawczo z moasy mineralho—bitumicznej w ilosci 75kg/m2 - Ruch KR-1

[gérna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego

istnie joca nawierzchnia




