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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




JLKA

Wachock, dnia 06.10.2006 r.
BGK-7627-8/06

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z pézn. zm.), Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na  $rodowisko oraz  szczegblowych  uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z p6zn. zm.) oraz art. 123 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

POSTANAWIAM

nie naktadaé na Gmine Wachock, obowigzku sporzadzenia raportu oddziatywania
na $rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej
ul. Szydlowieckiej w Wachocku, na dzialkach ewid. Nr 148, 26, 216/1, 208/1, 174,
potozonych w miescie Wachock.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wachock wystapit z wnioskiem do tut. Urze¢du
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
polegajacego na przebudowie odcinka gruntowej drogi gminnej ul. Szydlowieckiej
w Wachocku.

Wyzej wymienione przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegéltowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z p6zn. zm.) zostato zaliczone do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko. Planowane przedsiewziecie polegajace na utozeniu nawierzchni
bitumicznej oraz obustronnym utwardzeniu poboczy materiatem kamiennym, z uwagi na
zastosowane materialy oraz niewielkie natezenie ruchu pojazdéw, zaspokajajace poirzeby
mieszkaficéw nieruchomosci potozonych przy ul. Szydlowieckiej w Wachocku, nie bedzie
oddzialywa¢ negatywnie na $rodowisko. Uciazliwosci zwiazane z eksploatacja drogi
powstajace z ruchu komunikacyjnego (hatas, emisja spalin) powinny miesci¢ si¢ w granicach
wlasnoéci zarzadzajacego droga.

Po uzyskaniu opinii Starosty Starachowickiego z dnia 25.09.2006 r. znak: RO.IL.7633-
73/1/06 oraz opinii Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach
z dnia 28.09.2006 r. znak: SE-V-442/33/06, wyrazajacych stanowisko, iz nie zachodzi
konieczno$é sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko dla ww. inwestycji,
niniejszym postanowieniem odstgpiono od obowiazku sporzadzenia raportu oddziatywania
planowanej inwestycji na srodowisko.




Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za moim posrednictwem w termmle siedmiu dni od daty
otrzymania niniejszego postanowienia. : :

Otrzymuja:

{1. Inwestor - Gmina Wachock.

2. Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci
27-200 Starachowice, ul. Borkowskiego 4.
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3. P. Stefania Radziejewska, zam. 27-215 Wachock, Marcinkéw 142.
4. Strony wg. wykazu - poprzez obwieszczenie.
5. aa.

Do wiadomoS$ci:

1. Starosta Starachowicki Wydzial Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska

27-200 Starachowice, ul. Mrozowskiego 9.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach

27-200 Starachowice, ul. Ztota 6.
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Znak: BGK 7331-30/2006 Wachock, dnia 6.12.2006r.

DECYZJA NR 27/06
o ustalenie lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53
ust. 4, art. 54, art. 56, art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pbzniejszymi
zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zniejszymi zmianami),

Po rozpatrzeniu wniosku:

Burmistrza Miasta i Gminy W3achock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na budowie drogi gminnej ul. Szydlowieckiej w Wachocku, na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 26, 148, 216/1, 208/1, 174 polozonych w miejscowosci Wachock.

Ustalam na rzecz Gminy Wachock nastepujace warunki lokalizacji inwestycii celu
publicznego dla zamierzenia polegajacego na:

1. Rodzaj inwestycji: budowa drogi gminnej ul. Szydtowieckiej w Wachocku, na dziatkach
0 numerach ewidencyjnych 26, 148, 216/1, 208/1, 174 polozonych w miejscowodci

Wachock. Inwestycja stata.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow szczegélnych w zakresie:

»  warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: inwestycje nalezy
zaprojektowaé i zrealizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne] w spos6b zapewniajacy spelnienie
wymagan zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz przepisami wynikajacymi z ustawy
o drogach publicznych, w tym rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

> ochrony $rodowiska i zdrowia Iudzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspélczesnei:

- zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) niniejsze przedsiewziecie kwalifikuje jako




mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérego moze by¢ wymagany
raport o oddziatywaniu na $rodowisko,

obowiazuje ochrona drzew i krzewoéw w rejonie inwestycji. W przypadku
koniecznoéci wyciecia drzew lub krzew6éw nalezy uzyska¢ zgode Burmistrza
Miasta i Gminy Wachock na ich wyciecie lub przesadzenie w inne miejsce —
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zmianami),

postepowanie z odpadami powstajacymi w trakcie planowanych robdt
budowlanych wymaga uzgodnienia z wlasciwym organem i winno by¢ zgodne z
wymogami okreSlonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. z2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami),

planowana inwestycja polozona jest na terenie w Sieradowickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, a zatem uwarunkowania realizacyjne uwzgledniaja wymogi
okreslone dla obiektéw realizowanych na tym obszarze wynikajace z Rozporzadzenia
Nr 81/2005 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie
Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Wojewddztwa
Swietokrzyskiego Nr 156, poz. 1942). Warunki realizacji przedsigwzigcia
realizacyjnego objetego niniejsza decyzja uwzgledniajg zasady ochrony przyrody
sprecyzowane w w/w rozporzadzeniu, bowiem funkcja obiektu objetego decyzja
nie jest objeta zakazami realizacji w granicach terenu prawnie chronionego,
planowana inwestycja polozona jest na terenie, ktdry nie podlega ochronie prawnej
w aspekcie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568),

inwestycja nie powinna powodowaé niekorzystnych zmian w istniejacych
stosunkach wodnych oraz narusza¢ instalacji melioracyjnych. W przypadku
przewidywania koniecznodci zmian w stosunkach wodnych i istniejacych
instalacjach — niezbedne beda rozwiazania i rozstrzygniecia okreSlajace ich
przywrocenie i odtworzenie,

teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntd6w rolnych na
cele nierolnicze i niele$ne w my$l art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntdéw rolnych i lesnych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266).

3. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

droga gminna,
ewentualne zblizenie do istniejace] na dzialce sieci uzbrojenia podziemnego

uzgodni¢ z wlascicielem sieci.

4. Wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich: inwestycje nalezy
projektowac i realizowaé w spos6b zapewniajacy ochrone przed:

ucigzliwo$ciami powodowanymi przez: hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne
i promieniowanie,

zanieczyszczenie powietrza, wody 1 gleby,

pozbawieniem dostegpu do drogi publicznej,

pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej
i cieplnej oraz srodkow tacznosei,

inwestor uzgodni z =zainteresowanymi wilascicielami nieruchomosci warunki
budowy w zakresie zwigzanym z ewentualnym zajeciem terenu.

5. Wymagania w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, na
terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz osuwaniem si¢ mas

ziemnych: nie wymaga ustalen.




6. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe¢ Inwestor powinien dolgczyé:

- 4 egzemplarze projektu budowlanego wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami Prawa budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi
przepisami szczegdlnymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
Prawa budowlanego,
dokument uprawniajagcy do dysponowania terenem na cele budowlane
(w przypadku wspétwlascicieli — pisemna zgode wszystkich wspotwlascicieli),

- ostateczng decyzje¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
tj. oznaczong pieczgcia, ze decyzja niniejsza jako nie zaskarzona przez zadng ze
stron w terminie 14 dni od daty jej otrzymania stala si¢ ostateczna i podlega
wykonaniu,

- ostateczng decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia.

7. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono linig czarna na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 2000, stanowigcej zalacznik graficzny Nr 1 do niniejszej

decyzji.
UZASADNIENIE

Inwestycja polegajaca na budowie drogi gminnej ul. Szydtowieckiej w Wachocku, na
dziatkach o numerach ewidencyijnych 26, 148, 216/1, 208/ 1, 174 potozonych w miejscowosci
Wachock w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — stosownie
do art. 4 ust.2, pkt. 1 iart. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
— wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pbézniejszymi zmianami) inwestycja ta
zaliczona zostata jako cel publiczny.

Planowane przedsigwzigcie zostato wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okredlenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na  $rodowisko  oraz szczegblowych — uwarunkowart  zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), a zatem zachodzi potrzeba przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko na podstawie art. 48 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbZniejszymi zmianami).

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe wpisana na listg izby
samorzadu zawodowego urbanistow.

Whniosek inwestora zawierat niezbedne okreslenia, wyszczegblnione w art. 52 ust. 2

ustawy o planowaniu przestrzennym.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz z nie narusza prawa wiasnosci

1 uprawnief oséb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym).
Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot

nakfad6w poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja ustalajaca warunki zabudowy (art. 63
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:
1. Inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
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2. Zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawierajacy inne ustalenia niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie
wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym).
Na etapie wszczgcia postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

publicznego strony nie wniosly zastrzezen, wnioskéw i wypowiedzi co do sposobow

i warunkéw rozstrzygnietych przedmiotowa decyzja.
Projekt decyzji zostal uzgodniony przez instytucje, o ktérych mowa w art. 53 ust.

4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zniejszymi zmianami) niniejsza decyzja
wigze organ wydajacy decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach, Al. IX Wiekéw Kiele 3 za posredmctwem Burmistrza Wachocka w terminie 14

dni od dnia jej doreczenia.
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Zalacznik graficzny Nr 1 przedstawiajacy wyznaczenie linii rozgraniczajacych, na‘gneipiﬁé_'
sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 2000, i

Otrzymuja:
1. Stefania Radziejewska, Marcinkéw 142, 27-215 Wachock,

2. Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock,
3. ala.
W nawiazaniu do art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pézniejszymi

zmianami niniejszy projekt decyzji zostal sporzadzony przez Rafala Kozieta wpisanego na listg Okregowej Izby
Urbanistéw z siedziba w Katowicach pod numerem KT — 326.

Zalacznik graficzny do wgladu w Urzedzie Miasta i Gminy w Wachocku ul. Wielkowiejska 1,
w godzinach pracy Urzedu.




Wachock, dnia 19.12.2006 .
BGK-7627-8/06

DECYZJA Nr 6-5/2006
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 5 1 ust. 7 pkt 4, art. 48 ust 2 pkt. 1,
art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
ze zmianami), art. 104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), § 3 ust.1
pkt 56 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o oddzialtywaniu na $rodowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.09.2006 r. ztozonego przez Burmistrza Miasta i Gminy
Wachock

OKRESLAM

dla Gminy Wachock, S$rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje
przedsiewzigeia polegajacego na przebudowie drogi gminnej ul. Szydlowieckiej
w Wachocku, na dzialkach ewid. Nr 148, 26, 216/1, 208/1, 174.

1) rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia:

Rodzaj planowanego przedsiewziecia zgodnie z § 3 ust.1 pkt 56 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na $rodowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami), tj. droga publiczna
o nawierzchni utwardzonej.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie dziatek ewid. Nr 148, 26, 216/1, 208/1, 174,

potozonych w miejscowosci Wachock, gm. Wachock, powiat Starachowicki, woj.

Swietokrzyskie. Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe odcinka gruntowej drogi

gminnej na dig. 1,10 km, polegajaca na ulozeniu nawierzchni bitumicznej oraz obustronnym

utwardzeniu poboczy materialem kamiennym.

2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegoélnym
uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony cennych wartoSci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

- Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie otuliny Sieradowickiego
Parku Krajobrazowego w Sieradowickim Obszarze Chronionego Krajobrazu (SOChK)
- w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92
poz. 880 ze zm.), gdzie obowiazuje ochrona cennych waloréw naturalnych.

- W zasiegu realizacji przedsiewziecia nie wystepuja obiekty stanowigce dobra kultury
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z pézn. zm.).

- W bezposrednim zasiegu oddzialywania planowanego przedsigwziecia nie wystepuja
i nie sa proponowane specjalne obszary ochrony siedlisk i obszary specjalnej ochrony
ptakow z listy Natura 2000.

Faza realizacji przedsi¢gwzigcia:

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu.




Powstajace uciazliwo$ci winny mie¢ charakter lokalny 1 tymczasowy oraz ograniczac
sie do terenu, do ktérego inwestor ma tytut prawny.

Wszelkie prace budowlane badZ zwigzane z dowozem materialéw nalezy wykonywacé
sprzetem sprawnym technicznie w celu zapobiezenia ewentualnym przeciekom
materialow ropopochodnych.

Postepowanie z odpadami powstajacymi w trakcie realizacji robot winno by¢ zgodne
z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.z 2001 r. Nr62, poz.628 ze zm.)
Powstajace w wyniku realizacji robot odpady (w tym réwniez niebezpieczne) nalezy
segregowaé i przekazywaé¢ do zagospodarowania przedsigbiorcom posiadajacym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

W przypadku wystapienia awarii sprzetu i wycieku substancji ropopochodnych do
gruntu, zanieczyszczong ziemig¢ nalezy zebra¢ i przekaza¢ do unieszkodliwienia
zgodnie z ustawg o odpadach.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrone §rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a W szczegblnoscei
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych.

Faza eksploatacji:

Nalezy zapewnié prawidlowa eksploatacje majaca na celu ograniczenie negatywnych
wplywéw na srodowisko, tj. przekroczefi standardow jakosci powietrza
i dopuszczalnego poziomu hatasu (w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji),
Nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacj¢ ruchu oraz utrzymanie drogi w nalezytym
stanie technicznym,

Nalezy przestrzegaé postanowienn Rozporzadzenia Nr  81/2005 Wojewody
Swictokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Wojewodztwa Swietokrzyskiego z 2005 r. Nr 156
poz. 1942),

wymagania dotyczace ochrony §rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

budowlanym:

1. Przy projektowaniu nalezy uwzglednié technologie speiniajaca wymagania ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 61 poz. 627 ze zm.).

2. Zaprojektowaé odpowiednie spadki nawierzchi przebudowywane; drogi, w celu
prawidtowego odprowadzania wod opadowych, bez naruszania istniejacych
stosunkéw wodnych i bez szkody dla gruntéw sasiednich.

3. Wszelkie wbudowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie, wymagane

przepisami prawa atesty techniczne i sanitarne.

4) wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do przedsiewzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagroZenie wystapienia
powaznych awarii: - nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

5) wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na S$rodowisko
w odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie
dotyczace transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

6) stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:

nie dotyczy przedmiotowego przedsigwzigcia.

Jednocze$nie postanawiam nalozy¢ na wnioskodawce nastgpujace obowigzki:

dotyczace zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia
na $rodowisko, polegajace na: - nie nakladam.

wykonania kompensacji przyrodniczej, polegajacej na: - nie nakladam.

przedstawienia analizy porealizacyjnej, w terminie ------- obejmujacej nastepujacy zakres:
- nie naktadam.

1)

2)
3)
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UZASADNIENIE
Whioskiem z dnia 11.09.2006 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wachock zwrocil sig

o wydanie dla Gminy Wachock decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej ul. Szydlowieckie]j

w Wachocku, na dziatkach ewid. Nr 148, 26, 216/1, 208/1, 174.

7 uwagi na to, ze przedmiotowa inwestycja zgodnie § 3 ust.1 pkt 56 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) zaliczana jest do przedsigwzigl
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, dla ktorych raport moze by¢ wymagany, po
zasiegnieciu opinii Starosty Starachowickiego z dnia 25.09.2006 r. znak: RO.I1.7633-73/1/06
oraz opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach z dnia
28.09.2006r. znak: SE-V-442/33/06, Burmistrz Miasta i Gminy w Wachocku postanowieniem
z dnia 06.10.2006 r. znak: BGK-7627-8/06 odstapil od obowiazku sporzadzenia takiego
raportu.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego nie wplyngty od stron
zadne uwagi ani zastrzezenia dla planowanego przedsigwzigcia.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska niniejsza decyzje
wydano po uzgodnieniu ze Starosta Starachowickim - Postanowienie z dnia 15.11.2006 r.
znak: RO.IL7633-73-11/06 oraz Pafstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Starachowicach - Postanowienie z dnia 24.11.2006 r. znak: SE-V-4431/50/06.

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest na terenie dla ktérego Gmina
Wachock nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7 uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktorej mowa
w art. 46 ust. 4 pkt 2-9, art. 56 ust. 9.

2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do whniosku o wydanie decyzji, o ktdrej
mowa w ust. 4, wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pézniej niz przed uptywem dwéch lat od
dnia w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna - art. 46 ust. 4b.

3. Termin, o ktérym mowa w ust. 4b moze ulec wydtuzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywac na érodowisko przebiega etapowo oraz nie
zmienily sie warunki okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Kielcach, Al. IX Wiekéw Kielc 3, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wachock,

w terminiel4 dni od daty jej doreczenia.

Strony odwolujace si¢ obowiazane sa wnies¢ optatg skarbowa w znakach opftaty skarbowej

w kwocie 5,00 z} za podanie i 0,50 zt od kazdego zatacznika.

Charakterystyka calego przedsiewzigcia stanowi zalacznik N¥ 1 do niniejszej decyzji.

Otrzymuja:
{1. Inwestor - Gmina Wachock.

12, Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Wydziat Geodezji, Katastru i Nieruchomosci

27-200 Starachowice, ul. Borkowskiego 4. e
P. Stefania Radziejewska, zam. 27-215 Wachock, Mar‘éir}kéw 142.

3.
4. Strony we. wykazu - poprzez obwieszczenie. ! .
S o y wg. Wy pop T o LLOT LESTE
b .'d . o> priweieiire, Sy
0 Wiacdomoscl: ’ pe It o Fashrie wArlRenE

1. Starosta Starachowicki, 27-200 Starachowice, ul. Borkéwskiego 4.

e
]

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 27-200 ST&;5QQbOWic¢, ul. Z%Qjcaa 6: 17 8
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Zalacznik Nr 1
do Decyzji Nr 6-S/2006 z dnia 19.12.2006 r. znak: BGK-7627- 8/06

CHARAKTERYSTYKA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA

. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia: planowane przedsigwzigcie polegac
bedzie na przebudowie odcinka istniejacej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej
ul. Szydtowieckiej w Wachocku, na dtugosci 1,10 km. Przedsiewzigcie zlokalizowane jest
na terenie dziatek ewid. Nr 148, 26, 216/1, 208/1, 174, potozonych w miejscowosci
Wachock, gm. Wachock, powiat Starachowicki, woj. Swietokrzyskie.

. Powierzchnia zajmowanej nieruchomo$ci oraz dotychczasowy sposéb jej
wykorzystywania i pokrycia szata roflinng: powierzchnia objeta projektem wynosi
5.000,0 m®. Trasa projektowanej przebudowy przebiegaé bedzie $ladem istniejace] drogi
gruntowej o znaczeniu lokalnym, uzytkowanej przez mieszkancow przyleglych dzialek.
Brak jest pokrycia szatg roslinna.

. Rodzaj technologii: planowane przedsigwzigcie polegato bedzie na ulozeniu nawierzchni
bitumicznej na dlugosci 1,10 km, szeroko$¢ jezdni 4,0-50 m oraz obustronnym
wykonaniu poboczy szer. 0,5 m z kazdej strony, utwardzonych materiatem kamiennym.
Okreslenie ewentualnych wariantéw przedsigwzigcia: inwestor nie przewiduje innych
rozwigzan, gdyz planowane przedsiewzigcie w dostatecznym stopniu zaspokajaé bedzie
potrzeby mieszkancéw nieruchomosci potozonych przy ul. Szydiowieckiej w Wachocku.

. Przewidywana ilo§é wykorzystanych surowcéw, materialéw, paliw i energii: do
wykonania zamierzenia inwestycyjnego zostang wykorzystane materialy posiadajace
wymagane atesty techniczne i sanitarne: masa bitumiczna w ilosci 460 ton, kruszywo
w ilosci 1100 ton.

. Rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do $rodowiska substancji i energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych Srodowisko: uciazliwodci zwigzane
z eksploatacja drogi powstajace z ruchu komunikacyjnego tj. hatas, emisja spalin,
powinny mieéci¢ si¢ w granicach wlasnosci zarzadzajacego droga. Przebudowywana
droga ma znaczenie lokalne, stad nie przewiduje si¢ zwigkszonego natgzenia ruchu. Wody
opadowe w dotychczasowej ilosci odprowadzane beda powierzchniowo poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw nawierzchni.
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Starostwo Ppwiatowe w Starachowicach
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
27-200 Starachowice ul. W. Borkowskiego 4
telffax. 041 276 09 08

OPINIA Nr 1010/2006 z dnia 2007-01-22

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt: Wachock, ul. Szydiowiecka - dz. 26.
Przedmiot uzgodnienia: droga gminna.
Inwestor; Urzad Miasta i Gminy Wachock, ul. Wielkowiejska 1.

Zlecenie z dnia: 2006-12-23

Na podst. art.27 128 ustawy zdn 17.05.1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. nr100 z
2000r. poz.1086/, rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dn. 2.04.2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej /Dz.U.nr 38 poz.455/, Zarzadzenia Starosty Starachowickiego 26/01 z dn.9.10.2001r.
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie projekt usytuowania

drogi gminnej.

Uwagi i zalecenia :

1. Nakiada sie obowiazek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.12.1996 .
/Dz.U.158, poz.814/.

2. Przed rozpoczeciem robot inwestor zobowiazany jest do zlecenia jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej inwestycji , a po zrealizowaniu / przed zasypaniem / -

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem — prace ziemne
wykonywaé recznie - w porozumieniu i pod nadzorem instytucji zarzgdzajgcych sieciami
uzbrojenia terenu .

4. Uzgodnienie jest wazne 3 lata ( od dnia wydania opinii ) - jesli inwestor, organy administracji
architektoniczno- budowianej lub nadzoru budowlanego nie powiadomia zespotu o utracie
waznoséci, zmianie lub uchyleniu : decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwolenia na budowe.

5 Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
uzgodnienia w ZUDP .

6. Zalecenia:

- Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Starachowicach, ul. Iglasta 5:
projekt drogowy przediozy¢ do uzgodnienia w PWiK Sp. z 0.0. w Starachowicach.

- Operator Gazociagéw Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie; Terenowa
Jednostka Obstugi 27-600 Sandomierz ul. Zeromskiego 14c: skrzyzowanie drogi z gazociagiem
wysokiego ciénienia wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi pismem
TT-452-07/2006 z dnia 04.07.2006 r.

7. Integralng czescig opinii jest zatacznik graficzny opieczetowany i podpisany przez przewodniczacego
Zespotu




Operator Gazociqgow Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0,
Oddziat w Tarnowie

OGP GAZ-SYSTEM Sp 1 o
Terenowa Jednostka @bsiugi Sondors
\Q/_PtYN £t Q

hY

“ YA 3 | S P
NC]SZ ZﬂGk: TT-452-07/2006 L. dz. ;24*:»4‘.:.1%&....‘%.4;..=./;J..;.‘,‘;;. \.”, DOTCII 04072()06[

Skierowano do .../ E. = Corirtey

-
\
Warunki techniczne wykonania skrzyzowan drm{z gazociggami wysokiego cisnienia
nie wymagajgcych zastosowania rury ochronnej na gazociggu.

Ustalamy warunki techniczne wykonania skrzyzowan drég z gazociggami wysokiego
ci$nienia nie wymagajgcych zastosowania rur ochronnych:

1. W miejscu skrzyzowania drogi z gazociggiem wysokiego ciénienia nalezy nad
gazociggami utozyC zbrojone ptyty betonowe o odpowiednie) wytrzymatosci
okreslonej przez projektanta w stosunku do noénosci drogi, na szerokosci po 0,5 m
poza skrajnie jezdni oraz na dhugosci minimum po 1,5 m liczac od osi kazdego
z gazociqgdw. Ptyty nalezy utozy¢ stycznie jedna obok drugiej na podsypce
z piasku. Proponuje sie ptyty betonowe o szerokosci : 1,5-2,0m. Jedli skrzyzowanie
obejmuje wiecej niz jeden gazociqg wysokiego cisnienia a odlegtosci pomiedzy
nimi sq stosunkowo niewielkie, projektant moze zaproponowaé utozenie
odpowiednich zbrojonych ptyt na catej szerokosci pasa znajdujgcego sie
pomiedzy gazociggami.

2. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy ptytami a gérmg $ciankg gazociggu powinna
wynosi¢ minimum 0,5m.

3. Kat skrzyzowania drogi z gazociggiem powinien wynosi¢ minimum 600, Nalezy
dqgzy¢ aby kgt ten byt zblizony do 900,

4. W miejscach nagjezdzania na gazocigg ciezkim sprzetem nalezy na czas robdt
nad gazociqgiem utozyé piyty betonowe, zbrojone o odpowiedniej
wytrzymatosci na szerokosci po 2,0 m mierzgc od osi kazdego z gazociggdw.

5. Prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia powinny byé
wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikdw Wydziatu Eksploatacii Sieci
Gazowej Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. z o0.0. Oddziat
w Tarnowie lub wiadciwej Terenowej Jednostki Obstugi. Nadzdr bedzie wykonany
przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarmowie lub wiasciwg TJO odptatnie.
W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz.
w Tamowie lub wtaéciwg TJO na 7 dni przed rozpoczeciem robét, podajgc
imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawi¢ dia
OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww.
czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztéw
inwestor uiSci po wystawieniu przez OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddz. w Tamowie
fakfury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem

wykonania robdt.

AR VS w R R G GR L ow W oa Eomod s oo I T T R S N T AL B g

Adres Oddzatu: Zarzgd Spoikk
ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnéw Prezes Zarzqdu: lgor Wasllewski
tel.: 014 422 53 00, fax: 014 621 37 31 Czionek Zarzqdu: Pawet Stanczak

Kapitat Zaktadowy: 537 920 000 PLN & Konto: BANK PEKAQ §.A. Nr981240192101111001006112601 ® KRS 0000209435; Sqd Rejonowy
dia m.st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sgdowego B NIP: 527-243-20-41 2 REGON: 0157164698-00061
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Operator Gazociqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.0.
Oddyziat w Tarnowie

6. Z robdt zanikowych nalezy sporzqdzic notatki z udziatem przedstawicieli OGP
GAZ-SYSTEM $p.z 0.0. Oddz. w Tarnowie. Po zakohczeniu robdt nalezy sporzqdzié
koncowy protokdt odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony OGP GAZ-
SYSTEM §p. z o.0. Oddz. w Tamowie jest wykonanie drogi w skrzyzowaniu
Z gazociggiem zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i zaleceniami
podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do OGP GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0.
Oddz. w Tamowie Iinwentaryzacji powykonawcze] drogi w rejonie  ww.
skizyzowania. Na inwentaryzacji nalezy podad wspdirzedne geodezyjne i rzedne
punktéw  charakierystycznych miejsca  skrzyzowania drogi z  gazociggiem
wysokiego cisnienia oraz wyraznie zaznaczong granice pasa drogowego.

7. Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych
rob6t odpowiada Inwestor drogi.

Z-ca Dyrektora
nicznych

—

Stanistaw Stosur
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PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACH

Spotkazo.o.
27-200 Sitarachowice, ul. iglasta 5

tel. 041/ 274 53 24/25, 274 63 53 3 1
NIP 564, 16-06.803 B 200041746 Starachowice, dnia: 21.02.2007r.
KRS 0000139930

EI- 2047/07
Urzad Miasta i Gminy

w Wachocku
ul. Wielkowiejskiej
27 — 215 Wachock

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spétka z o.0. Starachowice, przediozony
projekt budowy ulicy Szydlowieckiej w Wachocku uzgadnia z n/w uwagami:

1. O rozpoczeciu robét powiadomi¢ Wydziat Sieci Wod-Kan. Przedsiebiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji Spotka z o0.0. Starachowice.

2. Niwelete nawierzchni drogi wykonaé tak, aby przebiegajace w rejonie inwestycji przewody
wodociagowe pozostaly na wymaganych i bezpiecznych glebokosciach,
tj. 1,60 m do 2,0 m.

3. Po trasie przewodow wodociggowych nie uktadaé¢ kraweznik6w na podbudowie wylewane]
7z betonu. Zastosowaé krawezniki na podbudowie z bloczkéw.

4. Do wysokoéci projektowanej nawierzchni wykona¢ regulacj¢ istniejacego uzbrojenia sieci i

przytaczy wod-kan (zasuwy, hydranty, studzienki kanalizacyjne).

Wiszystkie prace przy uzbrojeniu przewodéw wod-kan wykonywa¢ pod nadzorem

pracownika Wydziatu Sieci Wod-Kan, PWiK Spétka z 0.0. w Starachowicach.

Po trasie sieci wod-kan. nie wykonywa¢ rowéw odwadniajacych.

Nie zasypywaé i nie zalewaé asfaltem istniejacego uzbrojenia sieci 1 przytaczy wod-kan.

7. Wszystkie kolizje z istniejacymi przewodami i uzbrojeniem wod — kan, wynikle w trakcie
realizacji inwestycji uzgadniaé na biezaco z PWiK Spéika z o.0. Starachowice.

AN

Do wiadomosci:
1. ESa/a
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. OPIS TECHNICZNY .

do projektu zagospodarowania terenu przebudowy drogi (ul. Szydtowieckiej) w m. Wachock
w km 0+000,00 — 1+072,15.

1. Podstawa opracowania
Projekt techniczny drogi gminnej (ul. Szydtowieckiej) opracowano na zlecenie Urzedu Miasta
i Gminy w Wachocku.
a) Umowa z dnia 14 lutego 2005.
b) Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500.
c) Obowigzujace normy i wytyczne projektowe w zakresie drog.

2. Projekt opracowano w oparciu o :
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

3. Stan istniejacy
Przewidywana do przebudowy droga znajduje sie na terenie gminy Wachock.
Obecnie posiada ona nawierzchnie gruntowa. Istniejaca nawierzchnia jest odksztatcona
( z licznymi wybojami), ktére wplywaijg negatywnie na komfort jazdy. Brak odwodnienia
jest przyczyng tworzenia sie podczas opadéw deszczu licznych zastoisk wodnych. Aby
zwiekszy¢ noénoséé , poprawi¢ komfort jazdy oraz odwodnienie droga kwalifikuje si¢ do
przebudowy.
Teren na ktoérym, znajduje sie planowana do przebudowy droga nie lezy w granicach
terendw gorniczych i nie podlegat wptywom eksploatacji gorniczej.
Na podstawie obserwacji oraz rozmoéw przeprowadzonych z mieszkanicami stwierdza sig,
ze droga obcigzona jest jedynie ruchem lokalnym zwigzanym z codziennymi potrzebami
mieszkancow.
Pozwala to zakwalifikowaé ruch i obliczenia konstrukcji nawierzchni dia kategorii ruchu KR-1.
Dziatka przeznaczona pod planowang inwestycje nie jest wpisana do rejestru zabytkow ,
nie podlega teZ ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .
Zgodnie z Postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Wachock z dnia 06.10.2006
dla projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba sporzadzenia raportu oddziatywania na

srodowisko.
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4. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie badan gruntu wykonanych $widrem recznym stwierdzono na trasie projektowanej
drogi do gtebokoséci 40 cm grunty $rednio spoiste( piaski i pospdtki gliniaste).

Podczas wiercen do gtebokoséci 1,00 m nie natrafiono na wode gruntowa,.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. Ust. Nr 126 poz. 839

z dnia 24.09.1998 ) na terenie planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe .
Zgodnie z § 7 w/w ustawy planowang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

5. Urzadzenia obce
W projektowanym do przebudowy odcinku drogi znajduje sig kanalizacja sanitarna,

na czesci odcinka sie¢ wodociggowa oraz wystepuja miejsca skrzyzowania drogi z siecig

gazowa ( w tym w km 0+241 z gazociggiem wysokiego cisnienia).

.6. Dane wyjsciowe do projektowania :

- klasa drogi D,

- rodzaj terenu - pagorkowaty ,

- szeroko$¢ korony - przekréj potuliczny 5,00[m] +2 x 0,50 [m] + 0,15 m
(km 0 + 000,00 — 0 + 159,45)
przekréj drogowy 4,00 [m] + 2 x 0,50 [m]
(km 0+ 159,45 - 1 + 072,15)

- szerokosé jezdni - 5,00[m] (km 0+000,00 — 0+159,45)
4,00[m] (km 0+159,45 — 1+072,15)

- kategoria ruchu - ruch lekki KR-1 ,

- obcigzenie - 80 kN /0§,

- predkos$¢ projektowa - 30 km/ godz.

6. Repery

W okolicach projektowanej drogi zatozono dwa repery robocze do niwelacji lokalnej :
a) w km 0+ 012 - Reper roboczy nr1, H=223.27 (studzienka kanalizacji sanitarnej).
b) w km O+ 050 - Reper roboczy nr2, H = 226,04 (stup elektryczny — str. prawa)

c) w km 0+ 585,85 — Reper roboczy nr 3, H = 234,28 (wierzchotek W11)

d) w km 0+ 617,85 — Reper roboczy nr 4, H = 234,55 (studzienka kanalizacyjna)

e) w km 0+ 967,45 — Reper roboczy nr 5, H = 224,11 (studzienka kanalizacyjna)
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7. Zestawienie powierzchni

Lp Rodzaj zajetej powierzchni Wielkos$¢ zajecia
1 |Dziatka nr 148 0.0700 ha

2 |Dziatka nr 26 0,4588 ha

3 | Dziatka nr 216/1 0,0260 ha

4 | Dziatka nr 208/1 0,0035 ha

5 |Dziatka nr 174 0,0017 ha

6 |Nawierzchnia bitumiczna 0.4500 ha

7 | Pobocza umocnione ttuczniem 0.1100 ha

8 |Ogodlem powierzchnia po przebudowie 0.56 ha

Opracowat :
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Il. PROJEKT OBIEKTU LINIOWEGO (DROGI)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu obiektu liniowego przy przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Wachock ,

(ul. Szydtowiecka — km 0+000,00 — 1+072,15)

1. Stan projektowany

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto na granicy pasa drogowego drogi gminnej

(ul. Torowa) koniec opracowania przyjeto w km 1+072,15. Trasa drogi przebiega w terenie
pagoérkowatym w znacznym stopniu po istniejacym $ladzie, wyjatek stanowi odcinek od

km 0+050 do km 0+200 gdzie projektowany przebieg drogi nie pokrywa sie z przebiegiem
istniejacym. W wyniku przebudowy drogi poprawie ulegnie komfort jazdy oraz zmaleje emisja
hatasu i pyltéw do $rodowiska. Wykonanie odwodnienia zapobiegnie niszczeniu nawierzchni
oraz tworzeniu sie licznych zastoisk wodnych. W zwiazku z powyzszym planowana inwestycja
bedzie pozytywnie oddziatywaé na sasiadujace dziatki, ich mieszkancow i srodowisko.

Punkty poczatkowy i koncowy oraz punkty posrednie zastabilizowano w terenie Srubami
stalowymi @ 8 mm . W ciggu projektowanej drogi wystepuja zatamania trasy projektowanej
drogiw km : 121,10, 170,30, 190,90, 221,75, 319,25, 388,25 , 411,85, 432,60 , 487,40,
546,75 , 587,40 , 688,50, 722,60, 767,30, 829,73 , 907,55, 971,05 .

Warto$é katow zwrotu oraz gtéwne parametry fukéw poziomych zostaty zawarte w ponizszej

tabeli:

w Luk tuk tuk R T fo 4 W
Poczat. | Srodek | Koniec alfa® | promien | styczna | strzatka tuk kilometraz
wierzch.

wo —————-- 0+000 | ~----- 0 0

LtKP : W1 | 0+81,76 |0+120,60|0+159,45{-24,73| 200 39,34 3,83 77,69 121,10

LKL i W2 |0+159,55|0+169,28 |0+179,01(-11,80 105 9,76 0,45 19,46 170,30

LKL ;: W3 |0+179,05|0+189,81| 200,57 | 13,70 100 10,80 0,58 21,52 190,90

LKL i W4 }0+207,65|0+220,61{0+233,57| 6,60 250 12,97 0,34 25,92 221,75

LKL | W5 |0+306,53|0+317,99 {0+329,45| 20,85 70 11,57 0,95 22,93 319,25

LKL i W6 |0+370,90;0+386,80(0+402,71] 16,20 125 15,99 1,02 31,81 388,25
PZT | W7 0+410,32 -3,24 0 0 0 0 411,85
LKP i W8 |0+425,65|0+431,06|0+436,46| -8,60 80 5,41 0,18 10,81 432,60
PZT | W9 0+485,85 -1,40 0 0 0 0 487,40
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PZT : W10 0+545,20 3,20 0 0 0’ 0 546,75

PZT : W11 0+585,85 2,80 0 0 0 0 587,40

LKP : W12 | 0+680,19 | 0+686,95 | 0+693,70| 4,30 200 6,76 0,11 13,51 688,50

LKP { W13 | 0+704,27 | 0+720,63 | 0+736,98 | -34,70 60 16,77 2,30 32,70 722,60

LKL i W14 | 0+745,88 | 0+764,31{0+782,73| 39,10 60 19,03 2,94 36,85 767,30

PZT : W15 0+826,14 3,20 0 0 0 0 | 829,73

LKP : W16 | 0+895,78 | 0+903,95 | 0+912,12| -5,20 200 8,17 0,17 16,34 907,55

PZT : W17 0+967,45 1,60 0 0 0 0 971,056

w18 1+072,15 0 1075,75

W* — kilometraz wierzchotkéw bez uwzglednienia ditugosci tukéw poziomych

(z pomiaréw w terenie)
Wszystkie punkty gtdwne trasy drogi dowigzano do punktéw statych w terenie .
Szczegblowyg lokalizacje punktdw gtéwnych pokazano na rysunku :

nr5 ,, Topografia punktéw wierzchotkowych * .

2. Droga w profilu podiuznym

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego terenu z zapewnieniem
wiasciwego odwodnienia powierzchniowego .

Zaprojektowano spadki podituzne niwelety o wartosciach od 0,81% do 8,37 % .
Zatamania niwelety o roznicy spadkéw powyzej 1.0 % wyokraglono pionowymi fukami
kotowymi o wartosci promieni od R =250 do R=1500.

Na odcinku luZznej zabudowy wysoko$¢ niwelety dobrano tak aby nie utrudniaé wjazdu
do posesji. Rzedne wysokosciowe niwelety drogi oraz parametry tukéw pionowych

zostaly zawarte na rysunku nr 2 ,,Profil podtuzny”

3. Przekroje normalne

Zaprojektowano :
od km 0+ 000,00 do O + 159,45 przekréj poétuliczny o szerokosci korony 6,15 m,

w tym szeroko$é jezdni 5,00 m, szeroko$¢ poboczy utwardzonych materiatem
kamiennym (kliniec 0-31,5 mm) po stronie prawej i lewej 0.50 m , po stronie prawej kraweznik

betonowy 15x30x100
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od km 0 + 159,45 do 1 + 072,15 przekrdj drogowy o szerokosci korony 5,00 m. , w tym
szeroko$¢ jezdni 4,00 , szeroko$é poboczy utwardzonych materiatem kamiennym po stronie
prawej i lewej 0.50 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
§ 126, pkt.1 przy projektowanych szerokosciach utwardzonej czesci ( jezdnia + utwardzone
pobocze ) jednopasowej drogi klasy D nie wymaga sie projektowania mijanek.

Spadek nawierzchni na catym odcinku zmienny o wartosci :

- na odcinkach prostych jednostronny 2%

- na tuku spadek jednostronny (zalezny od warto$ci promienia tuku )

Spadek poboczy wynosi-6 %

Rodzaj przekroju normalnego wraz z podanym kilometrazem lokalizacyjnym

zawarty jest na rysunku nr 4 ,Przekroje normalne i konstrukcyjne”

4. Konstrukcja nawierzchni .

Zastosowano nastepujacy rodzaj konstrukcji nawierzchni :
- warstwa odsaczajgca z piasku — 15 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — 20 cm
- warstwa wigzgca betonu asfaltowego — 4 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — 4 cm
Szczegblowe dane zawarte sg na rysunku nr 4 ,Przekroje normalne i konstrukcyjne

L1

5. Odwodnienie drogi .

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie trasy projektowanej drogi.

W celu prawidtowego odwodnienia przyjeto spadki poprzeczne projektowanej drogi

(na odcinkach prostych oraz na tukach).

Zaprojektowano réwniez ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 od km 0+000

do km 0+159,45 po stronie prawej drogi w celu odprowadzenia wody do istniejgcego koryta

z kratg Zeliwng usytuowanego w poprzek drogi w km 0+000.

W km 1+000,20 projektuje sie rowniez przebudowe istniejgcego przepustu z rur betonowych
o ér. 60 cm, polegajgcg na wymianie czesci przelotowej na nowe rury o $r. 60 cm oraz wyko-
nanie murkéw czotowych na wlocie i wylocie przepustu. Przebudowa jest spowodowana
znacznym zniszczeniem istniejacej czesci przelotowej przepustu oraz przesunigciem
projektowanej osi drogi w stosunku do istniejacej osi co wymagatoby przedtuzenia

istniejgcego przepustu.
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6. Pobocza .
Od km 0+000,00 — 1+172,15 pobocza utwardzone materiatem kamiennym (kliniec 0-31,5 mm)

po stronie prawej i lewej o szerokosci 0.50 m.

Utwardzenie poboczy podyktowane jest przewidywang mozliwoscia ruchu podczas wymijania

pojazdow.

7. Urzadzenia obce.

W zwigzku z wystepujacym na projektowanym do przebudowy odcinku uzbrojeniem terenu
(kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa), wszelkie roboty wystepujace przy
skrzyzowaniach lub zblizeniach do w/w sieci nalezy wykona¢ recznie w porozumieniu i pod

nadzorem instytucji zarzadzajgcych dang siecia.
Ponadto zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii ZUDP w miejscu skrzyzowania z gazociagiem

wysokiego ci$nienia w km 0+241 nalezy nad gazociggiem utozy¢ ptyty betonowe zbrojone
wedtug warunkéw technicznych zatgczonych do opinii ZUDP.

Przyjmuje sie réwniez regulacje wysokosciowg do poziomu do poziomu projektowanej
nawierzchni bitumicznej wszystkich istniejacych w drodze studni kanalizacji sanitarnej oraz

zaworbdw wodociagowych i gazowych.
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PRZEKROJE

POPRZECZNE

Obiekt : Skala :
Tmig i nazwisko Nr uprawniefi i podpis | Droga gminna —ul. Szydlowiecka

w m. Wachock 1:100
Projektowat : I Stadium PT Branza: Drogowa
mgr inz. Jarostdw _
Winiarski Przedmiot rysunku : Nr rys.
S.praWdZﬂ C N, /\NE)Y’tfﬁi‘lhRUW/\l,ﬂKl
nz. Andrze] Jiprawmenm A Budowiane do Projejtowpnia
Kowalski e (OW Y™ P2 Przekroje poprzeczne 3
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

nazwa:
- Droga gminna w miejscowo$ci Wachock (ul. Szydlowiecka)

lokalizacja:

- miejscowos$¢: Wachock — ul. Szydlowiecka
gmina : Wachock
dzalki nr : 148, 26, 216/1, 208/1, 174

2. Nazwa inwestora:

- Urzad Miasta i Gminy w Wachocku

3. Imie inazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

- mgr inz. Witkowski Marek
ul. Kos$ciuszki 12/18, 27-200 Starachowice
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Cze$¢ opisowa ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”

dla obiektu:

Droga gminna w miejscowos$ci Wachock — ul. Szydlowiecka

1.

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

Przebudowa drogi obejmuje:

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,

ustawienie kraweznika 15x30x100 na lawie betonowej (odcinek od km 0+000
— 0+159 str prawa)

ulozenie zbrojonych plyt betonowych w miejscu przecigcia drogi z linia
gazociggu wysokiego ci$nienia ( km 0+241)

przebudowe istniejacego przepustu w km 1+000,20 z rur betonowych

o §r. 60 cm wraz z wykonaniem murkéw czolowych z betonu B 30.
wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 15 cm

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
wykonanie warstwy wigZacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm

wykonanie poboczy utwardzonych materialem kamiennym gr. 10 cm

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

- ogrodzenia posesji

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ gazowa (W tym gazociag wysokiego cisnienia)

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi;

a) roboty prowadzone na drodze podczas ruchu pojazdéw samochodowych:
- wykonanie wykopéw pod koryto nawierzchni
- wykonanie poszczegolnych warstw konstrukeji nawierzchni
- ustawienie kraweznika
przebudowa przepustu o $r. 60 cm
- wykonanie poboczy z kruszywa
b) roboty powodujace zagrozenie ze wzgl¢du na swoj charakter
- robety rozladunkowe i zaladunkowe
- roboty wykonane przy uzyciu dzwigu
- roboty wykonane przy uzyciu drobnego sprz¢tu mechanicznego (pily,
zageszezarki, mloty)
¢) roboty wykonane w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu
(sie¢ wodociagowa, gazowa, kanalizacja sanitarna)
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. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozefi oraz miejsce
i czas ich wystgpowania;

- wykonywanie robot ziemnych (zagrozenie spowodowane praca w poblizu
specjalistycznego sprzetu do robét ziemnych — koparka, réwniarka oraz
transportem materialéw w obrebie budowy)

- wykonanie robé6t w sasiedztwie sieci: wodociagowej, gazowej, kanalizacji
sanitarnej

- wykonywanie rob6t nawierzchniowych (zagrozenia spowodowane praca w
poblizu sprzetu do ukladania nawierzchni — ukladarki , walca oraz
transportem mieszanki mineralno bitumicznej na budowe)

- rozladunek i zaladunek prefabrykatéw na §rodki transportowe ( krawezniki,
rury betonowe, plyty betonowe zbrojone)

- wystepowanie dzialania substancji chemicznych (opary pochodzgce z masy
bitumicznej)

- prowadzenie robét ,pod ruchem drogowym”

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wst¢pnego na
stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona.

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz
odnotowaniem w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robét szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadza dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju
robét oraz okresla zasady postgpowania w przypadku zagrozen dla ludzi

i Srodowiska.
Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowaé w dzienniku szkoleii.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

- oznakowanie miejsca prowadzenia robét zgodnie z ,,Projektem organizacji

ruchu”
- wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng oraz kamizelki ostrzegawcze

- S§cisle przestrzeganie przepiséw BHP dotyczacych pracy przy maszynach
drogowych

- utrzymanie sprzetu i narzedzi mechanicznych w stalej sprawnoSci

- kaida grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem
materialow opatrunkowych i pierwszej pomocy
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- podczas robot budowlanych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy:
(Scisle ustali¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie, roboty ziemne
wykonywane w bezposredniej bliskoSci istniejacego uzbrojenia nalezy recznie
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i pod nadzorem wlasciciela danej sieci
(zgodnie z warunkami uzgodnien))

Opracowat :
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Starachowice, 12.02.2007

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego ( Dz. ust. nr 207/2003 poz 2016

z pOzniejszymi zmianami) o§wiadczam , ze :

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej (ul. Szydlowieckiej)
w m. Wachock na odcinku od km 0+000 do km 1+072,15 na dzialkach
o numerach ewidencyjnych : 148, 26, 216/1, 208/1, 174

dla inwestora : Urzedu Miasta i Gminy Wachock

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.

Projektant :
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WitiEwnna TARNORRZEQKs |
Nr 122/Thg/98 Tarnobrzeg, 19981119

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iust. 4, art. 14 ust | pki 2
Ustawy z dnia 7 lipca 1994y - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz.414 z 1994r
z pozn. zm) oraz § 3 ust. 1, $ 4 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 11 2 Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz
38z 1995r ) i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego,

nadaje

Panu Jarostawowi Jozefowi WINIARSKIEMU
mgr inzynier budownictwa
ur. 27 lutego 1964r. w DzierZoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej .

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowiq rowniez
podstawe do sprawdzania projekicw budowlanych w specjalnosci objetey tymi

uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru

Budowlanego w terminie 14 dni od datygesqtrzymania, za moim poSrednictwem.

Dyfektor Wydzialu
Architekt Wojewodzki
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WOJEWODA KIELECKI

Nrewid Ki- 111797
DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, ust 2, 3 i 4 iart 14 ust 1 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz. 414 z poz. zmianami Yoraz § 4 ust. 2, § 2
ust.! rozporzadzenia Ministta Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r, w

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz U Nr 8 poz 38 2 19951 )
nadaje sieg

intynierowi budownictwa ANDRZEJOWI KGW;&LSKEE&WE
urodzonemu dnia 13 kwietnia 19651 w Ostrowcu Swigtokrzyskim

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainoei konstrukeyjne - budowlanej.

3

MNadane uprawnienia budowlane  up
budowlanvch, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania wytwarzaniem  konstrukeyinych
clementow budowlanyeh oraz npadzoru i kontroli technicznej wylwarzania tych glementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktow
budowlanych - w wyze] wymienionej specialnodei, a takze do wykonywania panstwowego nadzoru

winiaja  rownlez  do  sprawdzania  projekiow

vy

budowlanego

0d decyzji stuzy prawo waiesienia odwolania do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, ul.Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Kieleckiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podiega wykonaniu
przed uplywem terminu do wniesienia odwolania - jezeli jest zgodna z zadamem strony

Otrzymug, B
1. Pan Andizej Kowalski

ul Jasna 61/9 '
27-400 Ostrowiec Sw.

g

{
i
|

3. Glowny InspektorNadzoru Budowlanego 4
ul Krucza 38/47 I up. WOIEWBDY
00-512 - WARSZAWA {3 S f
celegyWpisania do centralnego rejestiu. 352 a m;ﬁ”f%gg"’}“m"

3 g,ﬂ‘ﬁj o :g,‘»r"‘v‘;;»'igi? - AME"{E{WLV"

v—
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SWIETOKRZYSKA

CKREGOWA

| Z B A ) ) '
INZYNIEROW Kielee, dn. 25 styezen 2007
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Panti) Winiarski Jarostaw
miejsce zamieszkania :
ul. Wschodnia 12/41
28-200 Staszow
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownicova
o numerze ewidencyjnym . SWK/BD/1580/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2007 do 31-12-2007

.',.}

i

Zup, Pr M'mrz,u: 0 SOIR

mgr ing. Wiesd o Spbariske
DYREKTO MRA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
S ol (-41 344 94 13 kom. ) 894 912 692 fax (41

plib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl

H k Pe kcf{? 5 A | O/Kfelce, nrrach. 98 12401372111 !Q{?ﬁﬁ"?aﬁﬁ

ey

i3

Godziny pracy biura:

iny pracy czytelni: wtorek — 9.00-17.00

ponied: fsf k. oz, artek, ﬁf&i‘@k~ 10.00-16.00, wtorek - 12.00-17. é’} . sroda ~ Fief‘zyﬁﬁ;
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